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Шиберно-ножевые задвижки серии A
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного 

типа:
•	 Шиберно-ножевая задвижка однонаправленного действия, межфланцевая.
•	 Цельный литой корпус из чугуна или стали с опорными направляющими  

для ножа.
•	 Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
•	 Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки 

сальника.
•	 Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.
•	 Направление потока указывает стрелка на корпусе задвижки.

Основные области применения:
Данная шиберно-ножевая задвижка (задвижка гильотинного типа) предназначена 

для регулирования потока путем перекрытия перекачиваемых жидкостей с содержа- 
нием твердых частиц во взвешенном состоянии до 5%, либо для подачи самотеком  
сухих твердых веществ. В этих случаях рекомендуется устанавливать задвижку таким 
образом, чтобы стрелка на корпусе указывала в противоположном направлении, ре-
ального направления потока.

Шиберно-ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа предназначена для 
применения в самых различных областях, таких как:

•	 целлюлозно-бумажная промышленность;
•	 горнодобывающая промышленность;
•	 элеваторы;
•	 химические заводы;
•	 пищевая промышленность;
•	 транспортировка сыпучих материалов;
•	 обработка сточных вод.
Зависимость рабочего давления от размеров

Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar) **
DN50 - DN125 10

DN150 8
DN200 7

DN250 - DN300 5
DN350 - DN400 4
DN450 - DN600 3

DN700 - DN2000 2
* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.
** Указанные давления должны применяться к задвижке по направлению, ука-

занному стрелкой на корпусе. Конструкция шиберной задвижки гильотинного типа с 
опорными направляющими ножа устроена таким образом, что позволяет удерживать 
до 30% указанного давления в направлении, противоположном направлению стрелки 
на корпусе задвижки так называемое обратное давление.

Список стандартных компонентов

Компонент Исполнение из чугуна Исполнение из нержавеющей 
стали

1. Корпус GG25 CF8M
2. Нож AISI304 AISI316
3. Направляющая ножа RCH1000 RCH1000
4. Сальник GGG50 CF8M
5. Набивка сальника Синт. + ПТФЭ Синт. + ПТФЭ
6. Прокладка ЭПДМ ЭПДМ
7. Опорные пластины S275JR S275JR
8. Кольцо AISI316 AISI316
9. Уплотнение ЭПДМ ЭПДМ
10. Шток AISI303 AISI303
11. Траверса Сталь Сталь
12. Гайка штока Бронза Бронза
13. Контргайка ST44.2 + Цинк ST44.2 + Цинк

14. Маховик Чугун с шаровидным  
графитом

Чугун с шаровидным  
графитом

15. Гайка Сталь Сталь
16. Колпак Сталь Сталь
17. Верхняя заглушка Пластмасса Пластмасса

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, BS D и E, ANSI 150.
Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.
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Если шиберно‐ножевая задвижка гильотинного типа с параллельными внутренними 
стенками остается в открытом положении в течение длительного периода времени, то 
для ее закрытия  может потребоваться большой крутящий момент. Во избежание подоб-
ной ситуации внутренняя часть корпуса модели А имеет коническую форму, что обеспе-
чивает увеличение пространства. Поэтому при закрывании задвижки легко удаляются 
скопившиеся твердые отложения на ноже и внутри шиберного затвора.

Данная гильотинная задвижка является однонаправленной или одностороннего 
действия, а для подобных задвижек всегда существует риск того, что неожиданно воз-
никшее обратное давление может деформировать нож. Но это не относится к ножевым 
задвижкам CMO, поскольку внутренние опорные направляющие для ножа позволяют 
удерживать обратное давление до 30% от максимального рабочего давления без де-
формации ножа.

Колпак, защищающий шток монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Односторонний шиберно-ножевой затвор гильотинного типа (или однонаправлен-

ная шиберно-ножевая задвижка межфланцевой конструкции) имеет цельный литой 
корпус с опорными направляющими ножа и уплотняющими клиньями. Для диаметров, 
превышающих DN1200, корпус снабжен приваренными ребрами жесткости для распре-
деления максимального рабочего давления.

Конструкция задвижки обеспечивает полный проход через пропускное отверстие и 
высокий расход подаваемой среды при низких перепадах давления.

Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в об-
ласти уплотнения.

Стандартные материалы, используемые при изготовлении шиберно-ножевых задви-
жек: литейный чугун марки GG25 и нержавеющая сталь марки CF8M. Другие материалы, 
такие как чугун с шаровидным графитом GGG50, углеродистая сталь A216WCB и сплавы 
на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т.д.), применяют-
ся для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или углероди-
стой стали имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет  
RAL 5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и обеспечения гладкой поверхности для свободного скольжения 
ножа в местах контакта с уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закруглен-
ную форму, которая позволяет избежать повреждения прокладки. В соответствии с тре-
бованиями клиента могут поставляться различные модификации с разной степенью по-
лировки и антиабразивной обработки.

Седло (герметичное)
Существуют шесть типов седловых уплотнений, предназначенных для различных 

условий эксплуатации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения является негерметич-

ным и расчетная утечка составляет 1,5% расхода в перекрываемом трубопроводе (для 
воды в качестве рабочей среды).

Описание конструктивных элементов
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Седло 2: Уплотнение «металл/стандартный эластомер». Данный тип уплотнения со-
держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали AISI316.

Седло 3: Уплотнение «металл/эластомер с армированным кольцом». Данный тип 
уплотнения содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпу-
са при помощи армированного кольца и выполняет две функции: защита задвижки от 
абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочая среда с содер-
жанием твердых частиц отложения которых могут налипать на нож.

Седла 4, 5 и 6: Аналогичны седлам 1, 2 и 3, но содержат дефлектор. Дефлектор пред-
ставляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполня-
ющее две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в 
центр задвижки.

Примечание: Имеются три вида материалов для изготовления армированного 
кольца и дефлектора: сталь CA-15, сталь CF8M и нихард (износостойкий мартенсит-
ный чугун).

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 

задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном 
для воды и водных растворов при температурах 90 ºC  в постоянном режиме и не выше  
125 ºC в кратковременном режиме. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. 

Примечание: В некоторых приложениях используются другие типы эластомеров, 
такие как гипалон, бутил и натуральный каучук. Свяжитесь с нами в случае, если предъ-
является такое требование.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, пре-

пятствуя любым утечкам в атмосферу. Набивка размещается в легкодоступном месте и 
может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы наби-
вок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

•  синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набив-
ка имеет диагональную систему переплетения плюс пропитку графитовой смазкой, что 
снижает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.
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Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с невыдвижным 
штоком

С пневмоцилиндром С электрическим приводом С редуктором

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 

герметичность сальника.
Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются сальниковыми коробками 

из чугуна с шаровидным графитом (GGG50), а задвижки со стальным корпусом имеют 
сальниковые коробки из нержавеющей стали CF8M.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, и обычно 

для этого не требуется никаких специальных монтажных приспособлений. Но если такие 
приспособления  потребуются, CMO обеспечит их поставку.

Ручные: Автоматические:
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр
Маховик с цепью Гидроцилиндр
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)
Примечание: конструкция задвижек CMO SL характеризуется полной взаимозаменя-

емостью приводов.

Удлинитель штока

Большой выбор аксессуаров:
Механические стопоры
Блокировочные устройства
Ручные аварийные приводы
Электромагнитные клапаны
Позиционеры
Концевые выключатели
Детекторы приближения
Удлинители штока
...
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В наличии имеются различные типы аксессуаров, позволяющие адаптировать задвиж-
ку к специфичным условиям работы.

Нож с зеркальной полировкой
Нож с зеркальной полировкой рекомендован к использованию в пищевой промыш-

ленности и в средах, для которых характерно налипание на нож твердых частиц. При зер-
кальной полировке твердые частицы соскальзывают с ножа и не налипают на его поверх-
ность.

Нож с тефлоновым покрытием
Аналогично ножу с зеркальным покрытием повышает эффективность работы задвиж-

ки в средах, способствующих налипанию твердых частиц на нож.

Нож с добавкой стеллита (кобальтохромововольфрамовый сплав)
Периметр нижней кромки ножа изготавливается с добавкой стеллита для повышения 

абразивной стойкости.
Грязесъемник в набивке сальника
Очищает нож при открывании задвижки и предотвращает возможные повреждения  

набивки.

Впрыск воздуха в набивку сальника
Впрыск воздуха в набивку сальника создает воздушную камеру, повышающую герме-

тичность сальника.

Тепловая рубашка корпуса
Рекомендуется в случаях, когда рабочая среда может затвердевать внутри корпуса  

задвижки. Внешняя тепловая рубашка поддерживает постоянную температуру внутри  
корпуса и препятствует затвердеванию рабочей среды.

Промывочные отверстия в корпусе 
В корпусе могут быть просверлены отверстия для подачи воздуха, пара или жидкости  

с целью промывки седла перед уплотнением задвижки при закрытии.

Механические концевые выключатели, индуктивные переключатели и 
позиционеры

Концевые выключатели или детекторы для определения крайних положений задвиж-
ки, а также механические позиционеры для указания текущего положения задвижки.

Электромагнитные клапаны
Для подачи воздуха в пневматические приводы.

Соединительные коробки, электропроводка и пневматические трубки
Могут поставляться в полной комплектации с установкой всех необходимых аксессу-

аров.

Механические ограничители хода (механические стопоры). Система 
механической блокировки

Позволяет механически заблокировать задвижку в фиксированном положении на 
длительное время.

Ручной аварийный привод (маховик / редуктор)
Позволяет управлять задвижкой вручную при отключении электроэнергии или пре-

кращении подачи воздуха.

Пятиугольная или V‐образная диафрагма с указательной линейкой
Рекомендуется использовать при необходимости регулировки расхода. Позволяет 

регулировать расход в зависимости от процента открытия задвижки.

Взаимозаменяемость приводов
Все приводы взаимозаменяемы.

Опора привода или траверса
Стальная (из нержавеющей стали – по заказу), с эпоксидным покрытием, высокопроч-

ная конструкция, предназначенная для работы в тяжелых условиях.

Эпоксидное покрытие
Корпус и все чугунные и стальные компоненты задвижек CMO имеют эпоксидное по-

крытие, обеспечивающее высокую коррозионную стойкость и высокое качество обработ-
ки поверхности. Стандартный цвет CMO – синий, RAL-5015.

Защитные ограждения ножа
Согласно европейским нормам безопасности (маркировка CE) автоматические за-

движки CMO укомплектованы металлическими защитными ограждениями, препятствую-
щими случайному захвату и затягиванию частей тела и различных объектов.

Кожух
Кожух обеспечивает полную наружную герметичность, снижая потребность в техоб-

служивании сальников.

Промывочные отверстия  
в корпусе

Пятиугольная или V-образная 
диафрагма с указательной 

линейкой

Кожух

Аксессуары
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Типы удлинителей
При необходимости управления задвижкой на расстоянии можно установить удлине-

ния различного типа:

1. Удлинитель штока
Шток наращивается на требуемую длину за счет удлиняющего стержня. Задавая длину 

стержня, получаем необходимое удлинение. Для поддержки привода обычно устанавли-
вается колонна управления.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Может устанавливаться на привод любого типа.
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для штока.
•	 Стандартный удлинитель штока имеет высоту 800 мм. Колонна другой высоты может 

быть изготовлена по заказу.
•	 Возможна установка указательной рейки для определения степени открытия задвижки.
•	 Наклонная колонна изготавливается по заказу.

2. Труба
Предназначена для подъема привода. При задействовании задвижки труба вращается 

вместе с маховиком, сохраняя постоянную высоту.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Стандартные приводы: маховик и «квадратная гайка».
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для трубы.
•	 Стандартные материалы: углеродистая сталь с эпоксидным покрытием и нержаве-

ющая сталь.

3. Удлиненные опорные пластины 
Если требуется небольшое удлинение, его можно получить за счет удлиненных опор-

ных пластин. Для усиления конструкции можно установить промежуточную направляю-
щую траверсу.

4. Карданное сочленение
Если привод не находится на одной линии с задвижкой, можно решить такую пробле-

му, установив карданное сочленение.

Опорные направля-
ющие штока

Наклонная колонна

Удлинитель: труба

Карданное сочленение

Опорные пластины
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 направляющие гильзы для траверсы
•	 гайка

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D F G Ø штока Толщ. 

ножа ØV Вес, кг

50 10 815 1,86 40 91 61 241 410 280 Ø20х4 5 225 7

65 10 1375 3,14 40 91 68 268 437 308 Ø20х4 5 225 8

80 10 2083 4,76 50 91 91 294 463 333 Ø20х4 5 225 9

100 10 3252 7,43 50 91 104 334 503 373 Ø20х4 5 225 11

125 10 5080 11,6 50 101 118 367 586 407 Ø20х4 6 225 13

150 8 5134 11,7 60 101 130 419 638 458 Ø20х4 6 225 17

200 7 9138 26,1 60 118 159 525 816 578 Ø25х5 8 325 28

250 5 10227 29,2 70 118 196 626 1017 679 Ø25х5 8 325 40

300 5 14748 42,1 70 118 230 726 1117 779 Ø25х5 10 325 56

350 4 16064 62,3 96 290 254 797 1337 906 Ø35х6 10 450 94

400 4 21042 81,6 100 290 287 903 1443 1012 Ø35х6 12 450 116

450 3 20043 77,7 106 290 304 989 1629 1098 Ø35х6 12 450 162

500 3 24883 96,5 110 290 340 1101 1741 1210 Ø35х6 12 450 191

600 3 36081 139,9 110 290 398 1307 2047 1416 Ø35х6 15 450 264

700 2 39945 180,1 110 320 453 1506 2246 1656 Ø50х8 15 620 441

800 2 43493 237,8 110 320 503 1720 2560 1870 Ø50х8 20 620 568

900 2 55024 300,9 110 320 583 1953 2893 2103 Ø50х8 20 620 736

1000 2 68580 374,9 110 320 613 2137 3177 2287 Ø50х8 25 800 921

1200 2 99025 642,5 150 340 728 2616 3856 2766 Ø60х9 30 800 1350

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
J = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 квадратная гайка
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 направляющие гильзы для траверсы
•	 гайка

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A C D J K Ø штока Толщ. 

ножа ØV Вес, кг

50 10 815 1,86 40 61 241 101 277 Ø20х4 5 225 7

65 10 1375 3,14 40 68 268 101 304 Ø20х4 5 225 8

80 10 2083 4,76 50 91 294 101 330 Ø20х4 5 225 9

100 10 3252 7,43 50 104 334 101 370 Ø20х4 5 225 11

125 10 5080 11,6 50 118 367 111 402 Ø20х4 6 225 13

150 8 5134 11,7 60 130 419 111 454 Ø20х4 6 225 17

200 7 9138 26,1 60 159 525 128 578 Ø25х5 8 325 29

250 5 10227 29,2 70 196 626 128 679 Ø25х5 8 325 40

300 5 14748 42,1 70 230 726 128 779 Ø25х5 10 325 53

350 4 16064 62,3 96 254 797 305 860 Ø35х6 10 450 93

400 4 21042 81,6 100 287 903 305 981 Ø35х6 12 450 126

450 3 20043 77,7 106 304 989 305 1067 Ø35х6 12 450 160

500 3 24883 96,5 110 340 1101 305 1179 Ø35х6 12 450 193

600 3 36081 139,9 110 398 1307 305 1386 Ø35х6 15 450 264

700 2 39945 180,1 110 453 1506 335 1596 Ø50х8 15 620 435

800 2 43493 237,8 110 503 1720 335 1810 Ø50х8 20 620 580

900 2 55024 300,9 110 583 1953 335 2043 Ø50х8 20 620 740

1000 2 68580 374,9 110 613 2137 335 2227 Ø50х8 25 800 925

1200 2 99025 642,5 150 728 2616 355 2706 Ø60х9 30 800 1350

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 невыдвижной шток
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 колпак
•	 цепь

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D L M Ø штока Толщ. 

ножа ØV Вес, кг

50 10 815 1,86 40 91 61 241 264 437 Ø20х4 5 225 7

65 10 1375 3,14 40 91 68 268 291 464 Ø20х4 5 225 8

80 10 2083 4,76 50 91 91 294 317 490 Ø20х4 5 225 9

100 10 3252 7,43 50 91 104 334 357 530 Ø20х4 5 225 11

125 10 5080 11,6 50 101 118 367 390 613 Ø20х4 6 225 13

150 8 5134 11,7 60 101 130 419 442 665 Ø20х4 6 225 17

200 7 9138 26,1 60 118 159 525 551 849 Ø25х5 8 325 29

250 5 10227 29,2 70 118 196 626 652 1050 Ø25х5 8 325 40

300 5 14748 42,1 70 118 230 726 752 1150 Ø25х5 10 325 53

350 4 16064 62,3 96 290 254 797 879 1398 Ø35х6 10 450 93

400 4 21042 81,6 100 290 287 903 985 1504 Ø35х6 12 450 126

450 3 20043 77,7 106 290 304 989 1071 1690 Ø35х6 12 450 160

500 3 24883 96,5 110 290 340 1101 1183 1802 Ø35х6 12 450 193

600 3 36081 139,9 110 290 398 1307 1389 2108 Ø35х6 15 450 264

700 2 39945 180,1 110 320 453 1506 1606 2406 Ø50х8 15 620 435

800 2 43493 237,8 110 320 503 1720 1820 2720 Ø50х8 20 620 580

900 2 55024 300,9 110 320 583 1953 2053 3053 Ø50х8 20 620 740

1000 2 68580 374,9 110 320 613 2137 2257 3337 Ø50х8 25 800 925

1200 2 99025 642,5 150 340 728 2616 2836 4016 Ø60х9 30 800 1350

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
•	 рычаг
•	 стержень
•	 направляющая гильза
•	 внешние блокираторы для фиксации

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN300, 
другие диаметры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D N O P Ø штока Толщ. 

ножа Вес, кг

50 10 815 1,86 40 91 61 241 315 165 389 25 5 8

65 10 1375 3,14 40 91 68 268 315 165 436 25 5 9

80 10 2083 4,76 50 91 91 294 315 165 507 25 5 10

100 10 3252 7,43 50 91 104 334 315 165 614 25 5 11

125 10 5080 11,6 50 101 118 367 415 165 725 25 6 14

150 8 5134 11,7 60 101 130 419 415 165 851 25 6 16

200 7 9138 26,1 60 118 159 525 620 290 1098 30 8 32

250 5 10227 29,2 70 118 196 626 620 290 1345 30 8 54

300 5 14748 42,1 70 118 230 726 620 290 1594 30 10 57
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и ра-

бочих давлений свяше 3,5 кг/м².
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 маховик с цепью
•	 блокираторы
•	 невыдвижной шток
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 конический редуктор
•	 траверса

Стандартное передаточное отношение: 4 к 1.
Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000, 

другие диаметры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D P Ø штока Толщ. 

ножа Вес, кг

50 10 815 1,86 40 91 61 241 540 Ø20х4 5 17

65 10 1375 3,14 40 91 68 268 566 Ø20х4 5 18

80 10 2083 4,76 50 91 91 294 592 Ø20х4 5 19

100 10 3252 7,43 50 91 104 334 632 Ø20х4 5 20

125 10 5080 11,6 50 101 118 367 665 Ø20х4 6 24

150 8 5134 11,7 60 101 130 419 717 Ø20х4 6 26

200 7 9138 26,1 60 118 159 525 942 Ø25х5 8 50

250 5 10227 29,2 70 118 196 626 1043 Ø25х5 8 63

300 5 14748 42,1 70 118 230 726 1194 Ø25х5 10 77

350 4 16064 62,3 96 290 254 797 1335 Ø35х6 10 106

400 4 21042 81,6 100 290 287 903 1441 Ø35х6 12 134

450 3 20043 77,7 106 290 304 989 1677 Ø35х6 12 173

500 3 24883 96,5 110 290 340 1101 1789 Ø35х6 12 216

600 3 36081 139,9 110 290 398 1307 2045 Ø35х6 15 284

700 2 39945 180,1 110 320 453 1506 2401 Ø50х8 15 430

800 2 43493 237,8 110 320 503 1720 2715 Ø50х8 20 615

900 2 55024 300,9 110 320 583 1953 3043 Ø50х8 20 768

1000 2 68580 374,9 110 320 613 2137 3351 Ø50х8 25 972

1100 2 83196 539,8 150 340 670 2375 3675 Ø60х9 25 1142

1200 2 99025 642,5 150 340 728 2616 4042 Ø60х9 30 1298

1300 2 117653 763,3 150 390 787 2882 4382 Ø60х9 30 1400

1400 2 136884 888,1 150 390 837 3250 4852 Ø70х10 30 -

1500 2 158591 1190,6 170 426 890 3517 5217 Ø70х10 35 -

1600 2 180653 1518,6 170 426 957 3775 5575 Ø80х12 35 -

1700 2 204052 1715,2 190 440 1010 4008 5908 Ø80х12 40 -

1800 2 230715 1939,4 190 440 1057 4242 6242 Ø80х12 40 -

1900 2 258472 2172,6 210 480 1110 4390 6490 Ø90х12 40 -

2000 2 289155 2760,9 210 480 1162 4540 6740 Ø90х12 45 -
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см².

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN50 до 
DN2000 рубашка и крышки цилиндра изготавливаются из алю-
миния, шток цилиндра – из нержавеющей стали AISI304, поршень 
– из стали с эластомерным покрытием, а тороидальные уплотне-
ния из нитрила.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN200 крыш-
ки цилиндра изготавливаются из чугуна с шаровидным графитом 
или из углеродистой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из угле-
родистой стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, другие диа-
метры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D R Ø цил. Ø штока Ø Q S (BSP) Толщ. 

ножа Вес, кг

50 10 815 1,86 40 91 61 241 400 80 20 96 1/4˝ 5 7

65 10 1375 3,14 40 91 68 268 442 80 20 96 1/4˝ 5 8

80 10 2083 4,76 50 91 91 294 483 80 20 96 1/4˝ 5 9

100 10 3252 7,43 50 91 104 334 546 100 20 115 1/4˝ 5 12

125 10 5080 11,6 50 101 118 367 630 125 25 138 1/4˝ 6 18

150 8 5134 11,7 60 101 130 419 692 125 25 138 1/4˝ 6 22

200 7 9138 26,1 60 118 159 525 869 160 30 175 1/4˝ 8 37

250 5 10227 29,2 70 118 196 626 1032 200 30 218 3/8˝ 8 58

300 5 14748 42,1 70 118 230 726 1182 200 30 218 3/8˝ 10 72

350 4 16064 62,3 96 290 254 797 1379 250 40 270 3/8˝ 10 130

400 4 21042 81,6 100 290 287 903 1535 250 40 270 3/8˝ 12 155

450 3 20043 77,7 106 290 304 989 1677 300 45 382 1/2˝ 12 225

500 3 24883 96,5 110 290 340 1101 1839 300 45 382 1/2˝ 12 257

600 3 36081 139,9 110 290 398 1307 2145 300 45 382 1/2˝ 15 340

700 2 39945 180,1 110 320 453 1506 2488 350 45 426 1/2˝ 15 556

800 2 43493 237,8 110 320 503 1720 2798 350 45 426 1/2˝ 20 679

900 2 55024 300,9 110 320 583 1953 3162 400 50 538 1/2˝ 20 840

1000 2 68580 374,9 110 320 613 2137 3452 450 50 552 3/4˝ 25 1053

1100 2 83196 539.8 150 340 670 2375 3792 450 50 552 3/4˝ 25 1210

1200 2 99026 642,5 150 340 728 2616 4133 450 50 552 3/4˝ 30 1366



15

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Пневматический цилиндр одностороннего действия 
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы одностороннего действия СМО 
создают давление от 6 до 10 кг/см².

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые цилиндры (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали  
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D H Ø J Ø цил. Ø штока S (BSP) Толщ. 

ножа Вес, кг

50 10 815 1,86 40 91 61 241 781 135 125 25 1/4˝ 5 19

65 10 1375 3,14 40 91 68 268 806 135 125 25 1/4˝ 5 22

80 10 2083 4,76 50 91 91 294 833 135 125 25 1/4˝ 5 23

100 10 3252 7,43 50 91 104 334 873 135 125 25 1/4˝ 5 24

125 10 5080 11,61 50 101 118 367 909 170 160 30 1/4˝ 6 35

150 8 7316 11,72 60 101 130 419 960 170 160 30 1/4˝ 6 36

200 7 13017 37,19 60 118 159 525 1355 215 200 30 3/8˝ 8 66

250 5 20352 58,1 70 118 196 626 1844 270 250 40 3/8˝ 8 130

300 5 29342 83,9 70 118 230 726 2005 270 250 40 3/8˝ 10 143
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
•	 электродвигатель
•	 шток
•	 траверса

Компоненты электродвигателя:
•	 Ручной аварийный маховик
•	 Концевые выключатели
•	 Ограничители крутящего момента

Опции:
•	 различные типы и марки
•	 невыдвижной шток

Фланцевые соединения ISO 5210/ DIN 3338

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000, 
другие диаметры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D Q R S T U V Ø штока Толщ. 

ножа Вес, кг

50 10 815 1,86 40 91 61 241 197 102 234 265 347 587 Ø20х4 5 24

65 10 1375 3,14 40 91 68 268 197 102 234 265 374 614 Ø20х4 5 25

80 10 2083 4,76 50 91 91 294 197 102 234 265 400 640 Ø20х4 5 26

100 10 3252 7,43 50 91 104 334 197 102 234 265 440 680 Ø20х4 5 27

125 10 5080 11,6 50 101 118 367 197 102 234 265 473 713 Ø20х4 6 30

150 8 5134 11,7 60 101 130 419 197 102 234 256 525 765 Ø20х4 6 32

200 7 9138 26,1 60 118 159 525 197 102 234 265 640 880 Ø25х5 8 42

250 5 10227 29,2 70 118 196 626 197 102 234 265 741 981 Ø25х5 8 55

300 5 14748 42,1 70 118 230 726 197 102 234 265 841 1141 Ø25х5 10 72

350 4 16064 62,3 96 290 254 797 197 115 256 282 944 1347 Ø35х6 10 99

400 4 21042 81,6 100 290 287 903 197 115 256 282 1050 1550 Ø35х6 12 136

450 3 20043 77,7 106 290 304 989 222 153 325 385 1147 1847 Ø35х6 12 166

500 3 24883 96,5 110 290 340 1101 222 153 325 385 1259 1959 Ø35х6 12 245

600 3 36081 139,9 110 290 398 1307 222 153 325 385 1465 2165 Ø35х6 15 362

700 2 39945 180,1 110 320 453 1506 222 153 325 385 1651 2451 Ø50х8 15 432

800 2 43493 237,8 110 320 503 1720 222 153 332 385 1865 2665 Ø50х8 20 630

900 2 55024 300,9 110 320 583 1953 222 153 332 385 2098 2998 Ø50х8 20 764

1000 2 68580 374,9 110 320 613 2137 222 153 332 385 2288 3178 Ø50х8 25 998

1100 2 83196 539,8 150 340 670 2375 227 195 355 510 2575 3675 Ø60х9 25 1194

1200 2 99025 642,5 150 340 728 2616 227 195 355 510 2866 4042 Ø60х9 30 1350

1300 2 117653 763,3 150 390 787 2882 227 153 355 510 3082 4382 Ø60х9 30 1452

1400 2 136884 888,1 150 390 837 3250 222 153 332 385 3395 4852 Ø70х10 30 -

1500 2 158591 1190,6 170 426 890 3517 222 195 332 385 3662 5217 Ø70х10 35 -

1600 2 180653 1518,6 170 426 957 3775 227 195 355 510 3975 5575 Ø80х12 35 -

1700 2 204052 1715,2 190 440 1010 4008 227 195 355 510 1210 5908 Ø80х12 40 -

1800 2 230715 1939,4 190 440 1057 4242 227 195 355 510 1257 6242 Ø80х12 40 -

1900 2 258472 2172,6 210 480 1110 4390 227 195 355 510 4590 6490 Ø90х12 40 -

2000 2 289155 2760,9 210 480 1162 4540 227 195 355 510 4740 6790 Ø90х12 45 -
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
•	 гидроцилиндр
•	 шток
•	 траверса

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000.

Различные типы и марки в соответствии с потреб-
ностями клиента.

DN P, кг/см2 Сила,
Н A B C D W Ø цил. Ø штока S (BSP) Объем 

масла, дм3 Вес, кг

50 10 815 40 91 61 241 457 25 18 3/8˝ 0,03 7

65 10 1375 40 91 68 268 500 25 18 3/8˝ 0,03 8

80 10 2083 50 91 91 294 560 25 18 3/8˝ 0,04 9

100 10 3252 50 91 104 334 620 32 22 3/8˝ 0,09 12

125 10 5080 50 101 118 367 683 32 22 3/8˝ 0,11 15

150 8 5134 60 101 130 419 755 40 28 3/8˝ 0,20 20

200 7 9138 60 118 159 525 926 40 22 3/8˝ 0,27 31

250 5 10227 70 118 196 626 1077 40 22 3/8˝ 0,33 44

300 5 14748 70 118 230 726 1246 50 28 3/8˝ 0,97 62

350 4 16064 96 290 254 797 1376 50 28 3/8˝ 1,13 100

400 4 21042 100 290 287 903 1532 63 36 3/8˝ 1,29 138

450 3 20043 106 290 304 989 1707 80 56 3/8˝ 2,31 161

500 3 24883 110 290 340 1101 1869 80 56 3/8˝ 2,58 223

600 3 36081 110 290 398 1307 2176 100 56 3/8˝ 3,09 325

700 2 39945 110 320 453 1506 2525 100 70 1/2˝ 5,66 481

800 2 43493 110 320 503 1720 2839 100 70 1/2˝ 6,46 678

900 2 55024 110 320 583 1953 3172 125 70 1/2˝ 7,25 861

1000 2 68580 110 320 613 2137 3496 125 70 1/2˝ 8,05 1103

1100 2 83196 150 340 670 2375 3760 125 70 1/2˝ 8,84 1266

1200 2 99025 150 340 728 2616 4174 125 70 1/2˝ 9,62 1430

1300 2 117653 150 390 787 2882 4451 160 70 1/2˝ 10,45 1647

1400 2 136884 150 390 837 3250 4939 160 70 1/2˝ 11,39 -

1500 2 158591 170 426 890 3517 5286 160 70 1/2˝ 12,02 -

1600 2 180653 170 426 957 3775 5658 160 90 1/2˝ 20,00 -

1700 2 204052 190 440 1010 4008 5991 200 90 1/2˝ 21,23 -

1800 2 230715 190 440 1057 4242 6325 200 90 1/2˝ 22,46 -

1900 2 258472 210 480 1110 4390 6578 200 90 1/2˝ 23,75 -

2000 2 289155 210 480 1162 4540 6828 200 90 1/2˝ 24,97 -
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Размеры фланцевых соединений

DN P, кг/см2 ●  ○ Метрика Проф. ØK

50 10 4 - М 16 10 125

65 10 4 - М 16 10 145

80 10 4 4 М 16 12 160

100 10 4 4 М 16 12 180

125 10 4 4 М 16 12 210

150 8 4 4 М 20 17 240

200 7 4 4 М 20 16 295

250 5 6 6 М 20 19 350

300 5 6 6 М 20 19 400

350 4 10 6 М 20 28 460

400 4 10 6 М 24 28 515

450 3 14 6 М 24 28 565

500 3 14 6 М 24 34 620

600 3 14 6 М 27 26 725

700 2 16 8 М 27 25 840

800 2 16 8 М 30 22 950

900 2 20 8 М 30 21 1050

1000 2 20 8 М 33 21 1160

1100 2 20 12 М 33 30 1270

1200 2 20 12 М 36 30 1380

1300 2 20 12 М 36 35 1490

1400 2 24 12 М 39 35 1590

1500 2 24 12 М 39 28 1700

1600 2 28 12 М 45 40 1820

1700 2 30 14 М 45 40 1920

1800 2 30 14 М 45 36 2020

1900 2 32 16 М 45 45 2120

2000 2 32 16 М 45 45 2230

EN 1092‐2 PN10

DN P, кг/см2 ●  ○ R UNK Проф. ØK

2˝ 10 4 - 5/8˝ 10 120,6

2½˝ 10 4 - 5/8˝ 10 139,7

3˝ 10 4 - 5/8˝ 12 152,4

4˝ 10 4 4 5/8˝ 12 190,5

5˝ 10 4 4 3/4˝ 12 215,9

6˝ 8 4 4 3/4˝ 17 241,3

8˝ 7 4 4 3/4˝ 16 298,4

10˝ 5 6 6 7/8˝ 19 361,9

12˝ 5 6 6 7/8˝ 19 431,8

14˝ 4 8 4 1˝ 28 476,2

16˝ 4 10 6 1˝ 28 539,7

18˝ 3 10 6 11/8˝ 28 577,8

20˝ 3 14 6 11/8˝ 34 635

24˝ 3 14 6 11/4˝ 26 749,3

28˝ 2 16 8 11/4˝ 25 863,6

30˝ 2 16 10 11/2˝ 22 977,9

32˝ 2 20 12 11/2˝ 21 1085,9

36˝ 2 20 12 11/2˝ 21 1200,2

40˝ 2 20 12 11/2˝ 30 1422,4

ANSI B16.5, класс 150
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Шиберно-ножевые задвижки серии AВ
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного 

типа:
•	 Шиберно-ножевая задвижка двунаправленного действия, межфланцевая.
•	 Цельный литой корпус из чугуна или стали с опорными направляющими  

для ножа.
•	 Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
•	 Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки 

сальника.
•	 Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.

Основные области применения:
Данная шиберно-ножевая задвижка (задвижка гильотинного типа) предназначена 

для регулирования потока путем перекрытия перекачиваемых жидкостей с содержа- 
нием твердых частиц во взвешенном состоянии до 5%.

Шиберно-ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа предназначена для 
применения в самых различных областях, таких как:

•	 химические заводы;
•	 пищевая промышленность;
•	 транспортировка сыпучих материалов;
•	 обработка сточных вод.
Для всех подобных применений рекомендуется устанавливать задвижку после 

фильтра, задерживающего твердые или крупные частицы.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

DN50 - DN125 10
DN150 8
DN200 7

DN250 - DN300 5
DN350 - DN400 4
DN450 - DN600 3

DN700 - DN2000 ** 2
* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.
** Выпускаются задвижки серии UB (более подробную информацию смотрите 
в каталоге серии UB).

Список стандартных компонентов

Компонент Исполнение из чугуна Исполнение из нержавеющей 
стали

1. Корпус GG25 CF8M
2. Нож AISI304 AISI316
3. Направляющая ножа RCH1000 RCH1000
4. Сальник GGG50 CF8M
5. Набивка сальника Синт. + ПТФЭ Синт. + ПТФЭ
6. Прокладка ЭПДМ ЭПДМ
7. Опорные пластины S275JR S275JR
8. Кольцо AISI316 AISI316
9. Уплотнение ЭПДМ ЭПДМ
10. Шток AISI303 AISI303
11. Траверса Сталь Сталь
12. Гайка штока Бронза Бронза
13. Контргайка ST44.2 + Цинк ST44.2 + Цинк

14. Маховик Чугун с шаровидным  
графитом

Чугун с шаровидным  
графитом

15. Гайка Сталь Сталь
16. Колпак Сталь Сталь
17. Верхняя заглушка Пластмасса Пластмасса

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, BS D и E, ANSI 150.
Другие типы соединений поставляются по заказу.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.
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Главной отличительной чертой, характеризующей данную шиберно-ножевую за-
движку или задвижку гильотинного типа, является конструкция корпуса. Цельный меха-
нически обработанный корпус с уплотняющими клиньями с обеих сторон обеспечивает 
возможность работы в обоих направлениях при одинаковом давлении.

Седловое уплотнение снабжено стопорным кольцом из нержавеющей стали, кото-
рое помогает поддерживать в чистоте внутреннюю часть корпуса и препятствует со-
скальзыванию уплотнения. Данная конструкция обеспечивает исключительно плотную 
посадку уплотнения (без внутренних полостей) и препятствует попаданию грязи в об-
ласть седла.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Двусторонний шиберно-ножевой затвор гильотинного типа или однонаправленная 

шиберно-ножевая задвижка межфланцевой конструкции. Имеет цельный литой корпус 
с опорными направляющими ножа и уплотняющими клиньями.  Для диаметров, превы-
шающих DN600, корпус состоит из двух частей, скрепленных болтами.

Конструкция задвижки обеспечивает полный проход через пропускное отверстие 
и высокий расход подаваемой среды при низких перепадах давления. Внутренняя кон-
струкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в области уплотнения.

Стандартные материалы, используемые при изготовлении шиберно-ножевых задви-
жек: литейный чугун марки GG25 и нержавеющая сталь марки CF8M. Другие материалы, 
такие как чугун с шаровидным графитом GGG50, углеродистая сталь A216WCB и сплавы 
на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т.д.), применяются 
для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или углеродистой 
стали имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 
5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и  обеспечения гладкой поверхности для свободного скольже-
ния ножа в местах контакта с уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закру-
гленную форму, которая позволяет избежать повреждения прокладки. В соответствии с 
требованиями клиента могут поставляться различные модификации с разной степенью 
полировки и антиабразивной обработки.

Седло (герметичное)
Для задвижек серии AB существует единая конструкция седла с уплотнением из 

эластомера. Уплотнение задвижек серии AB никогда не изготавливается из металла или 
тефлона (ПТФЭ).

Детали уплотнения:
Седло задвижки типа AB содержит прокладку из эластомера квадратного профиля с 

проволокой из нержавеющей стали внутри.
Прокладка из эластомера вставляется в корпус, начиная с одной стороны набивки, 

оборачиваясь вокруг корпуса и заканчиваясь с противоположной стороны зоны набивки.
Уплотняющая прокладка не устанавливается по всему периметру проходного отвер-

стия задвижки, а имеет U-образную форму, покрывая периметр ножа.
Внутренняя проволока из нержавеющей стали помогает уплотнению сохранять 

U-образную форму и препятствует его соскальзыванию под действием потока воды.

Описание конструктивных элементов

Седловое уплотнение  
с проволокой из нерж. стали
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Данная конструкция обеспечивает исключительно ровную посадку уплотнения, без 
внутренних полостей, и препятствует скапливанию твердых отложений в области уплот-
нения.

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 

задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном 
для воды и водных растворов при температурах 90 ºC  в постоянном режиме и не выше  
125 ºC в кратковременном режиме. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

Примечание: В некоторых приложениях используются другие типы эластомеров, 
такие как гипалон, бутил и натуральный каучук. Свяжитесь с нами в случае, если предъ-
является такое требование.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, пре-

пятствуя любым утечкам в атмосферу. Набивка размещается в легкодоступном месте и 
может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы наби-
вок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

•  синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набив-
ка имеет диагональную систему переплетения плюс пропитку графитовой смазкой, что 
снижает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 

герметичность сальника.
Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются сальниковыми коробками 

из чугуна с шаровидным графитом (GGG50), а задвижки со стальным корпусом имеют 
сальниковые коробки из нержавеющей стали CF8M.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, и обычно 

для этого не требуется никаких специальных монтажных приспособлений. Но если такие 
приспособления  потребуются, CMO обеспечит их поставку.
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Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

Ручные: Автоматические:
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр
Маховик с цепью Гидроцилиндр
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)
Примечание: конструкция задвижек CMO SL характеризуется полной взаимозаменя-

емостью приводов.

Большой выбор аксессуаров:
Механические стопоры
Блокировочные устройства
Ручные аварийные приводы
Электромагнитные клапаны
Позиционеры
Концевые выключатели
Детекторы приближения
Удлинители штока
...

Электромагнитный клапан
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В наличии имеются различные типы аксессуаров, позволяющие адаптировать задвиж-
ку к специфичным условиям работы.

Нож с зеркальной полировкой
Нож с зеркальной полировкой рекомендован к использованию в пищевой промыш-

ленности и в средах, для которых характерно налипание на нож твердых частиц. При зер-
кальной полировке твердые частицы соскальзывают с ножа и не налипают на его поверх-
ность.

Нож с тефлоновым покрытием
Аналогично ножу с зеркальным покрытием повышает эффективность работы задвиж-

ки в средах, способствующих налипанию твердых частиц на нож.

Нож с добавкой стеллита (кобальтохромововольфрамовый сплав)
Периметр нижней кромки ножа изготавливается с добавкой стеллита для повышения 

абразивной стойкости.
Грязесъемник в набивке сальника
Очищает нож при открывании задвижки и предотвращает возможные повреждения  

набивки.

Впрыск воздуха в набивку сальника
Впрыск воздуха в набивку сальника создает воздушную камеру, повышающую герме-

тичность сальника.

Тепловая рубашка корпуса
Рекомендуется в случаях, когда рабочая среда может затвердевать внутри корпуса  

задвижки. Внешняя тепловая рубашка поддерживает постоянную температуру внутри  
корпуса и препятствует затвердеванию рабочей среды.

Промывочные отверстия в корпусе 
В корпусе могут быть просверлены отверстия для подачи воздуха, пара или жидкости  

с целью промывки седла перед уплотнением задвижки при закрытии.

Механические концевые выключатели, индуктивные переключатели и 
позиционеры

Концевые выключатели или детекторы для определения крайних положений задвиж-
ки, а также механические позиционеры для указания текущего положения задвижки.

Электромагнитные клапаны
Для подачи воздуха в пневматические приводы.

Соединительные коробки, электропроводка и пневматические трубки
Могут поставляться в полной комплектации с установкой всех необходимых аксессу-

аров.

Механические ограничители хода (механические стопоры). Система 
механической блокировки

Позволяет механически заблокировать задвижку в фиксированном положении на 
длительное время.

Ручной аварийный привод (маховик / редуктор)
Позволяет управлять задвижкой вручную при отключении электроэнергии или пре-

кращении подачи воздуха.

Пятиугольная или V‐образная диафрагма с указательной линейкой
Рекомендуется использовать при необходимости регулировки расхода. Позволяет 

регулировать расход в зависимости от процента открытия задвижки.

Взаимозаменяемость приводов
Все приводы взаимозаменяемы.

Опора привода или траверса
Стальная (из нержавеющей стали – по заказу), с эпоксидным покрытием, высокопроч-

ная конструкция, предназначенная для работы в тяжелых условиях.

Эпоксидное покрытие
Корпус и все чугунные и стальные компоненты задвижек CMO имеют эпоксидное по-

крытие, обеспечивающее высокую коррозионную стойкость и высокое качество обработ-
ки поверхности. Стандартный цвет CMO – синий, RAL-5015.

Защитные ограждения ножа
Согласно европейским нормам безопасности (маркировка CE) автоматические за-

движки CMO укомплектованы металлическими защитными ограждениями, препятствую-
щими случайному захвату и затягиванию частей тела и различных объектов.

Кожух
Кожух обеспечивает полную наружную герметичность, снижая потребность в техоб-

служивании сальников.

Пятиугольная диафрагма

Кожух

Аксессуары

V-образная диафрагма 
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Типы удлинителей

1. Трубный удлинитель с вы-
движным штоком внутри

2. Аналогично 1+ опорный 
пол

3. Аналогично 1+ опорная 
стенка

4. Аналогично 3+ торцовый 
ключ

5. Выдвижной шток + опорный 
угольник

6. Выдвижной шток + 
колонна

7. Невыдвижной шток + 
колонна + двойное кар-
данное сочленение

8. Выдвижной шток + 
удлиненные опорные 
пластины
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Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 защитный колпак штока

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D F G Ø штока Толщ. 

ножа ØV Вес, кг

50 10 1143 2,64 40 91 61 241 410 289 Ø20х4 5 225 7

65 10 1952 4,45 40 91 68 268 437 316 Ø20х4 5 225 8

80 10 2957 6,76 50 91 91 294 463 342 Ø20х4 5 225 9

100 10 4617 10,5 50 91 104 334 503 382 Ø20х4 5 225 11

125 10 7213 16,5 50 101 118 367 586 415 Ø20х4 6 225 13

150 8 7290 16,6 60 101 130 419 638 458 Ø20х4 6 225 17

200 7 12975 37,1 60 118 159 525 816 575 Ø25х5 8 325 28

250 5 14522 41,4 70 118 196 626 1017 676 Ø25х5 8 325 40

300 5 20942 59,8 70 118 230 726 1117 776 Ø25х5 10 325 56

350 4 22810 88,5 96 290 254 797 1337 906 Ø35х6 10 450 94

400 4 29879 115,9 100 290 287 903 1443 1012 Ø35х6 12 450 116

450 3 28461 110,3 106 290 304 989 1629 1098 Ø35х6 12 450 162

500 3 35333 137,1 110 290 340 1101 1741 1210 Ø35х6 12 450 191

600 3 51235 198,6 110 290 398 1307 2047 1416 Ø35х6 15 450 264

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
J = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 квадратная гайка
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 направляющие гильзы для траверсы
•	 гайка

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A C D J K Ø штока Толщ. 

ножа ØV Вес, кг

50 10 1143 2,64 40 61 241 101 277 Ø20х4 5 225 7

65 10 1952 4,45 40 68 268 101 304 Ø20х4 5 225 8

80 10 2957 6,76 50 91 294 101 330 Ø20х4 5 225 9

100 10 4617 10,5 50 104 334 101 370 Ø20х4 5 225 11

125 10 7213 16,5 50 118 367 111 402 Ø20х4 6 225 13

150 8 7290 16,6 60 130 419 111 454 Ø20х4 6 225 17

200 7 12975 37,1 60 159 525 128 578 Ø25х5 8 325 28

250 5 14522 41,4 70 196 626 128 679 Ø25х5 8 325 40

300 5 20942 59,8 70 230 726 128 779 Ø25х5 10 325 56

350 4 22810 88,5 96 254 797 305 860 Ø35х6 10 450 94

400 4 29879 115,9 100 287 903 305 981 Ø35х6 12 450 116

450 3 28461 110,3 106 304 989 305 1067 Ø35х6 12 450 162

500 3 35333 137,1 110 340 1101 305 1179 Ø35х6 12 450 187

600 3 51235 198,6 110 398 1307 305 1386 Ø35х6 15 450 260

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 невыдвижной шток
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 колпак
•	 цепь

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D L M Ø штока Толщ. 

ножа ØV Вес, кг

50 10 1143 2,64 40 91 61 241 264 437 Ø20х4 5 225 7

65 10 1952 4,45 40 91 68 268 291 464 Ø20х4 5 225 8

80 10 2957 6,76 50 91 91 294 317 490 Ø20х4 5 225 9

100 10 4617 10,5 50 91 104 334 357 530 Ø20х4 5 225 11

125 10 7213 16,5 50 101 118 367 390 613 Ø20х4 6 225 13

150 8 7290 16,6 60 101 130 419 442 665 Ø20х4 6 225 17

200 7 12975 37,1 60 118 159 525 551 849 Ø25х5 8 325 28

250 5 14522 41,4 70 118 196 626 652 1050 Ø25х5 8 325 40

300 5 20942 59,8 70 118 230 726 752 1150 Ø25х5 10 325 56

350 4 22810 88,5 96 290 254 797 879 1398 Ø35х6 10 450 94

400 4 29879 115,9 100 290 287 903 985 1504 Ø35х6 12 450 116

450 3 28461 110,3 106 290 304 989 1071 1690 Ø35х6 12 450 162

500 3 35333 137,1 110 290 340 1101 1183 1802 Ø35х6 12 450 187

600 3 51235 198,6 110 290 398 1307 1389 2108 Ø35х6 15 450 260

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
•	 рычаг
•	 стержень
•	 направляющая гильза
•	 внешние блокираторы для фиксации

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN300, 
другие диаметры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D N O P Ø штока Толщ. 

ножа Вес, кг

50 10 1143 2,64 40 91 61 241 315 165 389 25 5 9

65 10 1952 4,45 40 91 68 268 315 165 436 25 5 10

80 10 2957 6,76 50 91 91 294 315 165 507 25 5 11

100 10 4617 10,5 50 91 104 334 315 165 614 25 5 13

125 10 7213 16,5 50 101 118 367 415 165 725 25 6 16

150 8 7290 16,6 60 101 130 419 415 165 851 25 6 20

200 7 12975 37,1 60 118 159 525 620 290 1098 30 8 32

250 5 14522 41,4 70 118 196 626 620 290 1345 30 8 45

300 5 20942 59,8 70 118 230 726 620 290 1594 30 10 60
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и ра-

бочих давлений свяше 3,5 кг/м².
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 маховик с цепью
•	 блокираторы
•	 невыдвижной шток
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 конический редуктор
•	 траверса

Стандартное передаточное отношение: 4 к 1.
Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000, 

другие диаметры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D P Ø штока Толщ. 

ножа Вес, кг

50 10 1143 2,64 40 91 61 241 540 Ø20х4 5 20

65 10 1952 4,45 40 91 68 268 566 Ø20х4 5 21

80 10 2957 6,76 50 91 91 294 592 Ø20х4 5 22

100 10 4617 10,5 50 91 104 334 632 Ø20х4 5 24

125 10 7213 16,5 50 101 118 367 665 Ø20х4 6 26

150 8 7290 16,6 60 101 130 419 717 Ø20х4 6 30

200 7 12975 37,1 60 118 159 525 942 Ø25х5 8 41

250 5 14522 41,4 70 118 196 626 1043 Ø25х5 8 52

300 5 20942 59,8 70 118 230 726 1194 Ø25х5 10 69

350 4 22810 88,5 96 290 254 797 1335 Ø35х6 10 107

400 4 29879 115,9 100 290 287 903 1441 Ø35х6 12 130

450 3 28461 110,3 106 290 304 989 1677 Ø35х6 12 183

500 3 35333 137,1 110 290 340 1101 1789 Ø35х6 12 204

600 3 51235 198,6 110 290 398 1307 2045 Ø35х6 15 288
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см².

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN50 до 
DN2000 рубашка и крышки цилиндра изготавливаются из алю-
миния, шток цилиндра – из нержавеющей стали AISI304, поршень 
– из стали с эластомерным покрытием, а тороидальные уплотне-
ния из нитрила.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN200 крыш-
ки цилиндра изготавливаются из чугуна с шаровидным графитом 
или из углеродистой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из угле-
родистой стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, другие диа-
метры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D R Ø цил. Ø штока Ø Q S (BSP) Толщ. 

ножа Вес, кг

50 10 1143 2,64 40 91 61 241 400 80 20 90 1/4˝ 5 7

65 10 1952 4,45 40 91 68 268 442 80 20 90 1/4˝ 5 8

80 10 2957 6,76 50 91 91 294 483 100 20 110 1/4˝ 5 9

100 10 4617 10,5 50 91 104 334 546 125 25 135 1/4˝ 5 12

125 10 7213 16,5 50 101 118 367 630 160 30 170 1/4˝ 6 18

150 8 7290 16,6 60 101 130 419 692 160 30 170 1/4˝ 6 22

200 7 12975 37,1 60 118 159 525 869 200 30 215 1/4˝ 8 37

250 5 14522 41,4 70 118 196 626 1032 250 40 270 3/8˝ 8 58

300 5 20942 59,8 70 118 230 726 1182 250 40 270 3/8˝ 10 72

350 4 22810 88,5 96 290 254 797 1379 300 45 382 3/8˝ 10 130

400 4 29879 115,9 100 290 287 903 1535 300 45 382 3/8˝ 12 148

450 3 28461 110,3 106 290 304 989 1677 300 45 382 1/2˝ 12 235

500 3 35333 137,1 110 290 340 1101 1839 350 45 444 1/2˝ 12 260

600 3 51235 198,6 110 290 398 1307 2145 400 50 508 1/2˝ 15 334
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Пневматический цилиндр одностороннего действия 
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы одностороннего действия СМО 
создают давление от 6 до 10 кг/см².

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые цилиндры (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали  
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)
Примечание: Дополнительную информацию см. в каталоге 

«Пневматические приводы CMO».

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D H Ø J Ø цил. Ø штока S (BSP) Толщ. 

ножа Вес, кг

50 10 1143 2,64 40 91 61 241 781 135 125 25 1/4˝ 5 19

65 10 1952 4,45 40 91 68 268 806 135 125 25 1/4˝ 5 22

80 10 2957 6,76 50 91 91 294 833 135 125 25 1/4˝ 5 23

100 10 4617 10,5 50 91 104 334 873 135 125 30 1/4˝ 5 24

125 10 7213 16,5 50 101 118 367 909 170 160 30 3/8˝ 6 35

150 8 7290 16,6 60 101 130 419 960 170 160 30 3/8˝ 6 36

200 7 12975 37,1 60 118 159 525 1355 215 200 40 3/8˝ 8 66

250 5 14522 41,4 70 118 196 626 1844 270 250 45 1/2˝ 8 130

300 5 20942 59,8 70 118 230 726 2005 270 250 45 1/2˝ 10 143
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
•	 электродвигатель
•	 шток
•	 траверса

Компоненты электродвигателя:
•	 Ручной аварийный маховик
•	 Концевые выключатели
•	 Ограничители крутящего момента

Опции:
•	 различные типы и марки
•	 невыдвижной шток

Фланцевые соединения ISO 5210/ DIN 3338

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000, 
другие диаметры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D Q R S T U V Ø штока Толщ. 

ножа Вес, кг

50 10 1143 2,64 40 91 61 241 197 102 234 265 347 587 Ø20х4 5 24

65 10 1952 4,45 40 91 68 268 197 102 234 265 374 614 Ø20х4 5 25

80 10 2957 6,76 50 91 91 294 197 102 234 265 400 640 Ø20х4 5 26

100 10 4617 10,5 50 91 104 334 197 102 234 265 440 680 Ø20х4 5 27

125 10 7213 16,5 50 101 118 367 197 102 234 265 473 713 Ø20х4 6 30

150 8 7290 16,6 60 101 130 419 197 102 234 256 525 765 Ø20х4 6 32

200 7 12975 37,1 60 118 159 525 197 102 234 265 640 880 Ø25х5 8 42

250 5 14522 41,4 70 118 196 626 197 102 234 265 741 981 Ø25х5 8 55

300 5 20942 59,8 70 118 230 726 197 102 234 265 841 1141 Ø25х5 10 72

350 4 22810 88,5 96 290 254 797 197 115 256 282 944 1347 Ø35х6 10 99

400 4 29879 115,9 100 290 287 903 197 115 256 282 1050 1550 Ø35х6 12 136

450 3 28461 110,3 106 290 304 989 222 153 325 385 1147 1847 Ø35х6 12 166

500 3 35333 137,1 110 290 340 1101 222 153 325 385 1259 1959 Ø35х6 12 245

600 3 51235 198,6 110 290 398 1307 222 153 325 385 1465 2165 Ø35х6 15 362
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
•	 гидроцилиндр
•	 шток
•	 траверса

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000.

Различные типы и марки в соответствии с потреб-
ностями клиента.

DN P, кг/см2 Сила,
Н A B C D W Ø цил. Ø штока S (BSP) Объем 

масла, дм3 Вес, кг

50 10 1143 40 91 61 241 457 32 16 3/8˝ 0,04 7

65 10 1952 40 91 68 268 500 32 16 3/8˝ 0,05 8

80 10 2957 50 91 91 294 560 32 16 3/8˝ 0,06 9

100 10 4617 50 91 104 334 620 32 16 3/8˝ 0,08 12

125 10 7213 50 101 118 367 683 40 22 3/8˝ 0,16 15

150 8 7290 60 101 130 419 755 40 22 3/8˝ 0,19 20

200 7 12975 60 118 159 525 926 50 28 3/8˝ 0,39 31

250 5 14522 70 118 196 626 1077 50 28 3/8˝ 0,50 44

300 5 20942 70 118 230 726 1246 63 36 3/8˝ 0,93 62

350 4 22810 96 290 254 797 1376 63 36 3/8˝ 1,10 100

400 4 29879 100 290 287 903 1532 80 45 3/8˝ 2,01 138

450 3 28461 106 290 304 989 1707 80 45 3/8˝ 2,26 161

500 3 35333 110 290 340 1101 1869 80 45 3/8˝ 2,51 223

600 3 51235 110 290 398 1307 2176 100 56 1/2˝ 4,71 325



34

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Размеры фланцевых соединений

DN P, кг/см2 ●  ○ Метрика Проф. ØK

50 10 4 - М 16 10 125

65 10 4 - М 16 10 145

80 10 4 4 М 16 12 160

100 10 4 4 М 16 12 180

125 10 4 4 М 16 12 210

150 8 4 4 М 20 17 240

200 7 4 4 М 20 16 295

250 5 6 6 М 20 19 350

300 5 6 6 М 20 19 400

350 4 12 4 М 20 28 460

400 4 12 4 М 24 28 515

450 3 16 4 М 24 28 565

500 3 16 4 М 24 34 620

600 3 16 4 М 27 26 725

EN 1092‐2 PN10

DN P, кг/см2 ●  ○ R UNK Проф. ØK

2˝ 10 4 - 5/8˝ 10 120,6

2½˝ 10 4 - 5/8˝ 10 139,7

3˝ 10 4 - 5/8˝ 12 152,4

4˝ 10 4 4 5/8˝ 12 190,5

5˝ 10 4 4 3/4˝ 12 215,9

6˝ 8 4 4 3/4˝ 17 241,3

8˝ 7 4 4 3/4˝ 16 298,4

10˝ 5 6 6 7/8˝ 19 361,9

12˝ 5 6 6 7/8˝ 19 431,8

14˝ 4 8 4 1˝ 28 476,2

16˝ 4 12 6 1˝ 28 539,7

18˝ 3 12 6 11/8˝ 28 577,8

20˝ 3 16 6 11/8˝ 34 635

24˝ 3 16 8 11/4˝ 26 749,3

ANSI B16.5, класс 150
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Шиберно-ножевые задвижки серии UB
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного 

типа:
•	 Шиберно-ножевая задвижка двунаправленного действия, межфланцевая.
•	 Корпус из чугуна или стали состоит из двух частей с внутренними опорными на-

правляющими для ножа.
•	 Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
•	 Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки 

сальника.
•	 Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO 

(UNE-EN 558).

Основные области применения:
Данная задвижка предназначена для работы с чистыми жидкостями либо с жидко-

стями с содержанием твердых частиц.
Шиберно-ножевая задвижка предназначена для применения в самых различных 

областях, таких как:
•	 cушильные установки;
•	 целлюлозно-бумажная промышленность;
•	 химические заводы;
•	 пищевая промышленность;
•	 горнодобывающая промышленность;
•	 нефтедобывающая промышленность;
•	 перекачка загрязненных жидкостей;
•	 предприятия водоподготовки.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

DN50 - DN250 10
DN300 и DN350 8/10
DN400 и DN450 6/10
DN500 и DN600 5/10
DN700 - DN1400 2/4/6/10

DN1600 - DN2000 2/4/6
* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.

Список стандартных компонентов

Компонент Исполнение из чугуна Исполнение из нержавеющей 
стали

1. Корпус GGG50 CF8M
2. Нож AISI304/DUPLEX AISI316/DUPLEX
3. Уплотнительная рейка AISI304 AISI316
4. Соединительное 
уплотнение ЭПДМ ЭПДМ

5. Уплотнение ЭПДМ + Сталь ЭПДМ + Сталь
6. Седло --- RCH 1000
7. Опорная пластина S275JR S275JR
8. Гайка штока Бронза Бронза
9. Шток AISI303 AISI303
10. Траверса GGG50 GGG50
11. Гайка штока Бронза Бронза
12. Стопорная гайка Сталь Сталь
13. Маховик GGG50 GGG50
14. Гайка Цинк 5.6 Цинк 5.6

Перфорация: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт JIS, ав-

стралийский стандарт, британский стандарт.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.
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Главной отличительной характеристикой данной задвижки является конструкция 
корпуса. Корпус задвижки состоит из двух механически обработанных частей, скре-
пленных при помощи болтов. Задвижка может работать в обоих направлениях при оди-
наковом давлении.

Между двумя частями корпуса расположено седловое уплотнение, крепящееся по-
средством болтов, используемых для соединения частей корпуса. В задвижках размера-
ми от DN50 до DN600 уплотнение имеет металлическую сердцевину, помогающую вы-
держивать давление жидкости и способствующую правильному закрытию задвижки. В 
задвижках размерами свыше DN600 на частях корпуса имеются внешние выступы, пре-
пятствующие возможному смещению уплотнения.

Данная конструкция обеспечивает исключительно плотную посадку уплотнения 
(без внутренних полостей) и препятствует попаданию грязи в область седла.

Шток задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. Это еще одно важное 
преимущество, поскольку некоторые производители используют сталь с 13% содержа-
нием хрома, что приводит к быстрой коррозии металла.

Маховик изготовлен из чугуна с шаровидным графитом GGG50. Некоторые произ-
водители используют обычный литейный чугун, а такой маховик часто ломается при 
большом крутящем усилии или при ударе. Траверса ручного управления имеет ком-
пактную конструкцию с защищенной бронзовой гайкой, которая помещается в закры-
том корпусе, заполненном смазкой. Это дает возможность управления задвижкой при 
помощи ключа, без использования маховика (конструкции других производителей не 
предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоприводов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Чугунный корпус снабжен ребрами жесткости и состоит из двух частей, скрепляе-

мых болтами, межфланцевой конструкции. Корпус из нержавеющей стали имеет вну-
тренние направляющие из нейлона RCH1000 для беспрепятственного скольжения ножа 
в процессе эксплуатации. Корпус из чугуна с шаровидным графитом GGG50 не имеет 
направляющих.

Внутренние поверхности обеих половин механически обработаны и скрепляются 
болтами в единый блок. Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твер-
дых отложений в области уплотнения. Это значит, что в открытом положении задвижка 
не имеет областей кавитации, следовательно в потоке жидкости не возникает явлений 
турбулентности, потери давления минимальны, а пропускная способность высока.

Стандартные материалы: чугун с шаровидным графитом GGG50 и нержавеющая 
сталь CF8M. Прочие материалы, такие как углеродистая сталь A216WCB и сплавы на 
основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Dúplex, 254SMO, Uranus B6 и т. д.), применяются 
для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна с шаровидным гра-
фитом или углеродистой стали обычно имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие 
(цвет RAL 5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы: нержавеющая сталь AISI304 – для корпуса задвижки из чу-

гуна с шаровидным графитом, нержавеющая сталь AISI316 – для корпуса задвижки из 
стали CF8M. В обоих случаях, когда требуется выдерживать повышенное давление, ис-
пользуется также материал DUPLEX.

Другие материалы или сочетания материалов могут поставляться по заказу.
Нож отполирован с обеих сторон для обеспечения гладкой поверхности контакта 

с уплотнительным соединением. Кроме того, кромка ножа имеет закругленную форму, 
позволяющую избежать повреждения прокладки. В соответствии с требованиями кли-
ента могут поставляться различные модификации с разной степенью полировки и анти-
абразивной обработки.

Седло (герметичное)
В задвижках этого типа используется эластичное седло, состоящее из резинового 

уплотнения, установленного между частями корпуса и крепящегося посредством бол-
тов, используемых для соединения частей корпуса.

В задвижках размерами от DN50 до DN600 уплотнение имеет металлическую серд-
цевину, помогающую выдерживать давление жидкости и способствующую правильно-
му закрытию задвижки (Рис.1).

В задвижках размерами свыше DN600 на частях корпуса имеются внешние выступы, 
препятствующие возможному смещению уплотнения (Рис.2).

Данная конструкция обеспечивает исключительно плотную посадку уплотнения 

Описание конструктивных элементов

Нож

Корпус

Уплотнение

Болтовое
крепление

Нож

Корпус

Уплотнение

Болтовое
крепление

Рис. 1

Рис. 2
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Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек CMO. Имеет различ-

ные области применения, но используется в основном для воды и водных растворов 
при температурах не выше 90 ºC. Может также использоваться для абразивных продук-
тов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. 

Примечание: В некоторых приложениях используются другие типы эластомеров, 
такие как гипалон, бутил и натуральный каучук. Свяжитесь с нами в случае, если предъ-
является такое требование.

Набивка сальника
Задвижки DN50 – DN600 не имеют традиционной системы сальниковых уплотнений. 

Их заменяет эластомерная лента, установленная в верхней части каждой половины кор-
пуса. Данная система позволяет избежать регулярной замены набивки и может регули-
роваться с наружной части корпуса посредством болтов (Рис. 3).

Задвижки размерами свыше DN600 имеют традиционную систему сальниковых 
уплотнений из нескольких линий (от 4 до 6 линий) набивки, обеспечивающих нужную 
герметичность между корпусом и ножом и препятствующих любым утечкам в атмосфе-
ру. Набивка размещается в легкодоступном месте и может заменяться без снятия за-
движки с трубопровода (Рис. 4). Имеются различные типы набивок, поставляемые в за-
висимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

•  синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  смазанный ПТФЭ: изготовлена из волокон PTFE и предназначена для работы на 
больших скоростях. Набивка имеет диагональную систему переплетения. Предназначе-
на для задвижек и насосов, работающих практически с любыми жидкостями, особенно 
высокоагрессивными, такими как концентрированные масла и окислители. Использует-
ся также для жидкостей с содержанием твердых частиц.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набив-
ка имеет диагональную систему переплетения плюс пропитку графитовой смазкой, что 
снижает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Как мы уже говорили, задвижки DN50 – DN600 не имеют традиционной системы 

сальниковых уплотнений. Их заменяет единое уплотнение, установленное в корпусе. 

Рис. 3

Рис. 4
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Маховик с невыдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

Задвижки размерами свыше DN600 имеют традиционную систему сальниковых 
уплотнений, при которых набивка получает равномерную нагрузку и обеспечивает гер-
метичность.

Обычно задвижки с корпусом из чугуна с шаровидным графитом комплектуются 
сальниковыми накладками из углеродистой стали, а задвижки с корпусом из нержавею-
щей стали имеют сальниковые накладки также из нержавеющей стали.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, и обычно 

для этого не требуется никаких специальных монтажных приспособлений. Конструкция 
задвижек CMO характеризуется полной взаимозаменяемостью приводов.

Ручные: Автоматические:
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр
Маховик с цепью Гидроцилиндр
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

Большой выбор аксессуаров:
Механические стопоры
Блокировочные устройства
Ручные аварийные приводы
Электромагнитные клапаны
Позиционеры
Концевые выключатели
Детекторы приближения
Управляющая колонна, наклонная 
Управляющие колонны, прямые

Управляющая колонна,  
наклонная

Управляющая колонна,  
прямая
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В наличии имеются различные типы аксессуаров, позволяющие адаптировать задвиж-
ку к специфичным условиям работы.

Нож с зеркальной полировкой
Нож с зеркальной полировкой рекомендован к использованию в пищевой промыш-

ленности и в средах, для которых характерно налипание на нож твердых частиц. При зер-
кальной полировке твердые частицы соскальзывают с ножа и не налипают на его поверх-
ность.

Нож с тефлоновым покрытием
Аналогично ножу с зеркальным покрытием повышает эффективность работы задвиж-

ки в средах, способствующих налипанию твердых частиц на нож.

Нож с добавкой стеллита (кобальтохромововольфрамовый сплав)
Периметр нижней кромки ножа изготавливается с добавкой стеллита для повышения 

абразивной стойкости.
Грязесъемник в набивке сальника
Очищает нож при открывании задвижки и предотвращает возможные повреждения  

набивки.

Впрыск воздуха в набивку сальника
Впрыск воздуха в набивку сальника создает воздушную камеру, повышающую герме-

тичность сальника.

Тепловая рубашка корпуса
Рекомендуется в случаях, когда рабочая среда может затвердевать внутри корпуса  

задвижки. Внешняя тепловая рубашка поддерживает постоянную температуру внутри  
корпуса и препятствует затвердеванию рабочей среды.

Механические концевые выключатели, индуктивные переключатели и 
позиционеры

Концевые выключатели или детекторы для определения крайних положений задвиж-
ки, а также механические позиционеры для указания текущего положения задвижки.

Электромагнитные клапаны
Для подачи воздуха в пневматические приводы.

Соединительные коробки, электропроводка и пневматические трубки
Могут поставляться в полной комплектации с установкой всех необходимых аксессу-

аров.

Механические ограничители хода (механические стопоры). Система 
механической блокировки

Позволяет механически заблокировать задвижку в фиксированном положении на 
длительное время.

Ручной аварийный привод (маховик / редуктор)
Позволяет управлять задвижкой вручную при отключении электроэнергии или пре-

кращении подачи воздуха.

Пятиугольная или V‐образная диафрагма с указательной линейкой
Рекомендуется использовать при необходимости регулировки расхода. Позволяет 

регулировать расход в зависимости от процента открытия задвижки.

Взаимозаменяемость приводов
Все приводы взаимозаменяемы.

Опора привода или траверса
Стальная (из нержавеющей стали – по заказу), с эпоксидным покрытием, высокопроч-

ная конструкция, предназначенная для работы в тяжелых условиях.

Эпоксидное покрытие
Корпус и все чугунные и стальные компоненты задвижек CMO имеют эпоксидное по-

крытие, обеспечивающее высокую коррозионную стойкость и высокое качество обработ-
ки поверхности. Стандартный цвет CMO – синий, RAL-5015.

Привод ручной
аварийный

Аксессуары

Концевые
выключатели

Ручной авариный привод

Электромагнитный
клапан
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Типы удлинителей
При необходимости управления задвижкой на расстоянии можно установить удлине-

ния различного типа:

1. Управляющая колонна
Шток наращивается на требуемую длину за счет удлиняющего стержня. Задавая длину 

стержня, получаем необходимое удлинение. Для поддержки привода обычно устанавли-
вается колонна управления.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Может устанавливаться на привод любого типа.
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для штока.
•	 Стандартнная колонна имеет высоту 800 мм. Колонна другой высоты может быть из-

готовлена по заказу.
•	 Возможна установка указательной рейки для определения степени открытия задвижки.
•	 Возможна установка наклонной колонны.

2. Труба
Предназначена для подъема привода. При задействовании задвижки труба вращается 

вместе с маховиком, сохраняя постоянную высоту.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Стандартные приводы: маховик и «квадратная гайка».
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для трубы.
•	 Стандартные материалы: углеродистая сталь с эпоксидным покрытием и нержаве-

ющая сталь.

3. Удлиненные опорные пластины 
Если требуется небольшое удлинение, его можно получить за счет удлиненных опор-

ных пластин. Для усиления конструкции можно установить промежуточную направляю-
щую траверсу.

4. Карданное сочленение
Если привод не находится на одной линии с задвижкой, можно решить такую пробле-

му, установив карданное сочленение.

Опорные направляющие

Стандартная колонна Наклонная колонна

Труба Удлиненные опорные 
пластины

Карданное сочленение
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 квадратная гайка
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN350 привод с редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D F Ø V

50 10 1,158 2,7 43 101 66 241 281 225

65 10 1,954 4,5 46 101 73 268 306 225

80 10 2,958 7 46 101 96 292 331 225

100 10 4,618 11 52 101 105 324 363 225

125 10 7,215 17 56 111 119 362 401 225

150 10 10,389 24 56 111 137 412 451 225

200 10 18,485 53 60 130 162 525 578 380

250 10 28,901 83 68 130 194 626 687 380

300
8 33,403 115

78 130 219 726
779 450

10 41,666 143 779 450

350
8 45,578 157

78 320 251 882
- -

10 56,825 195 - -

400
6 44,683 174

102 320 280 982
- -

10 74,249 288 - -

450
6 56,694 220

114 320 306 1082
- -

10 93,876 418 - -

500
5 58,370 227

127 320 345 1190
- -

10 116,248 636 - -

600
5 84,360 376

154 320 403 1385
- -

10 167,786 918 - -
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN600, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN250 привод с редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D F Ø V

50 10 1,158 2,7 43 101 66 241 281 225

65 10 1,954 4,5 46 101 73 268 306 225

80 10 2,958 7 46 101 96 292 331 225

100 10 4,618 11 52 101 105 324 363 225

125 10 7,215 17 56 111 119 362 401 225

150 10 10,389 24 56 111 137 412 451 225

200 10 18,485 53 60 130 162 525 578 300

250 10 28,901 83 68 130 194 626 687 300

300
8 33,403 115

78 130 219 726
1000 300

10 41,666 143 1000 300

350
8 45,578 157

78 320 251 882
1156 300

10 56,825 195 1207 402

400
6 44,683 174

102 320 280 982
1256 300

10 74,249 288 1307 402

450
6 56,694 220

114 320 306 1.082
1356 300

10 93,876 418 1407 402

500
5 58,370 227

127 320 345 1.190
1515 402

10 116,248 636 1515 402

600
5 84,360 376

154 320 403 1.385
1728 402

10 167,786 918 1862 402
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
•	 рычаг
•	 стержень
•	 направляющая гильза
•	 внешние блокираторы для фиксации

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN200, 
другие диаметры по заказу.

Привод рассчитан на дифференциальное давле-
ние (ΔP) 2кг/см².

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н A B C D L Ø P

50 10 241 43 91 66 241 325 155 504

65 10 406 46 91 73 268 325 155 526

80 10 613 46 91 96 292 325 155 549

100 10 954 52 91 105 324 325 155 605

125 10 1494 56 101 119 362 425 155 902

150 10 2151 56 101 137 412 425 155 956

200 10 3832 60 118 162 525 620 290 1027



44

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и ра-

бочих давлений свяше 3,5 кг/м².
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 маховик с цепью
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 конический редуктор
•	 траверса

Стандартное передаточное отношение: 4 к 1
Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000, 

другие диаметры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D F R Ø V

50 10 1,158 2,7 43 101 66 241 365 515 300

65 10 1,954 4,5 46 101 73 268 392 542 300

80 10 2,958 7 46 101 96 292 416 566 300

100 10 4,618 11 52 101 105 324 448 598 300

125 10 7,215 17 56 111 119 362 486 636 300

150 10 10,389 24 56 111 137 412 536 686 300

200 10 18,485 53 60 130 162 525 649 799 300

250 10 28,901 83 68 130 194 626 750 900 300

300
8 33,403 115

78 130 219 726
850 1000 300

10 41,666 143 850 1000 300

350
8 45,578 157

78 320 251 882
1006 1156 300

10 56,825 195 1006 1156 300

400
6 44,683 174

102 320 280 982
1106 1256 300

10 74,249 288 1106 1331 450

450
6 56,694 220

114 320 306 1082
1206 1356 300

10 93,876 418 1224 1549 650

500
5 58,370 227

127 320 345 1190
1314 1464 300

10 116,248 636 1466 1616 300

600
5 84,360 376

154 320 403 1385
1527 1752 450

10 167,786 918 1661 1886 450
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Редуктор (более DN600)

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D F R Ø V

700

2 46.782 209

165 320 446 1524

1648 1798 300

4 92.305 411 1666 1991 650

6 137.829 754 1800 2025 450

10 228.876 1252 1800 2025 450

800

2 61.760 275

190 320 506 1718

1842 2067 450

4 121.216 663 1994 2219 450

6 180.672 988 1994 2219 450

10 299.675 1639 1994 2319 650

900

2 78.134 428

203 320 560 1950

2112 2437 650

4 153.487 840 2226 2451 450

6 229.618 1256 2226 2451 450

10 380.238 2467 2300 2725 850

1000

2 97.383 533

216 320 614 2176

2338 2663 650

4 190.370 1235 2472 2797 650

6 283.241 1838 2510 2935 850

10 469.120 3044 2546 2971 850

1200

2 140.617 913

254 350 726 2653

2949 3174 450

4 276.169 2074 2987 3412 850

6 411.746 3092 2987 3487 1000

10 679.339 5101 3041 3541 1000

1400

2 194.377 1460

279 350 835 3122

3456 3781 650

4 379.113 3187 3492 3917 850

6 563.628 4738 3474 3974 1000

10 930.624 7823 3510 4010 1000

1600

2 256.528 2157

318 390 960 3780

4150 4575 850

4 497.679 4184 4150 4650 1000

6 738.863 6211 4168 4668 1000

1800

2 327.616 3128

356 440 1060 4250

4602 5027 850

4 636.611 6651 4488 5163 1350

6 941.308 9834 4488 5163 1350

2000

2 410.600 3921

406 480 1165 4550

4902 5402 1000

4 792.563 8280 4788 5463 1350

6 1.169.540 12218 4788 5463 1350
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать 
соответствующую смазку.

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN50 до 
DN150 рубашка и крышки цилиндра изготавливаются из алюми-
ния, шток цилиндра – из нержавеющей стали AISI304, поршень 
– из стали с эластомерным покрытием, а тороидальные уплотне-
ния из нитрила.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN150 крыш-
ки цилиндра изготавливаются из чугуна с шаровидным графитом 
или из углеродистой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из угле-
родистой стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)
C = максимальная длина при установке ножа в центральное 

положение

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN600, другие диа-
метры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н A B C D N Q Ø цил. Ø шт. S (BSP)

50 10 1,158 43 101 66 241 417 90 80 20 1/4˝

65 10 1,954 46 101 73 268 456 90 80 20 1/4˝

80 10 2,958 46 101 96 292 498 110 100 20 1/4˝

100 10 4,618 52 101 105 324 565 135 125 25 1/4˝

125 10 7,215 56 111 119 362 634 170 160 30 1/4˝

150 10 10,389 56 111 137 412 721 215 200 30 3/8˝

200 10 18,485 60 130 162 525 965 270 250 40 3/8˝

250 10 28,901 68 130 194 626 1128 382 300 45 1/2˝

300
8 33,403

78 130 219 726
1296 444 350 45 1/2˝

10 41,666 1296 444 350 45 1/2˝

350
8 45,578

78 320 251 882
1527 508 400 50 1/2˝

10 56,825 1527 508 400 50 1/2˝

400
6 44,683

102 320 280 982
1652 444 350 45 1/2˝

10 74,249 1674 552 450 50 3/4˝

450
6 56,694

114 320 306 1082
1827 508 400 50 1/2˝

10 93,876 1860 612 500 50 3/4˝

500
5 58,370

127 320 345 1190
1985 508 400 50 3/4˝

10 116,248 2028 715 585 60 1˝

600
5 84,360

154 320 403 1385
2313 612 500 50 3/4˝

10 167,786 - - - - -
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
•	 электродвигатель
•	 шток
•	 траверса

Компоненты электродвигателя:
•	 Ручной аварийный маховик
•	 Концевые выключатели
•	 Ограничители крутящего момента

Опции:
•	 различные типы и марки
•	 невыдвижной шток

Фланцевые соединения ISO 5210/ DIN 3338

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN300 двигатель комплекту-
ется редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D E J K M X

50 10 1,158 2,7 43 101 66 241 399 265 249 609 238

65 10 1,954 4,5 46 101 73 268 426 265 249 636 238

80 10 2,958 7 46 101 96 292 450 265 249 660 238

100 10 4,618 11 52 101 105 324 482 265 249 692 238

125 10 7,215 17 56 111 119 362 520 265 249 730 238

150 10 10,389 24 56 111 137 412 570 265 249 780 238

200 10 18,485 53 60 130 162 525 683 265 249 893 238

250 10 28,901 83 68 130 194 626 796 283 254 1006 248

300
8 33,403 115

78 130 219 726
810 265 249 912 422

10 41,666 143 810 265 249 912 422

350
8 45,578 157

78 320 251 882
966 265 249 1068 422

10 56,825 195 966 265 249 1068 422

400
6 44,683 174

102 320 280 982
1066 265 249 1168 422

10 74,249 288 1056 283 254 1171 424

450
6 56,694 220

114 320 306 1082
1156 283 254 1271 424

10 93,876 418 1174 283 254 1289 453

500
5 58,370 227

127 320 345 1190
1264 283 254 1379 424

10 116,248 636 1446 265 249 1548 596

600
5 84,360 376

154 320 403 1385
4497 283 254 1612 453

10 167,786 918 1631 283 254 1746 598
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DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D E J K M X

700

2 46.782 209

165 320 446 1524

1568 265 249 1670 422

4 92.305 411 1576 283 254 1691 453

6 137.829 754 1720 265 249 1822 596

10 228.876 1252 1710 283 254 1825 598

800

2 61.760 275

190 320 506 1718

1752 283 254 1867 424

4 121.216 663 1914 265 249 2016 596

6 180.672 988 1901 283 254 2019 598

10 299.675 1639 1887 389 336 2045 624

900

2 78.134 428

203 320 560 1950

1985 389 336 2143 479

4 153.487 840 2136 283 254 2251 598

6 229.618 1256 2136 283 254 2251 598

10 380.238 2467 2193 389 336 2351 653

1000

2 97.383 533

216 320 614 2176

2211 389 336 2369 479

4 190.370 1235 2362 283 254 2477 598

6 283.241 1838 2383 389 336 2541 653

10 469.120 3044 2419 389 336 2577 653

1200

2 140.617 913

254 350 726 2653

2839 283 254 2954 598

4 276.169 2074 2860 389 336 3018 653

6 411.746 3092 2860 389 336 3018 653

10 679.339 5101 2878 389 339 3078 721

1400

2 194.377 1460

279 350 835 3122

3346 283 254 3461 627

4 379.113 3187 3365 389 336 3523 653

6 563.628 4738 3347 389 339 3547 721

10 930.624 7823 3347 389 339 3547 721

1600

2 256.528 2157

318 390 960 3780

4040 283 254 4155 627

4 497.679 4184 4023 389 336 4181 653

6 738.863 6211 4005 389 339 4205 721

1800

2 327.616 3128

356 440 1060 4250

4475 389 336 4633 721

4 636.611 6651 4361 389 336 4519 853

6 941.308 9834 4361 389 336 4519 853

2000

2 410.600 3921

406 480 1165 4550

4775 389 336 4933 721

4 792.563 8280 4661 389 339 4861 853

6 1.169.540 12218 4661 389 339 4861 853

Электропривод (более DN600)
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
•	 гидроцилиндр
•	 шток
•	 траверса

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000, 
другие диаметры по заказу.

Различные типы и марки в соответствии с потреб-
ностями клиента.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н A B C D H Ø цил. Ø штока S (BSP) Объем 

масла, дм3

50 10 1,158 43 101 66 241 435 25 18 3/8˝ 0,03

65 10 1,954 46 101 73 268 477 25 18 3/8˝ 0,04

80 10 2,958 46 101 96 292 529 32 22 3/8˝ 0,08

100 10 4,618 52 101 105 324 582 32 22 3/8˝ 0,09

125 10 7,215 56 111 119 362 653 40 28 3/8˝ 0,18

150 10 10,389 56 111 137 412 738 50 28 3/8˝ 0,33

200 10 18,485 60 130 162 525 924 63 36 3/8˝ 0,69

250 10 28,901 68 130 194 626 1086 80 36 3/8˝ 1,36

300
8 33,403

78 130 219 726
1236 80 36 3/8˝ 1,61

10 41,666 1236 80 36 3/8˝ 1,61

350
8 45,578

78 320 251 882
1442 80 36 3/8˝ 1,86

10 56,825 1463 100 45 1/2˝ 2,91

400
6 44,683

102 320 280 982
1592 80 36 3/8˝ 2,11

10 74,249 1613 100 45 1/2˝ 3,30

450
6 56,694

114 320 306 1082
1768 100 45 1/2˝ 3,69

10 93,876 1783 125 56 1/2˝ 5,77

500
5 58,370

127 320 345 1190
1937 100 56 1/2˝ 4,12

10 116,248 1946 125 56 1/2˝ 6,38

600
5 84,360

154 320 403 1385
2241 125 56 1/2˝ 7,61

10 167,786 2293 160 70 1/2˝ 12,47
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DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D H Ø цил. Ø штока S (BSP) Объем мас-

ла, дм3

700

2 46.782 209

165 320 446 1524

2432 100 45 1/2˝ 5,69

4 92.305 411 2447 125 56 1/2˝ 8,90

6 137.829 754 2476 140 56 1/2˝ 11,16

10 228.876 1252 2541 200 90 1/2˝ 22,78

800

2 61.760 275

190 320 506 1718

2776 100 45 1/2˝ 6,48

4 121.216 663 2770 140 56 1/2˝ 12,70

6 180.672 988 2793 160 70 1/2˝ 16,59

10 299.675 1639 2835 200 90 1/2˝ 25,92

900

2 78.134 428

203 320 560 1950

3078 125 56 1/2˝ 11,35

4 153.487 840 3107 140 56 1/2˝ 14,24

6 229.618 1256 3172 200 90 1/2˝ 29,06

10 380.238 2467 3190 220 90 1/2˝ 35,16

1000

2 97.383 533

216 320 614 2176

3459 125 56 1/2˝ 12,64

4 190.370 1235 3511 160 70 1/2˝ 20,71

6 283.241 1838 3553 200 90 1/2˝ 32,36

10 469.120 3044 3594 250 90 1/2˝ 50,56

1200

2 140.617 913

254 350 726 2653

4188 160 70 1/2˝ 24,73

4 276.169 2074 4230 200 90 1/2˝ 38,64

6 411.746 3092 4271 250 90 1/2˝ 60,38

10 679.339 5101 4305 320 110 1/2˝ 98,92

1400

2 194.377 1460

279 350 835 3122

4855 160 70 1/2˝ 28,75

4 379.113 3187 4917 220 90 1/2˝ 54,36

6 563.628 4738 4972 320 110 1/2˝ 115,01

10 930.624 7823 5010 350 110 1/2˝ 137,58

1600

2 256.528 2157

318 390 960 3780

5765 200 90 1/2˝ 51,21

4 497.679 4184 5807 250 90 1/2˝ 80,01

6 738.863 6211 5900 320 110 1/2˝ 131,09

1800

2 327.616 3128

356 440 1060 4250

6470 220 90 1/2˝ 69,56

4 636.611 6651 6585 320 110 1/2˝ 147,18

6 941.308 9834 6625 350 110 1/2˝ 182,8

2000

2 410.600 3921

406 480 1165 4550

6992 250 90 1/2˝ 99,89

4 792.563 8280 7085 320 110 1/2˝ 147,18

6 1.169.540 12218 7150 350 110 1/2˝ 202,04

Гидравлический привод (более DN600)
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10

ANSI B16.5, класс 150

DN ΔP, кг/см2 Кол-во
Метрика P ØK●  ○

50 10 2 2 М 16 9 125

65 10 2 2 М 16 9 145

80 10 2 6 М 16 11 160

100 10 2 6 М 16 12 180

125 10 2 6 М 16 12 210

150 10 2 6 М 20 14 240

200 10 2 6 М 20 14 295

250 10 4 8 М 20 14 350

300 8 10 4 8 М 20 14 400

350 8 10 6 10 М 20 20 460

400 6 10 6 10 М 24 21 515

450 6 10 8 12 М 24 22 565

500 5 10 8 12 М 24 22 620

600 5 10 8 12 М 27 22 725

700 2 4 6 10 20 4 М 27 23 840

800 2 4 6 10 20 4 М 30 23 950

900 2 4 6 10 24 4 М 30 23 1050

1000 2 4 6 10 24 4 М 33 23 1160

1200 2 4 6 10 28 4 М 36 30 1380

1400 2 4 6 10 32 4 М 39 30 1590

1600 2 4 6 36 4 М 45 35 1820

1800 2 4 6 40 4 М 45 35 2020

2000 2 4 6 44 4 М 45 40 2230

ND ΔP, кг/см2 Кол-во
R UNK P ØK●  ○

2˝ 10 2 2 5/8˝ 9 120,6

2½˝ 10 2 2 5/8˝ 9 139,7

3˝ 10 2 2 5/8˝ 11 152,4

4˝ 10 2 6 5/8˝ 12 190,5

5˝ 10 2 6 3/4˝ 12 215,9

6˝ 10 2 6 3/4˝ 14 241,3

8˝ 10 2 6 3/4˝ 14 298,4

10˝ 10 4 8 7/8˝ 14 361,9

12˝ 8 10 4 8 7/8˝ 14 431,8

14˝ 8 10 4 8 1˝ 20 476,2

16˝ 6 10 6 10 1˝ 21 539,7

18˝ 6 10 6 10 11/8˝ 22 577,8

20˝ 5 10 8 12 11/8˝ 22 635

24˝ 5 10 8 12 11/4˝ 22 749,3

28˝ 2 4 6 10 20 4 11/4˝ 23 863,6

32˝ 2 4 6 10 24 4 11/2˝ 23 977,9

36˝ 2 4 6 10 28 4 11/2˝ 23 1085,9

40˝ 2 4 6 10 32 4 11/2˝ 23 1200,2

48˝ 2 4 6 10 40 4 11/2˝ 30 1422,4

56˝ 2 4 6 10 44 4 13/4˝ 30 1651

DN 50-600

DN 700-2000
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Шиберно-ножевые задвижки серии T - TAPPI
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного 

типа:
•	 Шиберно‐ножевая задвижка однонаправленного действия типа «LUG», соответству-

ющая нормам MSS‐SP‐81 и TAPPI TIS 405‐8.
•	 Цельный литой корпус из чугуна или стали с внутренними направляющими, что обе-

спечивает беспрепятственное скольжения ножа в процессе эксплуатации.
•	 Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
•	 Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
•	 Строительная длина (расстояние между торцами) двух типов: по стандартам компа-

нии CMO или стандарта TAPPI.
•	 Направление потока указывает стрелка на корпусе задвижки.

Основные области применения:
Данная шиберно‐ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа предна-

значена для регулирования потока путем перекрытия перекачиваемых жидкостей с 
содержанием твердых частиц  во взвешенном состоянии до 6%, либо для подачи само-
теком сухих твердых веществ, в этих случаях рекомендуется устанавливать задвижку 
таким образом, чтобы стрелка на корпусе указывала в противоположном направлении 
реального направления потока.

Шиберно-ножевая задвижка предназначена для применения в самых различных 
областях, таких как:

•	 транспортировка сыпучих продуктов;
•	 экстракционные установки;
•	 целлюлозно-бумажная промышленность;
•	 химические заводы;
•	 пищевая промышленность;
•	 горнодобывающая промышленность;
•	 предприятия водоподготовки.
Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм для Т, ( для TAPPI)* Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

DN50 – DN600 (DN2˝ – DN24˝) 10
DN700 – DN900 (DN28˝ – DN36˝) 8

DN1000 – DN1200 (DN40˝ – DN48˝) 4
* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.
Указанные давления действительны для направления потока в трубопроводе, кото-

рое совпадает с направлением указывающей стрелкой на корпусе. При несовпадении 
направления потока стрелка на корпусе указывает в противоположном направлении 
реального направления потока, давление не должно превышать 30 % от рабочего 
давления, указанного в таблице.

Перфорация: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт JIS, ав-

стралийский стандарт, британский стандарт.
Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.
Список стандартных компонентов

Компонент Исполнение из чугуна Исполнение из нерж. стали
1. Корпус A216WCB CF8M
2. Нож AISI304 AISI316
3. Сальник CF8M CF8M
4. Опорные пластины Сталь Сталь
5. Седловое уплотнение ЭПДМ ЭПДМ
6. Кольцо AISI316 AISI316
7. Шток AISI303 AISI303
8. Траверса GGG50 GGG50
9. Маховик GGG50 GGG50
10. Гайка штока Бронза Бронза
11. Стопорная гайка Сталь Сталь
12. Уплотнение набивки ЭПДМ ЭПДМ
13. Набивка сальника Синт. + ПТФЭ Синт. + ПТФЭ
14. Гайка колпака Цинк 5.6 Цинк 5.6
15. Колпак Сталь Сталь
16. Защитная заглушка Пластмасса Пластмасса
17. Направляющие ножа RCH1000 RCH1000
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Если шиберно‐ножевая задвижка гильотинного типа  с параллельными внутренни-
ми стенками остается в открытом положении в течение длительного периода времени, 
то для ее закрытия  может потребоваться большой крутящий момент во избежание по-
добной ситуации, внутренняя часть корпуса  модели T‐TAPPI имеет коническую форму, 
что обеспечивает увеличение пространства. Поэтому при закрывании задвижки легко 
удаляются скопившиеся твердые отложения на ноже и внутри шиберного затвора.

Данная гильотинная задвижка является однонаправленной или одностороннего 
действия, а для подобных задвижек всегда существует риск того, что неожиданно воз-
никшее обратное давление может деформировать нож. Но это не относится к ножевым 
задвижкам CMO, поскольку внутренние опорные направляющие для ножа позволяют 
удерживать обратное давление до 30% от максимального рабочего давления без де-
формации ножа.

Колпак, защищающий шток монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG40, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Односторонний шиберно-ножевой затвор гильотинного типа или однонаправлен-

ная шиберно‐ножевая задвижка вафельной конструкции типа «LUG». Имеет цельный 
литой корпус с внутренними направляющими ножа и уплотняющими клиньями, обе-
спечивающими повышенную герметичность. Для диаметров, превышающих DN1200, 
корпус снабжен приваренными ребрами жесткости для распределения максимального 
рабочего давления. Конструкция в соответствии с нормами MSS‐SP‐81 и TAPPI TIS 405‐8.

Конструкция задвижки обеспечивает полный проход через пропускное отверстие 
и высокий расход подаваемой среды при низких перепадах давления. Внутренняя кон-
струкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в области уплотнения.

Стандартные материалы, используемые при изготовлении шиберно-ножевых за-
движек: углеродистая сталь A216WCB и нержавеющая сталь CF8M. Другие материалы 
и сплавы, на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т. д.), 
применяются для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки из углеродистой 
стали имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 
5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из углеродистой стали A216WCB, нержавеющая 
сталь AISI316 – для корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания 
материалов могут поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и  обеспечения гладкой поверхности для свободного скольже-
ния ножа в местах контакта с уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закру-
гленную форму, которая позволяет избежать повреждения прокладки. В соответствии с 
требованиями клиента могут поставляться различные модификации с разной степенью 
полировки и антиабразивной обработки.

Седло (герметичное)
Существуют шесть типов седловых уплотнений, предназначенных для различных 

условий эксплуатации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения является не герме-

тичным и расчетная утечка составляет 1,5% расхода в перекрываемом трубопроводе 
(для воды в качестве рабочей среды).

Описание конструктивных элементов
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Седло 2: Уплотнение «металл / стандартный эластомер». Данный тип уплотнения со-
держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали AISI316.

Седло 3: Уплотнение «металл / эластомер с армированным кольцом». Данный тип 
уплотнения содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпу-
са при помощи армированного кольца и выполняет две функции: защита задвижки от 
абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочая среда с содер-
жанием твердых частиц, отложения которых могут налипать на нож.

Седла 4, 5 и 6: аналогичны седлам 1, 2 и 3, но содержат дефлектор. Дефлектор пред-
ставляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполня-
ющее две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в 
центр задвижки.

Примечание. Имеются три вида материалов для изготовления армированного 
кольца и дефлектора: сталь CA‐15, сталь CF8M и нихард (износостойкий мартенсит-
ный чугун).

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек CMO. Имеет различ-

ные области применения, но используется в основном для воды и водных растворов 
при температурах не выше 125 ºC. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока.

Примечание: В некоторых приложениях используются другие типы эластомеров, 
такие как гипалон, бутил и натуральный каучук. Свяжитесь с нами в случае, если предъ-
является такое требование.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, пре-

пятствуя любым утечкам в атмосферу. Набивка размещается в легкодоступном месте и 
может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы наби-
вок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

•  синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  смазанный ПТФЭ: изготовлена из волокон PTFE и предназначена для работы на 
больших скоростях. Набивка имеет диагональную систему переплетения. Предназначе-
на для задвижек и насосов, работающих практически с любыми жидкостями, особенно 
высокоагрессивными, такими как концентрированные масла и окислители. Использует-
ся также для жидкостей с содержанием твердых частиц.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набив-
ка имеет диагональную систему переплетения плюс пропитку графитовой смазкой, что 
снижает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.
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Маховик с невыдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 

герметичность сальника.
Задвижки  серии T‐TAPPI  CMO со стальным корпусом имеют сальниковые коробки 

из нержавеющей стали CF8M.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, и обычно 

для этого не требуется никаких специальных монтажных приспособлений. Конструкция 
задвижек CMO характеризуется полной взаимозаменяемостью приводов.

Ручные: Автоматические:
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр
Маховик с цепью Гидроцилиндр
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

Большой выбор аксессуаров:
Механические стопоры
Блокировочные устройства
Ручные аварийные приводы
Электромагнитные клапаны
Позиционеры
Концевые выключатели
Удлинители штока
Наклонная колонна управления, пъедестал
Прямая колонна управления, пъедестал Управляющая колонна,  

наклонная
Управляющая колонна,  

прямая

Разработаны различные системы удлинения штока, обеспечивающие управление  
задвижками на расстоянии и отвечающие всем требованиям клиента. Предварительно 
рекомендуется получить консультацию наших технических специалистов.

Маховик с выдвижным 
штоком
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В наличии имеются различные типы аксессуаров, позволяющие адаптировать задвиж-
ку к специфичным условиям работы.

Нож с зеркальной полировкой
Нож с зеркальной полировкой рекомендован к использованию в пищевой промыш-

ленности и в средах, для которых характерно налипание на нож твердых частиц. При зер-
кальной полировке твердые частицы соскальзывают с ножа и не налипают на его поверх-
ность.

Нож с тефлоновым покрытием
Аналогично ножу с зеркальным покрытием повышает эффективность работы задвиж-

ки в средах, способствующих налипанию твердых частиц на нож.

Нож с добавкой стеллита (кобальтохромововольфрамовый сплав)
Периметр нижней кромки ножа изготавливается с добавкой стеллита для повышения 

абразивной стойкости.
Грязесъемник в набивке сальника
Очищает нож при открывании задвижки и предотвращает возможные повреждения  

набивки.

Впрыск воздуха в набивку сальника
Впрыск воздуха в набивку сальника создает воздушную камеру, повышающую герме-

тичность сальника.

Тепловая рубашка корпуса
Рекомендуется в случаях, когда рабочая среда может затвердевать внутри корпуса  

задвижки. Внешняя тепловая рубашка поддерживает постоянную температуру внутри  
корпуса и препятствует затвердеванию рабочей среды.

Промывочные отверстия в корпусе 
В корпусе могут быть просверлены отверстия для подачи воздуха, пара или жидкости  

с целью промывки седла перед уплотнением задвижки при закрытии.

Механические концевые выключатели, индуктивные переключатели и 
позиционеры

Концевые выключатели или детекторы для определения крайних положений задвиж-
ки, а также механические позиционеры для указания текущего положения задвижки.

Электромагнитные клапаны
Для подачи воздуха в пневматические приводы.

Соединительные коробки, электропроводка и пневматические трубки
Могут поставляться в полной комплектации с установкой всех необходимых аксессу-

аров.

Механические ограничители хода (механические стопоры). Система 
механической блокировки

Позволяет механически заблокировать задвижку в фиксированном положении на 
длительное время.

Ручной аварийный привод (маховик / редуктор)
Позволяет управлять задвижкой вручную при отключении электроэнергии или пре-

кращении подачи воздуха.

Пятиугольная или V‐образная диафрагма с указательной линейкой
Рекомендуется использовать при необходимости регулировки расхода. Позволяет 

регулировать расход в зависимости от процента открытия задвижки.

Взаимозаменяемость приводов
Все приводы взаимозаменяемы.

Опора привода или траверса
Стальная (из нержавеющей стали – по заказу), с эпоксидным покрытием, высокопроч-

ная конструкция, предназначенная для работы в тяжелых условиях.

Эпоксидное покрытие
Корпус и все чугунные и стальные компоненты задвижек CMO имеют эпоксидное по-

крытие, обеспечивающее высокую коррозионную стойкость и высокое качество обработ-
ки поверхности. Стандартный цвет CMO – синий, RAL-5015.

Защитные ограждения ножа
Согласно европейским нормам безопасности (маркировка CE) автоматические за-

движки CMO укомплектованы металлическими защитными ограждениями, препятствую-
щими случайному захвату и затягиванию частей тела и различных объектов.

Кожух
Кожух обеспечивает полную наружную герметичность, снижая потребность в техоб-

служивании сальников.

Привод ручной
аварийный

Аксессуары

Концевые
выключатели

Ручной авариный привод

Электромагнитный
клапан
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Типы удлинителей
При необходимости управления задвижкой на расстоянии можно установить удлине-

ния различного типа:

1. Управляющая колонна
Шток наращивается на требуемую длину за счет удлиняющего стержня. Задавая длину 

стержня, получаем необходимое удлинение. Для поддержки привода обычно устанавли-
вается колонна управления.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Может устанавливаться на привод любого типа.
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для штока.
•	 Стандартнная колонна имеет высоту 800 мм. Колонна другой высоты может быть из-

готовлена по заказу.
•	 Возможна установка указательной рейки для определения степени открытия задвижки.
•	 Возможна установка наклонной колонны.

Список компонентов
Компонент Стандартное исполнение

Шток AISI303
Стержень AISI304
Опорная направляющая Углеролистая сталь с эпоксидным покрытием
Направляющая ножа Нейлон
Колонна GGG50 с эпоксидным покрытием

2. Труба
Предназначена для подъема привода. При задействовании задвижки труба вращается 

вместе с маховиком, сохраняя постоянную высоту.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Стандартные приводы: маховик и «квадратная гайка».
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для трубы.
•	 Стандартные материалы: углеродистая сталь с эпоксидным покрытием и нержаве-

ющая сталь.

3. Удлиненные опорные пластины 
Если требуется небольшое удлинение, его можно получить за счет удлиненных опор-

ных пластин. Для усиления конструкции можно установить промежуточную направляю-
щую траверсу.

4. Карданное сочленение
Если привод не находится на одной линии с задвижкой, можно решить такую пробле-

му, установив карданное сочленение.

Опорные направляющие

Стандартная колонна Наклонная колонна

Труба Удлиненные опорные 
пластины

Карданное сочленение
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Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 защитный колпак шток
•	 гайка

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN350 привод с редуктором.

DN ND ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м

A
B C D F G ØV

мм ˝
50 2˝ 10 830 1,91 47,6 1⁷⁄₈ 91 61 241 410 280 225

65 2½˝ 10 1400 3,22 47,6 1⁷⁄₈ 91 68 268 437 308 225

80 3˝ 10 2120 4,9 50,8 2 91 91 294 463 333 225

100 4˝ 10 3320 7,61 50,8 2 91 104 334 503 373 225

125 5˝ 10 5180 11,9 57,2 2¼ 101 118 367 586 407 225

150 6˝ 10 7460 17,2 57,2 2¼ 101 130 419 638 458 225

200 8˝ 10 13300 38,1 69,9 2¾ 118 159 525 816 578 325

250 10˝ 10 20800 59,7 69,9 2¾ 118 196 626 1017 679 325

300 12˝ 10 30000 86,1 76,2 3 118 231 726 1117 779 325

350 14˝ 10 40720 159 76,2 3 290 257 797 1337 906 450

400 16˝ 10 53310 208 88,9 3½ 290 290 903 - - -

450 18˝ 10 67450 264 88,9 3½ 290 312 989 - - -

500 20˝ 10 83470 375 114,3 4½ 290 340 1101 - - -

600 24˝ 10 120440 666 114,3 4½ 290 398 1307 - - -

700 28˝ 8 131560 730 114,3 4½ 320 453 1506 - - -

750 30˝ 8 151010 837 117,5 4⁵∕₈ 320 489 1620 - - -

800 32˝ 8 172310 1136 117,5 4⁵∕₈ 320 503 1720 - - -

900 36˝ 8 218060 1438 117,5 4⁵∕₈ 320 583 1953 - - -

1000 40˝ 4 136460 910 117,5 4⁵∕₈ 320 613 2137 - - -

1100 44˝ 4 165980 1111 152,4 6 340 670 2375 - - -

1200 48˝ 4 197520 1530 152,4 6 340 728 2616 - - -

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 квадратная гайка
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 направляющие гильзы для траверсы

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN600 привод с редуктором.

DN ND ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м

A
B C D G ØV

мм ˝
50 2˝ 10 830 1,91 47,6 1⁷⁄₈ 91 61 241 280 225

65 2½˝ 10 1400 3,22 47,6 1⁷⁄₈ 91 68 268 308 225

80 3˝ 10 2120 4,9 50,8 2 91 91 294 333 225

100 4˝ 10 3320 7,61 50,8 2 91 104 334 373 225

125 5˝ 10 5180 11,9 57,2 2¼ 101 118 367 407 225

150 6˝ 10 7460 17,2 57,2 2¼ 101 130 419 458 225

200 8˝ 10 13300 38,1 69,9 2¾ 118 159 525 578 325

250 10˝ 10 20800 59,7 69,9 2¾ 118 196 626 679 325

300 12˝ 10 30000 86,1 76,2 3 118 231 726 779 325

350 14˝ 10 40720 159 76,2 3 290 257 797 906 450

400 16˝ 10 53310 208 88,9 3½ 290 290 903 - -

450 18˝ 10 67450 264 88,9 3½ 290 312 989 - -

500 20˝ 10 83470 375 114,3 4½ 290 340 1101 - -

600 24˝ 10 120440 666 114,3 4½ 290 398 1307 - -

700 28˝ 8 131560 730 114,3 4½ 320 453 1506 - -

750 30˝ 8 151010 837 117,5 4⁵∕₈ 320 489 1620 - -

800 32˝ 8 172310 1136 117,5 4⁵∕₈ 320 503 1720 - -

900 36˝ 8 218060 1438 117,5 4⁵∕₈ 320 583 1953 - -

1000 40˝ 4 136460 910 117,5 4⁵∕₈ 320 613 2137 - -

1100 44˝ 4 165980 1111 152,4 6 340 670 2375 - -

1200 48˝ 4 197520 1530 152,4 6 340 728 2616 - -

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 невыдвижной шток

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 колпак

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN350 привод с редуктором.

DN ND ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м

A
B C D F G ØV

мм ˝
50 2˝ 10 830 1,91 47,6 1⁷⁄₈ 91 61 241 410 280 225

65 2½˝ 10 1400 3,22 47,6 1⁷⁄₈ 91 68 268 437 308 225

80 3˝ 10 2120 4,9 50,8 2 91 91 294 463 333 225

100 4˝ 10 3320 7,61 50,8 2 91 104 334 503 373 225

125 5˝ 10 5180 11,9 57,2 2¼ 101 118 367 586 407 225

150 6˝ 10 7460 17,2 57,2 2¼ 101 130 419 638 458 225

200 8˝ 10 13300 38,1 69,9 2¾ 118 159 525 816 578 300

250 10˝ 10 20800 59,7 69,9 2¾ 118 196 626 1017 679 300

300 12˝ 10 30000 86,1 76,2 3 118 231 726 1117 779 300

350 14˝ 10 40720 159 76,2 3 290 257 797 1337 906 402

400 16˝ 10 53310 208 88,9 3½ 290 290 903 1441 997 402

450 18˝ 10 67450 264 88,9 3½ 290 312 989 1677 1083 402

500 20˝ 10 83470 375 114,3 4½ 290 340 1101 1789 1195 402

600 24˝ 10 120440 666 114,3 4½ 290 398 1307 2108 1420 402

700 28˝ 8 131560 730 114,3 4½ 320 453 1506 2406 1658 402

750 30˝ 8 151010 837 117,5 4⁵∕₈ 320 489 1620 2565 1775 402

800 32˝ 8 172310 1136 117,5 4⁵∕₈ 320 503 1720 2790 1905 402

900 36˝ 8 218060 1438 117,5 4⁵∕₈ 320 583 1953 3130 2115 402

1000 40˝ 4 136460 910 117,5 4⁵∕₈ 320 613 2137 3440 2310 402

1100 44˝ 4 165980 1111 152,4 6 340 670 2375 3765 2565 402

1200 48˝ 4 197520 1530 152,4 6 340 728 2616 4050 2815 402

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
•	 рычаг
•	 стержень
•	 направляющая гильза
•	 внешние блокираторы для фиксации

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN200, 
другие диаметры по заказу.

DN ND ΔP, кг/см2 Сила,
Н

A
B C D L O P

мм ˝
50 2˝ 10 830 47,6 1⁷⁄₈ 91 61 241 325 155 504

65 2½˝ 10 1400 47,6 1⁷⁄₈ 91 68 268 325 155 526

80 3˝ 10 2120 50,8 2 91 91 294 325 155 549

100 4˝ 10 3320 50,8 2 91 104 334 325 155 605

125 5˝ 10 5180 57,2 2¼ 101 118 367 425 155 902

150 6˝ 10 7460 57,2 2¼ 101 130 419 425 155 956

200 8˝ 10 13300 69,9 2¾ 118 159 525 620 290 1027
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и ра-

бочих давлений свяше 3,5 кг/м².
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 маховик с цепью
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 невыдвижной шток

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 конический редуктор
•	 траверса

Стандартное передаточное отношение: 4 к 1
Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 

другие диаметры по заказу.

DN ND ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м

A
B C D I R

мм ˝
50 2˝ 10 830 1,91 47,6 1⁷⁄₈ 91 61 241 366 540

65 2½˝ 10 1400 3,22 47,6 1⁷⁄₈ 91 68 268 392 566

80 3˝ 10 2120 4,9 50,8 2 91 91 294 418 592

100 4˝ 10 3320 7,61 50,8 2 91 104 334 458 632

125 5˝ 10 5180 11,9 57,2 2¼ 101 118 367 491 665

150 6˝ 10 7460 17,2 57,2 2¼ 101 130 419 543 717

200 8˝ 10 13300 38,1 69,9 2¾ 118 159 525 648 942

250 10˝ 10 20800 59,7 69,9 2¾ 118 196 626 749 1043

300 12˝ 10 30000 86,1 76,2 3 118 231 726 849 1193

350 14˝ 10 40720 159 76,2 3 290 257 797 891 1335

400 16˝ 10 53310 208 88,9 3½ 290 290 903 997 1441

450 18˝ 10 67450 264 88,9 3½ 290 312 989 1083 1677

500 20˝ 10 83470 375 114,3 4½ 290 340 1101 1195 1789

600 24˝ 10 120440 666 114,3 4½ 290 398 1307 1420 2108

700 28˝ 8 131560 730 114,3 4½ 320 453 1506 1658 2406

750 30˝ 8 151010 837 117,5 4⁵∕₈ 320 489 1620 1775 2565

800 32˝ 8 172310 1136 117,5 4⁵∕₈ 320 503 1720 1905 2790

900 36˝ 8 218060 1438 117,5 4⁵∕₈ 320 583 1953 2115 3130

1000 40˝ 4 136460 910 117,5 4⁵∕₈ 320 613 2137 2310 3440

1100 44˝ 4 165980 1111 152,4 6 340 670 2375 2565 3765

1200 48˝ 4 197520 1530 152,4 6 340 728 2616 2815 4050
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать 
соответствующую смазку.

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для задвижек диаметром от DN50 до DN200 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, шток цилиндра ‐ из 
стали AISI304, поршень ‐ из стали с эластомерным покрытием, а 
тороидальные уплотнения ‐ из нитрила.

Для задвижек диаметром свыше DN200 крышки цилиндра из-
готавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углероди-
стой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из угле-
родистой стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN750, другие диа-
метры по заказу.

DN ND ΔP, кг/см2 Сила,
Н

A
B C D N Ø цил. Ø 

стержня S (BSP)
мм ˝

50 2˝ 10 830 47,6 1⁷⁄₈ 91 61 241 416 80 20 1/4˝

65 2½˝ 10 1400 47,6 1⁷⁄₈ 91 68 268 456 80 20 1/4˝

80 3˝ 10 2120 50,8 2 91 91 294 498 80 20 1/4˝

100 4˝ 10 3320 50,8 2 91 104 334 562 100 20 1/4˝

125 5˝ 10 5180 57,2 2¼ 101 118 367 636 125 25 1/4˝

150 6˝ 10 7460 57,2 2¼ 101 130 419 723 160 30 1/4˝

200 8˝ 10 13300 69,9 2¾ 118 159 525 886 200 30 3/8˝

250 10˝ 10 20800 69,9 2¾ 118 196 626 1133 250 40 3/8˝

300 12˝ 10 30000 76,2 3 118 231 726 1278 300 45 1/2˝

350 14˝ 10 40720 76,2 3 290 257 797 1383 350 45 1/2˝

400 16˝ 10 53310 88,9 3½ 290 290 903 1532 400 50 1/2˝

450 18˝ * * 88,9 3½ 290 312 989 1704 400 50 1/2˝

500 20˝ * * 114,3 4½ 290 340 1101 1867 400 50 1/2˝

600 24˝ * * 114,3 4½ 290 398 1307 2173 400 50 1/2˝

700 28˝ * * 114,3 4½ 320 453 1506 2520 400 50 1/2˝

750 30˝ * * 117,5 4⁵∕₈ 320 489 1620 2685 400 50 1/2˝
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Пневматический цилиндр одностороннего действия 
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы одностороннего действия СМО 
создают давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и 
содержать соответствующую смазку.

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые цилиндры (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали  
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN200. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN200, другие диа-
метры по заказу.

Дополнительную информацию см. в каталоге «Пневматиче-
ские приводы CMO».

DN ND ΔP, кг/
см2

Сила,
Н

A
B C D Q T Ø цил. Ø 

стержня S (BSP)
мм ˝

50 2˝ 10 830 47,6 1⁷⁄₈ 91 61 241 135 781 125 25 1/4˝

65 2½˝ 10 1400 47,6 1⁷⁄₈ 91 68 268 135 806 125 25 1/4˝

80 3˝ 10 2120 50,8 2 91 91 294 135 833 125 25 1/4˝

100 4˝ 10 3320 50,8 2 91 104 334 135 873 125 25 1/4˝

125 5˝ 10 5180 57,2 2¼ 101 118 367 170 910 160 30 1/4˝

150 6˝ 10 7460 57,2 2¼ 101 130 419 215 1265 200 30 3/8˝

200 8˝ 10 13300 69,9 2¾ 118 159 525 270 1800 250 40 3/8˝
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
•	 электродвигатель
•	 шток
•	 траверса

Компоненты электродвигателя:
•	 Ручной аварийный маховик
•	 Концевые выключатели
•	 Ограничители крутящего момента

Опции:
•	 различные типы и марки
•	 невыдвижной шток

Фланцевые соединения ISO 5210/ DIN 3338

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN300 двигатель комплекту-
ется редуктором.

DN ND ΔP,  
кг/см2

Сила,
Н

Момент,
Н.м

A
B C D E J K M X

мм ˝
50 2˝ 10 830 1,91 47,6 17⁄₈ 91 61 241 400 265 250 581 238

65 2½˝ 10 1400 3,22 47,6 17⁄₈ 91 68 268 426 265 250 607 238

80 3˝ 10 2120 4,9 50,8 2 91 91 294 452 265 250 632 238

100 4˝ 10 3320 7,61 50,8 2 91 104 334 492 265 250 672 238

125 5˝ 10 5180 11,9 57,2 2¼ 101 118 367 525 265 250 705 238

150 6˝ 10 7460 17,2 57,2 2¼ 101 130 419 577 265 250 757 238

200 8˝ 10 13300 38,1 69,9 2¾ 118 159 525 683 265 250 988 238

250 10˝ 10 20800 59,7 69,9 2¾ 118 196 626 774 265 250 1089 238

300 12˝ 10 30000 86,1 76,2 3 118 231 726 874 283 255 1189 248

350 14˝ 10 40720 159 76,2 3 290 257 797 931 265 250 1335 422

400 16˝ 10 53310 208 88,9 3½ 290 290 903 1037 265 250 1441 422

450 18˝ 10 67450 264 88,9 3½ 290 312 989 1123 265 250 1677 422

500 20˝ 10 83470 375 114,3 4½ 290 340 1101 1245 283 255 1789 424

600 24˝ 10 120440 666 114,3 4½ 290 398 1307 1470 283 255 2108 479

700 28˝ 8 131560 730 114,3 4½ 320 453 1506 1708 283 255 2406 479

750 30˝ 8 151010 837 117,5 45∕₈ 320 489 1620 1825 283 255 2565 479

800 32˝ 8 172310 1136 117,5 45∕₈ 320 503 1720 1955 283 255 2790 605

900 36˝ 8 218060 1438 117,5 45∕₈ 320 583 1953 2165 283 255 3130 605

1000 40˝ 4 136460 910 117,5 45∕₈ 320 613 2137 2377 389 335 3440 479

1100 44˝ 4 165980 1111 152,4 6 340 670 2375 2642 389 335 3765 605

1200 48˝ 4 197520 1530 152,4 6 340 728 2616 2882 389 335 4050 605
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
•	 гидроцилиндр
•	 шток
•	 траверса

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Различные типы и марки в соответствии с потреб-
ностями клиента.

DN ND ΔP,  
кг/см2

Сила,
Н

Момент,
Н.м

A
B C D H Ø цил. Ø 

стержня S (BSP)
Объем 
масла, 

дм3мм ˝

50 2˝ 10 830 1,91 47,6 1⁷⁄₈ 91 61 241 457 25 18 3/8˝ 0,03

65 2½˝ 10 1400 3,22 47,6 1⁷⁄₈ 91 68 268 500 25 18 3/8˝ 0,04

80 3˝ 10 2120 4,9 50,8 2 91 91 294 560 25 18 3/8˝ 0,04

100 4˝ 10 3320 7,61 50,8 2 91 104 334 620 32 22 3/8˝ 0,09

125 5˝ 10 5180 11,9 57,2 2¼ 101 118 367 683 32 22 3/8˝ 0,11

150 6˝ 10 7460 17,2 57,2 2¼ 101 130 419 755 40 28 3/8˝ 0,2

200 8˝ 10 13300 38,1 69,9 2¾ 118 159 525 926 50 28 3/8˝ 0,42

250 10˝ 10 20800 59,7 69,9 2¾ 118 196 626 1077 63 36 3/8˝ 0,81

300 12˝ 10 30000 86,1 76,2 3 118 231 726 1246 80 45 3/8˝ 1,56

350 14˝ 10 40720 159 76,2 3 290 257 797 1376 100 56 1/2˝ 2,87

400 16˝ 10 53310 208 88,9 3½ 290 290 903 1532 100 56 1/2˝ 3,26

450 18˝ 10 67450 264 88,9 3½ 290 312 989 1707 125 70 1/2˝ 5,71

500 20˝ 10 83470 375 114,3 4½ 290 340 1101 1869 125 70 1/2˝ 6,32

600 24˝ 10 120440 666 114,3 4½ 290 398 1307 2202 160 70 1/2˝ 12,37

700 28˝ 8 131560 730 114,3 4½ 320 453 1506 2525 160 70 1/2˝ 14,38

750 30˝ 8 151010 837 117,5 4⁵∕₈ 320 489 1620 2670 160 70 1/2˝ 15,38

800 32˝ 8 172310 1136 117,5 4⁵∕₈ 320 503 1720 2818 160 70 1/2˝ 16,39

900 36˝ 8 218060 1438 117,5 4⁵∕₈ 320 583 1953 3193 200 90 1/2˝ 28,75

1000 40˝ 4 136460 910 117,5 4⁵∕₈ 320 613 2137 3437 160 70 1/2˝ 20,41

1100 44˝ 4 165980 1111 152,4 6 340 670 2375 3775 160 70 1/2˝ 22,42

1200 48˝ 4 197520 1530 152,4 6 340 728 2616 4161 200 90 1/2˝ 38,17



67

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Размеры фланцевых соединений

DN ΔP, кг/см2 Кол-во ● Метрика P ØK

50 10 4 М 16 10 125

65 10 4 М 16 10 145

80 10 8 М 16 12 160

100 10 8 М 16 12 180

125 10 8 М 16 12 210

150 10 8 М 20 17 240

200 10 8 М 20 16 295

250 10 12 М 20 19 350

300 10 12 М 20 19 400

350 10 16 М 20 28 460

400 10 16 М 24 28 515

450 10 20 М 24 28 565

500 10 20 М 24 34 620

600 10 20 М 27 26 725

700 8 24 М 27 25 840

750 8 24 М 30 23 900

800 8 24 М 30 22 950

900 8 28 М 30 21 1050

1000 4 28 М 33 21 1160

1100 4 32 М 33 30 1270

1200 4 32 М 36 30 1380

EN 1092‐2 PN10

ND ΔP, кг/см2 Кол-во ● R UNK P ØK

2˝ 150 4 5/8˝ 3/8˝ 4 3/4˝

2½˝ 150 4 5/8˝ 3/8˝ 5 1/2˝

3˝ 150 4 5/8˝ 15/32˝ 6˝

4˝ 150 8 5/8˝ 15/32˝ 7 1/2˝

5˝ 150 8 3/4˝ 15/32˝ 8 1/2˝

6˝ 150 8 3/4˝ 21/32˝ 9 1/2˝

8˝ 150 8 3/4˝ 21/32˝ 11 3/4˝

10˝ 150 12 7/8˝ 3/4˝ 14 1/4˝

12˝ 150 12 7/8˝ 3/4˝ 17

14˝ 150 12 1˝ 11/8˝ 18 3/4˝

16˝ 150 16 1˝ 11/8˝ 21 1/4˝

18˝ 150 16 11/8˝ 11/8˝ 22 3/4˝

20˝ 150 20 11/8˝ 15/₁₆˝ 25˝

24˝ 150 20 11/4˝ 1˝ 29 1/2˝

28˝ 125 28 11/4˝ 1˝ 34˝

30˝ 125 28 11/2˝ 7/8˝ 36˝

32˝ 125 28 11/2˝ 7/8˝ 38 1/2˝

36˝ 125 32 11/2˝ 7/8˝ 42 3/4˝

40˝ 50 36 11/2˝ 7/8˝ 47 1/4˝

44˝ 50 40 11/2˝ 1˝ 51 3/4˝

48˝ 50 44 11/2˝ 13/₁₆˝ 56˝

ANSI B16.5, класс 150
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Шиберно-ножевые задвижки серии K
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного 

типа:
•	 Шиберно‐ножевая задвижка однонаправленного действия.
•	 Цельный литой корпус из чугуна или стали  с опорными направляющими для ножа 

и уплотняющими  клиньями. 
•	 Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
•	 Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
•	 Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.
•	 Направление потока указывает стрелка на корпусе задвижки.

Основные области применения:
Данная шиберно‐ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа предна-

значена для регулирования потока путем перекрытия перекачиваемых жидкостей с 
содержанием твердых частиц  во взвешенном состоянии до 5%, либо для подачи само-
теком сухих твердых веществ, в этих случаях рекомендуется устанавливать задвижку 
таким образом, чтобы стрелка на корпусе указывала в противоположном направлении, 
реального направления потока.

Шиберно‐ножевая задвижка предназначена для применения в самых различных 
областях, таких как:

•	 целлюлозно‐бумажная промышленность;
•	 горнодобывающая промышленность; 
•	 элеваторы;
•	 химические заводы; 
•	 пищевая промышленность;
•	 перекачивание сыпучих материалов; 
•	 обработка сточных вод.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar) **

DN50 - DN150 10
DN200 8

DN250 - DN300 6
DN350 - DN400 5
DN450 - DN600 3

DN700 - DN2000 2
* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.
** Указанные давления должны применяться к задвижке по направлению, ука-

занному стрелкой на корпусе. Конструкция шиберной задвижки гильотинного типа с 
опорными направляющими ножа устроена таким образом, что позволяет удерживать 
до 30% указанного давления в направлении, противоположном направлению стрелки 
на корпусе задвижки (так называемое обратное давление).

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, BS D и E ANSI 150.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.

Список стандартных компонентов
Компонент GG25 CF8M

1. Корпус GG25 CF8M
2. Нож AISI304 AISI316
3. Заглушка GG25 CF8M
4. Седловая прокладка Картон Картон
5. Гильза Нейлон Нейлон
6. Верхняя шайба AISI304 AISI304
7. Кольцевая прокладка внутр. Нитрил Нитрил
8. Кольцевая прокладка внеш. Нитрил Нитрил
9. Кольцевая прокладка Нитрил Нитрил
10. Седло RCH 1000 RCH 1000
11. Опорная пластина S275JR S275JR
12. Болт Цинк 5.6 A-2
13. Шайба Цинк 5.6 A-2
14. Гайка Цинк 5.6 A-2
15. Болт Цинк 5.6 A-4
16. Шайба Цинк 5.6 A-4
17. Гайка Цинк 5.6 A-4
18. Уплотнение ЭПДМ ЭПДМ
19. Кольцо AISI316 AISI316
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Если шиберно‐ножевая задвижка гильотинного типа с параллельными внутренними 
стенками остается в открытом положении в течение длительного периода времени, то 
для ее закрытия  может потребоваться больший крутящий момент во избежание подоб-
ной ситуации. Внутренняя часть корпуса модели К имеет коническую форму, что обеспе-
чивает увеличение пространства. Поэтому при закрывании задвижки легко удаляются 
скопившиеся твердые отложения на ноже и внутри шиберного затвора.

Данная гильотинная задвижка является однонаправленной или одностороннего 
действия, а для подобных задвижек всегда существует риск того, что неожиданно воз-
никшее обратное давление может деформировать нож. Но это не относится к ножевым 
задвижкам серии К от CMO, поскольку внутренние опорные направляющие для ножа 
позволяют удерживать обратное давление до 30% от максимального рабочего давле-
ния без деформации ножа.

Колпак, защищающий шток, монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндров данного типа. Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнитель-
ные прокладки, которые продаются повсеместно. Поэтому для их приобретения нет не-
обходимости каждый раз обращаться непосредственно в CMO.

Корпус
Корпус цельный литой с опорными направляющими ножа и уплотняющими клинья-

ми. Для диаметров, превышающих DN1200, корпус снабжен приваренными ребрами 
жесткости для распределения максимального рабочего давления.

Конструкция задвижки обеспечивает полный проход через пропускное отверстие и 
высокий расход подаваемой среды при низких перепадах давления.

Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в об-
ласти уплотнения.

Стандартные материалы, используемые при изготовлении шиберно-ножевых задви-
жек: литейный чугун марки GG25 и нержавеющая сталь марки CF8M. Другие материалы, 
такие как чугун с шаровидным графитом GGG50, углеродистая сталь A216WCB и сплавы 
на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т.д.), применяются 
для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или углеродистой 
стали имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 
5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и  обеспечения гладкой поверхности для свободного скольже-
ния ножа в местах контакта с уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закру-
гленную форму, которая позволяет избежать повреждения прокладки. В соответствии с 
требованиями клиента могут поставляться различные модификации с разной степенью 
полировки и антиабразивной обработки.

Седло (герметичное)
Существуют шесть типов седловых уплотнений, предназначенных для различных 

условий эксплуатации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения является не герме-

тичным и расчетная утечка составляет 1,5% расхода в перекрываемом трубопроводе 
(для воды в качестве рабочей среды).

Седло 2: Уплотнение «металл / стандартный эластомер». Данный тип уплотнения со-
держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали AISI316.

Седло 3: Уплотнение «металл / эластомер» с армированным кольцом. Данный тип 
уплотнения содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпу

Описание конструктивных элементов
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са при помощи армированного кольца и выполняет две функции: защита задвижки 
от абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочая среда с со-
держанием твердых частиц отложения которых могут налипать на нож.

Седла 4, 5 и 6: аналогичны седлам 1, 2 и 3, но содержат дефлектор. Дефлектор пред-
ставляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполня-
ющее две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в 
центр задвижки.

Примечание. Существуют три вида материалов для изготовления армированного 
кольца и дефлектора: сталь CA‐15, сталь CF8M и нихард (износостойкий мартенсит-
ный чугун).

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 

задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном для 
воды и водных растворов при температурах 90 ºC  в постоянном режиме и не выше 125 
ºC в кратковременном режиме. Может также использоваться для абразивных продук-
тов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. Используется 
для коррозионно‐активных жидкостей при высоких температурах: до 190 ºC в рабочем 
режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспечивает 100‐процентную 
герметичность.

Примечание: В некоторых приложениях используются другие типы эластомеров, 
такие как гипалон, бутил и натуральный каучук. Свяжитесь с нами в случае, если предъ-
является такое требование.

Набивка сальника
Набивка сальника устанавливается в той зоне задвижки, которая требует макси-

мальной герметичности для предотвращения утечки рабочего тела во внешнюю среду 
с наружи задвижки. В шиберных затворах серии К от СМО это зона между крышкой и 
штоком. 

Существуют два типа набивки:
1. Втулка с кольцевыми прокладками: в данном типе набивки сальника, герметич-

ность обеспечивается за счет гильзы, установленной между корпусом и штоком. Гильза 
касается крышки своей верхней частью и шайбы нижней частью. Кроме того, две вну-
тренние прокладки находятся в контакте со штоком, а внешняя прокладка в контакте 
с корпусом, что и обеспечивает герметичность. Данная система рекомендуется для за-
движек, работающих с водой. Различные материалы прокладок указаны в таблице.

2. Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 
слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.

Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, пре-
пятствуя любым утечкам в атмосферу. Набивка размещается в легкодоступном месте и 
может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы наби-
вок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

•  синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.
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Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Накладка и гильза сальника беспечивают равномерное поджатие и уплотнение на-

бивки, что создает герметичность сальника. Обычно задвижки со стальным корпусом 
комплектуются сальниковыми накладками из стали, а задвижки с корпусом из нержаве-
ющей стали имеют сальниковые накладки также из нержавеющей стали. Гильза сальни-
ка в обоих случаях изготавливается из нержавеющей стали.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов без использования 
каких-либо специальных монтажных приспособлений.

Ручные: Автоматические:
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр
Маховик с цепью Гидроцилиндр
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

Большой выбор аксессуаров:
Механические стопоры
Блокировочные устройства
Ручные аварийные приводы
Электромагнитные клапаны
Позиционеры
Концевые выключатели
Детекторы приближения
Удлинители штока

Разработаны различные системы удлинения штока, обеспечивающие управление  
задвижками на расстоянии и отвечающие всем требованиям клиента. Предварительно 
рекомендуется получить консультацию наших технических специалистов.

Удлинитель штока
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В наличии имеются различные типы аксессуаров, позволяющие адаптировать задвиж-
ку к специфичным условиям работы.

Нож с зеркальной полировкой
Нож с зеркальной полировкой рекомендован к использованию в пищевой промыш-

ленности и в средах, для которых характерно налипание на нож твердых частиц. При зер-
кальной полировке твердые частицы соскальзывают с ножа и не налипают на его поверх-
ность.

Нож с тефлоновым покрытием
Аналогично ножу с зеркальным покрытием повышает эффективность работы задвиж-

ки в средах, способствующих налипанию твердых частиц на нож.

Нож с добавкой стеллита (кобальтохромововольфрамовый сплав)
Периметр нижней кромки ножа изготавливается с добавкой стеллита для повышения 

абразивной стойкости.
Грязесъемник в набивке сальника
Очищает нож при открывании задвижки и предотвращает возможные повреждения  

набивки.

Впрыск воздуха в набивку сальника
Впрыск воздуха в набивку сальника создает воздушную камеру, повышающую герме-

тичность сальника.

Тепловая рубашка корпуса
Рекомендуется в случаях, когда рабочая среда может затвердевать внутри корпуса  

задвижки. Внешняя тепловая рубашка поддерживает постоянную температуру внутри  
корпуса и препятствует затвердеванию рабочей среды.

Промывочные отверстия в корпусе 
В корпусе могут быть просверлены отверстия для подачи воздуха, пара или жидкости  

с целью промывки седла перед уплотнением задвижки при закрытии.

Механические концевые выключатели, индуктивные переключатели и 
позиционеры

Концевые выключатели или детекторы для определения крайних положений задвиж-
ки, а также механические позиционеры для указания текущего положения задвижки.

Электромагнитные клапаны
Для подачи воздуха в пневматические приводы.

Соединительные коробки, электропроводка и пневматические трубки
Могут поставляться в полной комплектации с установкой всех необходимых аксессу-

аров.

Механические ограничители хода (механические стопоры). Система 
механической блокировки

Позволяет механически заблокировать задвижку в фиксированном положении на 
длительное время.

Ручной аварийный привод (маховик / редуктор)
Позволяет управлять задвижкой вручную при отключении электроэнергии или пре-

кращении подачи воздуха.

Пятиугольная или V‐образная диафрагма с указательной линейкой
Рекомендуется использовать при необходимости регулировки расхода. Позволяет 

регулировать расход в зависимости от процента открытия задвижки.

Взаимозаменяемость приводов
Все приводы взаимозаменяемы.

Опора привода или траверса
Стальная (из нержавеющей стали – по заказу), с эпоксидным покрытием, высокопроч-

ная конструкция, предназначенная для работы в тяжелых условиях.

Эпоксидное покрытие
Корпус и все чугунные и стальные компоненты задвижек CMO имеют эпоксидное по-

крытие, обеспечивающее высокую коррозионную стойкость и высокое качество обработ-
ки поверхности. Стандартный цвет CMO – синий, RAL-5015.

Защитные ограждения ножа
Согласно европейским нормам безопасности (маркировка CE) автоматические за-

движки CMO укомплектованы металлическими защитными ограждениями, препятствую-
щими случайному захвату и затягиванию частей тела и различных объектов.

Аксессуары

Промывочные отверстия  
в корпусе

Пятиугольная диафрагма

V-образная диафрагма



73

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Типы удлинителей
При необходимости управления задвижкой на расстоянии можно установить удлине-

ния различного типа:

1. Управляющая колонна
Шток наращивается на требуемую длину за счет удлиняющего стержня. Задавая длину 

стержня, получаем необходимое удлинение. Для поддержки привода обычно устанавли-
вается колонна управления.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Может устанавливаться на привод любого типа.
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для штока.
•	 Стандартнная колонна имеет высоту 800 мм. Колонна другой высоты может быть из-

готовлена по заказу.
•	 Возможна установка указательной рейки для определения степени открытия задвижки.
•	 Возможна установка наклонной колонны.

Список компонентов
Компонент Стандартное исполнение

Шток AISI303
Стержень AISI304
Опорная направляющая Углеролистая сталь с эпоксидным покрытием
Направляющая ножа Нейлон
Колонна GGG50 с эпоксидным покрытием

2. Труба
Предназначена для подъема привода. При задействовании задвижки труба вращается 

вместе с маховиком, сохраняя постоянную высоту.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Стандартные приводы: маховик и «квадратная гайка».
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для трубы.
•	 Стандартные материалы: углеродистая сталь с эпоксидным покрытием и нержаве-

ющая сталь.

3. Удлиненные опорные пластины 
Если требуется небольшое удлинение, его можно получить за счет удлиненных опор-

ных пластин. Для усиления конструкции можно установить промежуточную направляю-
щую траверсу.

4. Карданное сочленение
Если привод не находится на одной линии с задвижкой, можно решить такую пробле-

му, установив карданное сочленение.

Опорные направляющие

Стандартная колонна Наклонная колонна

Труба Удлиненные опорные 
пластины

Карданное сочленение
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Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 защитный колпак шток
•	 гайка

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN600 привод с редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D F G ØV

50 10 815 1,86 40 91 61 323 492 362 225

65 10 1675 3,14 40 91 68 362 531 401 225

80 10 2083 4,76 50 91 91 404 573 443 225

100 10 3252 7,43 50 91 104 453 622 492 225

125 10 5080 11,6 50 101 118 511 730 550 225

150 10 5134 11,7 60 101 130 574 793 613 225

200 8 9138 26,1 60 118 159 745 1036 798 325

250 6 10227 29,2 70 118 196 880 1271 933 325

300 6 14748 42,1 70 118 230 1005 1396 1058 380

350 5 16064 62,3 96 290 254 1141 1681 1250 450

400 5 21042 81,6 100 290 287 1266 1806 1375 450

450 3 20043 77,7 106 290 304 1393 2033 1502 450

500 3 24883 96,5 110 290 340 1529 2169 1638 450

600 3 36081 139,9 110 290 398 1782 2522 1891 450

700 2 39945 180,1 110 320 453 2105 - - -

800 2 43493 237,8 110 320 503 2376 - - -

900 2 55024 300,9 110 320 583 2655 - - -

1000 2 68580 374,9 110 320 613 2935 - - -

1200 2 99025 642,5 150 340 728 3440 - - -
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
J = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 квадратная гайка
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 направляющие гильзы для траверсы

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN600 привод с редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D J K ØV

50 10 815 1,86 40 91 61 323 101 362 225

65 10 1675 3,14 40 91 68 362 101 401 225

80 10 2083 4,76 50 91 91 404 101 443 225

100 10 3252 7,43 50 91 104 453 101 492 225

125 10 5080 11,6 50 101 118 511 111 550 225

150 10 5134 11,7 60 101 130 574 111 613 225

200 8 9138 26,1 60 118 159 745 128 798 325

250 6 10227 29,2 70 118 196 880 128 933 325

300 6 14748 42,1 70 118 230 1005 128 1058 382

350 5 16064 62,3 96 290 254 1141 305 1220 450

400 5 21042 81,6 100 290 287 1266 305 1345 450

450 3 20043 77,7 106 290 304 1393 305 1472 450

500 3 24883 96,5 110 290 340 1529 305 1608 450

600 3 36081 139,9 110 290 398 1782 305 1861 450

700 2 39945 180,1 110 320 453 2105 335 - -

800 2 43493 237,8 110 320 503 2376 335 - -

900 2 55024 300,9 110 320 583 2655 335 - -

1000 2 68580 374,9 110 320 613 2935 335 - -

1200 2 99025 642,5 150 340 728 3440 335 - -



76

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 невыдвижной шток
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 колпак

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN600 привод с редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D L M ØV

50 10 815 1,86 40 91 61 323 343 443 225

65 10 1675 3,14 40 91 68 362 382 502 225

80 10 2083 4,76 50 91 91 404 424 564 225

100 10 3252 7,43 50 91 104 453 473 633 225

125 10 5080 11,6 50 101 118 511 531 701 225

150 10 5134 11,7 60 101 130 574 594 794 225

200 8 9138 26,1 60 118 159 745 765 1045 300

250 6 10227 29,2 70 118 196 880 900 1200 300

300 6 14748 42,1 70 118 230 1005 1025 1375 300

350 5 16064 62,3 96 290 254 1141 1161 1580 402

400 5 21042 81,6 100 290 287 1266 1286 1760 402

450 3 20043 77,7 106 290 304 1393 1413 1940 402

500 3 24883 96,5 110 290 340 1529 1550 2120 402

600 3 36081 139,9 110 290 398 1782 1802 2470 402

700 2 39945 180,1 110 320 453 2105 2205 3035 402

800 2 43493 237,8 110 320 503 2376 2476 3406 402

900 2 55024 300,9 110 320 583 2655 2755 3785 402

1000 2 68580 374,9 110 320 613 2935 3035 4165 402

1200 2 99025 642,5 150 340 728 3440 3540 4870 402
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
•	 рычаг
•	 стержень
•	 направляющая гильза
•	 внешние блокираторы для фиксации

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN300, 
другие диаметры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н А B C D N O P

50 10 815 40 91 61 323 325 155 471

65 10 1675 40 91 68 362 325 155 530

80 10 2083 50 91 91 404 325 155 617

100 10 3252 50 91 104 453 325 155 733

125 10 5080 50 101 118 511 425 155 869

150 10 5134 60 101 130 574 425 155 1006

200 8 9138 60 118 159 745 620 290 1318

250 6 10227 70 118 196 880 620 290 1599

300 6 14748 70 118 230 1005 620 290 1873
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN600.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 маховик с цепью
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 невыдвижной шток

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 конический редуктор
•	 траверса

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000, 
другие диаметры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н Момент, Н.м А B C D P

50 10 815 1,86 40 91 61 323 620

65 10 1675 3,14 40 91 68 362 659

80 10 2083 4,76 50 91 91 404 701

100 10 3252 7,43 50 91 104 453 750

125 10 5080 11,6 50 101 118 511 808

150 10 5134 11,7 60 101 130 574 871

200 8 9138 26,1 60 118 159 745 1164

250 6 10227 29,2 70 118 196 880 1299

300 6 14748 42,1 70 118 230 1005 1424

350 5 16064 62,3 96 290 254 1141 1680

400 5 21042 81,6 100 290 287 1266 1805

450 3 20043 77,7 106 290 304 1393 2082

500 3 24883 96,5 110 290 340 1529 2218

600 3 36081 139,9 110 290 398 1782 2471

700 2 39945 180,1 110 320 453 2105 2905

800 2 43493 237,8 110 320 503 2376 3385

900 2 55024 300,9 110 320 583 2655 3787

1000 2 68580 374,9 110 320 613 2935 4190

1100 2 83196 539,8 150 340 670 3187 4537

1200 2 99026 642,5 150 340 728 3440 4880

1300 2 117653 763,3 150 390 787 3730 5280

1400 2 136884 888,1 150 390 837 4019 5669

1500 2 158591 1190,6 170 426 890 4217 5967

1600 2 180653 1518,6 170 426 957 - -

1700 2 204052 1715,2 190 440 1010 - -

1800 2 230715 1939,4 190 440 1057 - -

1900 2 258472 2172,6 210 480 1110 - -

2000 2 289155 2760,9 210 480 1162 - -
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Давление подачи воздуха в цилиндр минимум 6 кг/см2 и мак-
симум 10 кг/см2, воздух должен быть сухим и содержать соответ-
ствующую смазку.

Для задвижек диаметром от DN50 до DN200 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, шток цилиндра ‐ из 
стали AISI304, поршень ‐ из стали с эластомерным покрытием, а 
тороидальные уплотнения ‐ из нитрила.

Для задвижек диаметром свыше DN200 крышки цилиндра из-
готавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углероди-
стой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из угле-
родистой стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, другие диа-
метры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н А B C D R Q Ø цил. Ø штока S (BSP)

50 10 815 40 91 61 323 498 96 80 20 1/4˝

65 10 1675 40 91 68 362 550 96 80 20 1/4˝

80 10 2083 50 91 91 404 608 96 80 20 1/4˝

100 10 3252 50 91 104 453 680 115 100 20 1/4˝

125 10 5080 50 101 118 511 774 138 125 25 1/4˝

150 10 5134 60 101 130 574 866 138 125 25 1/4˝

200 8 9138 60 118 159 745 1090 175 160 30 1/4˝

250 6 10227 70 118 196 880 1287 218 200 30 3/8˝

300 6 14748 70 118 230 1005 1462 218 200 30 3/8˝

350 5 16064 96 290 254 1141 1724 270 250 40 3/8˝

400 5 21042 100 290 287 1266 1899 270 250 40 3/8˝

450 3 20043 106 290 304 1393 2081 382 300 45 1/2˝

500 3 24883 110 290 340 1529 2267 382 300 45 1/2˝

600 3 36081 110 290 398 1782 2620 382 300 45 1/2˝

700 2 39945 110 320 453 2105 3087 426 350 45 1/2˝

800 2 43493 110 320 503 2376 3456 426 350 45 1/2˝

900 2 55024 110 320 583 2655 3855 508 400 50 1/2˝

1000 * * 110 320 613 2935 4220 508 400 50 1/2˝

1100 * * 150 340 670 3187 4286 508 400 50 1/2˝

1200 * * 150 340 728 3440 4939 508 400 50 1/2˝
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Пневматический цилиндр одностороннего действия 
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Давление подачи воздуха в цилиндр минимум 6 кг/см2 и мак-
симум 10 кг/см2, воздух должен быть сухим и содержать соответ-
ствующую смазку. 

10 кг/см2 ‐ это максимальное допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см2, обратитесь за консульта-
цией к производителю.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые цилиндры (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали 
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, а пружина – из стали.

Конструкция привода имеет пружину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустороннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, другие диа-
метры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н А B C D H ØJ Ø цил. Ø штока S (BSP)

50 10 815 40 91 61 323 804 135 125 25 1/4˝

65 10 1675 40 91 68 362 856 135 125 25 1/4˝

80 10 2083 50 91 91 404 914 135 125 25 1/4˝

100 10 3252 50 91 104 453 986 135 125 25 1/4˝

125 10 5080 50 101 118 511 1048 170 160 30 1/4˝

150 10 5134 60 101 130 574 1140 170 160 30 1/4˝

200 8 9138 60 118 159 745 1610 215 200 30 3/8˝

250 6 10227 70 118 196 880 2115 270 250 40 3/8˝

300 6 14748 70 118 230 1005 2290 270 250 40 3/8˝
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
•	 электродвигатель
•	 шток
•	 траверса

Компоненты электродвигателя:
•	 Ручной аварийный маховик
•	 Концевые выключатели
•	 Ограничители крутящего момента

Опции:
•	 различные типы и марки
•	 невыдвижной шток

Фланцевые соединения ISO 5210/ DIN 3338

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN500 (включительно) двига-
тель комплектуется редуктором.

DN ΔP,  
кг/см2 Сила, Н Момент, 

Н.м А B C D Q R S T U V

50 10 815 1,86 40 91 61 323 197 102 234 265 441 573

65 10 1675 3,14 40 91 68 362 197 102 234 265 480 627

80 10 2083 4,76 50 91 91 404 197 102 234 265 522 684

100 10 3252 7,43 50 91 104 453 197 102 234 265 571 753

125 10 5080 11,6 50 101 118 511 197 102 234 265 629 836

150 10 5134 11,7 60 101 130 574 197 102 234 265 692 765

200 8 9138 26,1 60 118 159 745 197 102 234 265 863 1145

250 6 10227 29,2 70 118 196 880 197 102 234 265 998 1330

300 6 14748 42,1 70 118 230 1005 197 102 234 265 1123 1505

350 5 16064 62,3 96 290 254 1141 197 115 256 282 1271 1711

400 5 21042 81,6 100 290 287 1266 197 115 256 282 1396 1886

450 3 20043 77,7 106 290 304 1393 222 153 325 385 1523 2079

500 3 24883 96,5 110 290 340 1529 222 153 325 385 1659 2249

600 3 36081 139,9 110 290 398 1782 222 153 325 385 1937 2643

700 2 39945 180,1 110 320 453 2105 222 153 325 385 2260 3066

800 2 43493 237,8 110 320 503 2376 222 153 332 385 2531 3437

900 2 55024 300,9 110 320 583 2655 222 153 332 385 2791 3651

1000 2 68580 374,9 110 320 613 2935 222 153 332 385 3071 4031

1100 2 83196 539,8 150 340 670 3187 227 195 355 510 3323 4422

1200 2 99026 642,5 150 340 728 3440 227 195 355 510 3576 4775

1300 2 117653 763,3 150 390 787 3730 227 195 355 510 3866 5165

1400 2 136884 888,1 150 390 837 4019 22 153 332 385 4192 5587

1500 2 158591 1190,6 170 426 890 4217 22 153 332 385 4390 5885

1600 2 180653 1518,6 170 426 957 - 227 195 355 510 - -

1700 2 204052 1715,2 190 440 1010 - 227 195 355 510 - -

1800 2 230715 1939,4 190 440 1057 - 227 195 355 510 - -

1900 2 258472 2172,6 210 480 1110 - 227 195 355 510 - -

2000 2 289155 2760,9 210 480 1162 - 227 195 355 510 - -
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
•	 гидроцилиндр
•	 шток
•	 траверса

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000, 
другие диаметры по заказу.

Различные типы и марки в соответствии с потреб-
ностями клиента.

DN ΔP,  
кг/см2 Сила, Н А B C D W Ø цил. Ø штока S (BSP) Объем 

масла, дм3

50 10 815 40 91 61 323 479 25 18 3/8˝ 0,03

65 10 1675 40 91 68 362 533 25 18 3/8˝ 0,03

80 10 2083 50 91 91 404 590 25 18 3/8˝ 0,04

100 10 3252 50 91 104 453 659 32 22 3/8˝ 0,09

125 10 5080 50 101 118 511 742 32 22 3/8˝ 0,11

150 10 5134 60 101 130 574 830 40 28 3/8˝ 0,20

200 8 9138 60 118 159 745 1071 50 28 3/8˝ 0,42

250 6 10227 70 118 196 880 1266 50 28 3/8˝ 0,52

300 6 14748 70 118 230 1005 1454 50 28 3/8˝ 0,62

350 5 16064 96 290 254 1141 1640 50 28 3/8˝ 0,73

400 5 21042 100 290 287 1266 1815 63 36 3/8˝ 1,31

450 3 20043 106 290 304 1393 1992 63 36 3/8˝ 1,47

500 3 24883 110 290 340 1529 2197 63 36 3/8˝ 1,62

600 3 36081 110 290 398 1782 2550 80 45 3/8˝ 3,12

700 2 39945 110 320 453 2105 2994 80 45 3/8˝ 3,62

800 2 43493 110 320 503 2376 3365 100 56 1/2˝ 6,44

900 2 55024 110 320 583 2655 3744 100 56 1/2˝ 7,25

1000 2 68580 110 320 613 2935 4138 125 70 1/2˝ 10,25

1100 2 83196 150 340 670 3187 4490 125 70 1/2˝ 12,65

1200 2 99026 150 340 728 3440 4843 125 70 1/2˝ 15,05

1300 2 117653 150 390 787 3730 5285 160 70 1/2˝ 26,14

1400 2 136884 150 390 837 4019 5674 160 70 1/2˝ 28,65

1500 2 158591 170 426 890 4217 6014 160 70 1/2˝ 30,70

1600 2 180653 170 426 957 - - 160 70 1/2˝ 32,70

1700 2 204052 190 440 1010 - - 200 90 1/2˝ 53,41

1800 2 230715 190 440 1057 - - 200 90 1/2˝ 57,35

1900 2 258472 210 480 1110 - - 200 90 1/2˝ 60,27

2000 2 289155 210 480 1162 - - 200 90 1/2˝ 63,65
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10

ANSI B16.5, класс 150

DN ΔP, кг/см2 Кол-во
Метрика Проф. ØK●  ○

50 10 4 - М 16 10 125
65 10 4 - М 16 10 145
80 10 4 4 М 16 12 160

100 10 4 4 М 16 12 180
125 10 4 4 М 16 12 210
150 10 4 4 М 20 17 240
200 8 4 4 М 20 16 295
250 6 6 6 М 20 19 350
300 6 6 6 М 20 19 400
350 5 10 6 М 20 28 460
400 5 10 6 М 24 28 515
450 3 14 6 М 24 28 565
500 3 14 6 М 24 34 620
600 3 14 6 М 27 26 725
700 2 16 8 М 27 25 840
800 2 16 8 М 30 22 950
900 2 20 8 М 30 21 1050

1000 2 20 8 М 33 21 1160
1100 2 20 12 М 33 30 1270
1200 2 20 12 М 36 30 1380
1300 2 20 12 М 36 35 1490
1400 2 24 12 М 39 35 1590
1500 2 24 12 М 39 28 1700
1600 2 28 12 М 45 40 1820
1700 2 30 14 М 45 40 1920
1800 2 30 14 М 45 36 2020
1900 2 32 16 М 45 45 2120
2000 2 32 16 М 45 45 2230

ND ΔP, кг/см2 Кол-во
R UNK Проф. ØK●  ○

2˝ 10 4 - 5/8˝ 10 120,6

2½˝ 10 4 - 5/8˝ 10 139,7

3˝ 10 4 - 5/8˝ 12 152,4

4˝ 10 4 4 5/8˝ 12 190,5

5˝ 10 4 4 3/4˝ 12 215,9

6˝ 10 4 4 3/4˝ 17 241,3

8˝ 8 4 4 3/4˝ 16 298,4

10˝ 6 6 6 7/8˝ 19 361,9

12˝ 6 6 6 7/8˝ 19 431,8

14˝ 5 8 4 1˝ 28 476,2

16˝ 5 10 6 1˝ 28 539,7

18˝ 3 10 6 11/8˝ 28 577,8

20˝ 3 14 6 11/8˝ 34 635

24˝ 3 14 6 11/4˝ 26 749,3

28˝ 2 16 8 11/4˝ 25 863,6

30˝ 2 18 10 11/2˝ 22 977,9

32˝ 2 20 12 11/2˝ 21 1085,9

36˝ 2 24 12 11/2˝ 21 1200,2

40˝ 2 26 18 11/2˝ 30 1422,4
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Шиберно-ножевые задвижки серии L
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного 

типа:
•	 Шиберно-ножевая задвижка двунаправленного действия.
•	 Корпус из чугуна или стали состоит из двух частей с внутренними опорными на-

правляющими для ножа.
•	 Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
•	 Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки 

сальника.
•	 Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.

Основные области применения:
Данная задвижка предназначена для работы с чистыми жидкостями либо с жид-

костями с содержанием твердых частиц  до 20% во взвешенном состоянии, либо для 
подачи самотеком сухих твердых веществ, поскольку режущая кромка в форме полу-
месяца позволяет отсекать потоки высокой плотности.

Шиберно-ножевая задвижка предназначена для применения в самых различных 
областях, таких как:

•	 целлюлозно-бумажная промышленность;
•	 химические заводы;
•	 пищевая промышленность;
•	 горнодобывающая промышленность;
•	 нефтедобывающая промышленность;
•	 перекачка загрязненных жидкостей;
•	 элеваторы;
•	 транспортировка сыпучих материалов;
•	 обработка сточных вод.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

DN50 - DN125 10
DN150 8
DN200 7

DN250 - DN300 5
DN350 - DN400 4
DN450 - DN600 3

DN700 - DN2000 2
* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.

Список стандартных компонентов

Компонент Исполнение из чугуна Исполнение из нержавеющей 
стали

1. Корпус GG25 CF8M
2. Нож AISI304 AISI316
3. Прокладка Картон Картон
4. Сальник GGG50 CF8M
5. Набивка сальника Синт. + ПТФЭ Синт. + ПТФЭ
6. Прокладка ЭПДМ ЭПДМ
7. Опорные пластины S275JR S275JR
8. Кольцо AISI316 AISI316
9. Уплотнение ЭПДМ ЭПДМ
10. Шток AISI303 AISI303
11. Траверса Сталь Сталь
12. Гайка штока Бронза Бронза
13. Контргайка ST44.2 + Цинк ST44.2 + Цинк

14. Маховик Чугун с шаровидным  
графитом

Чугун с шаровидным  
графитом

15. Гайка Сталь Сталь
16. Колпак Сталь Сталь

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, BS D и E, ANSI 150.
Другие типы соединений поставляются по заказу.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.
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Основной характеристикой данной шиберно‐ножевой задвижки или затвора ги-
льотинного типа является обеспечение полного и непрерывного прохода потока. Это 
значит, что в открытом положении задвижка не имеет областей кавитации, следователь-
но, в потоке жидкости не возникает явлений турбулентности. Также задвижку серии L 
называют «шиберно‐ножевая задвижка со сквозным ножом». Корпус задвижки состоит 
из двух механически обработанных частей, скрепленных при помощи болтов в единый 
блок. Скольжение ножа внутри корпуса обеспечивают направляющие из нейлона RCH 
1000, которые установлены на обеих сторонах внутренних частей корпуса.

Колпак, защищающий шток, монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндров данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Примечание: Задвижки из нержавеющей стали имеют направляющие с обеих сто-
рон корпуса, чтобы уменьшить трение и не допустить возможного заклинивания за-
движки. Направляющие изготовлены из нейлона RCH1000.

Корпус
Чугунный корпус снабжен ребрами жесткости и состоит из двух частей, скреплен-

ный болтами. Корпус из нержавеющей стали имеет внутренние направляющие из ней-
лона RCH1000 для беспрепятственного скольжения ножа в процессе эксплуатации. Кор-
пус из чугуна с шаровидным графитом GG25 не имеет направляющих.

Внутренние поверхности обеих половин механически обработаны и скрепляются 
болтами в единый блок. Конструкция корпуса шиберно‐ножевой задвижки или затво-
ра гильотинного типа обеспечивает прохождение полного и непрерывного потока. Это 
значит, что в открытом положении задвижка не имеет областей кавитации, следователь-
но, в потоке жидкости не возникает явлений турбулентности. Для диаметров, превыша-
ющих DN1200, корпус снабжен приваренными ребрами жесткости для распределения 
максимального рабочего давления.

Стандартные материалы, используемые при изготовлении шиберно-ножевых задви-
жек: литейный чугун марки GG25 и нержавеющая сталь марки CF8M. Другие материалы, 
такие как чугун с шаровидным графитом GGG50, углеродистая сталь A216WCB и сплавы 
на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т.д.), применяются 
для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или углеродистой 
стали имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 
5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и  обеспечения гладкой поверхности для свободного скольже-
ния ножа в местах контакта с уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закру-
гленную форму, которая позволяет избежать повреждения прокладки. В соответствии с 
требованиями клиента могут поставляться различные модификации с разной степенью 
полировки и антиабразивной обработки.

Седло (герметичное)
Существуют шесть типов седловых уплотнений, предназначенных для различных 

условий эксплуатации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения является не герме-

тичным и расчетная утечка составляет 1,5% расхода в перекрываемом трубопроводе 

Описание конструктивных элементов



86

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

(для воды в качестве рабочей среды).
Седло 2: Уплотнение «металл / стандартный эластомер». Данный тип уплотнения со-

держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали AISI316.

Седло 3: Уплотнение «металл / эластомер» с армированным кольцом. Данный тип 
уплотнения содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпу-
са при помощи армированного кольца и выполняет две функции: защита задвижки от 
абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочая среда с содер-
жанием твердых частиц отложения которых могут налипать на нож.

Седла 4, 5 и 6: Аналогичны седлам 1, 2 и 3, но содержат дефлектор. Дефлектор пред-
ставляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполня-
ющее две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в 
центр задвижки.

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 

задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном 
для воды и водных растворов при температурах 90 ºC  в постоянном режиме и не выше  
125 ºC в кратковременном режиме. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. 

Примечание: В некоторых приложениях используются другие типы эластомеров, 
такие как гипалон, бутил и натуральный каучук. Свяжитесь с нами в случае, если предъ-
является такое требование.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, пре-

пятствуя любым утечкам в атмосферу. Набивка размещается в легкодоступном месте и 
может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы наби-
вок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

•  синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набив-
ка имеет диагональную систему переплетения плюс пропитку графитовой смазкой, что 
снижает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.
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Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 

герметичность сальника.
Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются сальниковыми коробками 

из чугуна с шаровидным графитом (GGG50), а задвижки со стальным корпусом имеют 
сальниковые коробки из нержавеющей стали CF8M.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, и обычно 

для этого не требуется никаких специальных монтажных приспособлений. Но если такие 
приспособления  потребуются, CMO обеспечит их поставку.

Ручные: Автоматические:
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр
Маховик с цепью Гидроцилиндр
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)
Примечание: конструкция задвижек CMO SL характеризуется полной взаимозаменя-

емостью приводов.
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В наличии имеются различные типы аксессуаров, позволяющие адаптировать задвиж-
ку к специфичным условиям работы.

Нож с зеркальной полировкой
Нож с зеркальной полировкой рекомендован к использованию в пищевой промыш-

ленности и в средах, для которых характерно налипание на нож твердых частиц. При зер-
кальной полировке твердые частицы соскальзывают с ножа и не налипают на его поверх-
ность.

Нож с тефлоновым покрытием
Аналогично ножу с зеркальным покрытием повышает эффективность работы задвиж-

ки в средах, способствующих налипанию твердых частиц на нож.

Нож с добавкой стеллита (кобальтохромововольфрамовый сплав)
Периметр нижней кромки ножа изготавливается с добавкой стеллита для повышения 

абразивной стойкости.
Грязесъемник в набивке сальника
Очищает нож при открывании задвижки и предотвращает возможные повреждения  

набивки.

Впрыск воздуха в набивку сальника
Впрыск воздуха в набивку сальника создает воздушную камеру, повышающую герме-

тичность сальника.

Тепловая рубашка корпуса
Рекомендуется в случаях, когда рабочая среда может затвердевать внутри корпуса  

задвижки. Внешняя тепловая рубашка поддерживает постоянную температуру внутри  
корпуса и препятствует затвердеванию рабочей среды.

Промывочные отверстия в корпусе 
В корпусе могут быть просверлены отверстия для подачи воздуха, пара или жидкости  

с целью промывки седла перед уплотнением задвижки при закрытии.

Механические концевые выключатели, индуктивные переключатели и 
позиционеры

Концевые выключатели или детекторы для определения крайних положений задвиж-
ки, а также механические позиционеры для указания текущего положения задвижки.

Электромагнитные клапаны
Для подачи воздуха в пневматические приводы.

Соединительные коробки, электропроводка и пневматические трубки
Могут поставляться в полной комплектации с установкой всех необходимых аксессу-

аров.

Механические ограничители хода (механические стопоры). Система 
механической блокировки

Позволяет механически заблокировать задвижку в фиксированном положении на 
длительное время.

Ручной аварийный привод (маховик / редуктор)
Позволяет управлять задвижкой вручную при отключении электроэнергии или пре-

кращении подачи воздуха.

Пятиугольная или V‐образная диафрагма с указательной линейкой
Рекомендуется использовать при необходимости регулировки расхода. Позволяет 

регулировать расход в зависимости от процента открытия задвижки.

Взаимозаменяемость приводов
Все приводы взаимозаменяемы.

Опора привода или траверса
Стальная (из нержавеющей стали – по заказу), с эпоксидным покрытием, высокопроч-

ная конструкция, предназначенная для работы в тяжелых условиях.

Эпоксидное покрытие
Корпус и все чугунные и стальные компоненты задвижек CMO имеют эпоксидное по-

крытие, обеспечивающее высокую коррозионную стойкость и высокое качество обработ-
ки поверхности. Стандартный цвет CMO – синий, RAL-5015.

Защитные ограждения ножа
Согласно европейским нормам безопасности (маркировка CE) автоматические за-

движки CMO укомплектованы металлическими защитными ограждениями, препятствую-
щими случайному захвату и затягиванию частей тела и различных объектов.

Кожух
Кожух обеспечивает полную наружную герметичность, снижая потребность в техоб-

служивании сальников.

Кожух

Аксессуары

Продувочные 
отверстия

Нижняя крышка 
(заглушка)

Вертикаль: % максимального расхода.
Горизонтальный: %открытия клапана  
(квадратная диафрагма)
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Типы удлинителей

1. Трубный удлинитель с вы-
движным штоком внутри

2. Аналогично 1+ опорный 
пол

3. Аналогично 1+ опорная 
стенка

4. Аналогично 3+ торцовый 
ключ

5. Выдвижной шток + опорный 
угольник

6. Выдвижной шток + 
колонна

7. Невыдвижной шток + 
колонна + двойное кар-
данное сочленение

8. Выдвижной шток + 
удлиненные опорные 
пластины
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Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 защитный колпак штока

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D F G Ø штока Толщ. 

ножа ØV Вес, кг

50 10 815,51 1,86 40 91 225 243 412 282 Ø20х4 5 225 12

65 10 1375,5 3,14 40 91 265 269 437 308 Ø20х4 5 225 13

80 10 2083,4 4,76 50 91 310 293 462 332 Ø20х4 5 225 17

100 10 3252,1 7,43 50 91 370 334 503 373 Ø20х4 5 225 19

125 10 5080,6 11,6 50 101 430 367 586 407 Ø20х4 6 225 28

150 8 5861,6 11,7 60 101 495 419 638 458 Ø20х4 6 225 38

200 7 9138,1 26,1 60 118 630 525 816 578 Ø25х5 8 325 54

250 5 10227 29,2 70 118 770 620 1017 679 Ø25х5 8 325 88

300 5 14748 42,1 70 118 895 704 1117 779 Ø25х5 10 325 112

350 4 16064 62,3 96 290 1050 780 1337 906 Ø35х6 10 450 163

400 4 21042 81,6 100 290 1185 855 1443 1012 Ø35х6 12 450 235

450 3 20043 77,7 106 290 1320 975 1629 1098 Ø35х6 12 450 368

500 3 24883 96,5 110 290 1455 1064 1741 1210 Ø35х6 12 450 471

600 3 36081 139,9 110 290 1720 1244 2047 1416 Ø35х6 15 450 532

700 2 39945 180,1 110 320 1995 1425 2320 1525 Ø50х8 15 620 936

800 2 43493 237,8 110 320 2230 1615 2610 1715 Ø50х8 20 620 -

900 2 55024 300,9 110 320 2465 1823 2915 1923 Ø50х8 20 620 -

1000 2 68580 374,9 110 320 2620 1992 3210 2092 Ø50х8 25 800 -

1100 2 83196 539,7 150 340 3030 2217 3570 2317 Ø60х9 25 800 -

1200 2 99025 642,5 150 340 3250 2351 3780 2451 Ø60х9 30 800 -
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
J = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)
C = максимальная длина при установке ножа в 

центральное положение

Опции:
•	 квадратная гайка
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 направляющие гильзы для траверсы
•	 гайка

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A C D J K Ø штока Толщ. 

ножа ØV Вес, кг

50 10 815,51 1,86 40 225 243 101 277 Ø20х4 5 225 12

65 10 1375,5 3,14 40 265 269 101 304 Ø20х4 5 225 13

80 10 2083,4 4,76 50 310 293 101 330 Ø20х4 5 225 17

100 10 3252,1 7,43 50 370 334 101 370 Ø20х4 5 225 19

125 10 5080,6 11,6 50 430 367 111 402 Ø20х4 6 225 28

150 8 5861,6 11,7 60 495 419 111 454 Ø20х4 6 225 38

200 7 9138,1 26,1 60 630 525 128 578 Ø25х5 8 325 54

250 5 10227 29,2 70 770 620 128 679 Ø25х5 8 325 88

300 5 14748 42,1 70 895 704 128 779 Ø25х5 10 325 112

350 4 16064 62,3 96 1050 780 305 860 Ø35х6 10 450 163

400 4 21042 81,6 100 1185 855 305 981 Ø35х6 12 450 235

450 3 20043 77,7 106 1320 975 305 1067 Ø35х6 12 450 368

500 3 24883 96,5 110 1455 1064 305 1179 Ø35х6 12 450 471

600 3 36081 139,9 110 1720 1244 305 1386 Ø35х6 15 450 532

700 2 39945 180,1 110 1995 1425 335 1495 Ø50х8 15 620 936

800 2 43493 237,8 110 2230 1615 335 1685 Ø50х8 20 620 -

900 2 55024 300,9 110 2465 1823 335 1893 Ø50х8 20 620 -

1000 2 68580 375 110 2620 1992 335 2042 Ø50х8 25 800 -

1100 2 83196 539,7 150 3030 2217 355 2267 Ø60х9 25 800 -

1200 2 99025 642,5 150 3250 2351 355 2401 Ø60х9 30 800 -

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)
C = максимальная длина при установке ножа в 

центральное положение

Опции:
•	 блокираторы
•	 невыдвижной шток
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 колпак
•	 цепь

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN700 привод с редуктором.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D L M Ø штока Толщ. 

ножа ØV Вес, кг

50 10 815,51 1,86 40 91 225 243 264 437 Ø20х4 5 266 12

65 10 1375,5 3,14 40 91 265 269 291 464 Ø20х4 5 266 13

80 10 2083,4 4,76 50 91 310 293 317 490 Ø20х4 5 266 17

100 10 3252,1 7,43 50 91 370 334 357 530 Ø20х4 5 266 19

125 10 5080,6 11,6 50 101 430 367 390 613 Ø20х4 6 266 28

150 8 5861,6 11,7 60 101 495 419 442 665 Ø20х4 6 266 38

200 7 9138,1 26,1 60 118 630 525 551 849 Ø25х5 8 266 54

250 5 10227 29,2 70 118 770 620 652 1050 Ø25х5 8 266 88

300 5 14748 42,1 70 118 895 704 752 1150 Ø25х5 10 266 112

350 4 16064 62,3 96 290 1050 780 879 1398 Ø35х6 10 402 163

400 4 21042 81,6 100 290 1185 855 985 1504 Ø35х6 12 402 235

450 3 20043 77,7 106 290 1320 975 1071 1690 Ø35х6 12 402 368

500 3 24883 96,5 110 290 1455 1064 1183 1802 Ø35х6 12 402 471

600 3 36081 139,9 110 290 1720 1244 1389 2108 Ø35х6 15 402 532

700 2 39945 180,1 110 320 1995 1425 1606 2406 Ø50х8 15 402 936

800 2 43493 237,8 110 320 2230 1615 1820 2720 Ø50х8 20 402 -

900 2 55024 300,9 110 320 2465 1823 2053 3053 Ø50х8 20 402 -

1000 2 68580 375 110 320 2620 1992 2257 3337 Ø50х8 25 402 -

1100 2 83196 539,7 150 340 3030 2217 2546 3676 Ø60х9 30 402 -

1200 2 99025 642,5 150 340 3250 2351 2836 4016 Ø60х9 30 402 -

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
•	 рычаг
•	 стержень
•	 направляющая гильза
•	 внешние блокираторы для фиксации

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN300, 
другие диаметры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D N O P Ø штока Толщ. 

ножа Вес, кг

50 10 815,51 1,86 40 91 225 243 315 165 389 25 5 12

65 10 1375,5 3,14 40 91 265 269 315 165 436 25 5 14

80 10 2083,4 4,76 50 91 310 293 315 165 507 25 5 18

100 10 3252,1 7,43 50 91 370 334 315 165 614 25 5 20

125 10 5080,6 11,6 50 101 430 367 415 165 725 25 6 29

150 8 5861,6 11,7 60 101 495 419 415 165 851 25 6 39

200 7 9138,1 26,1 60 118 630 525 620 290 1098 30 8 55

250 5 10227 29,2 70 118 770 620 620 290 1345 30 8 89

300 5 14748 42,1 70 118 895 704 620 290 1594 30 10 113
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и ра-

бочих давлений свяше 3,5 кг/м².
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)
C = максимальная длина при установке ножа в 

центральное положение

Опции:
•	 маховик с цепью
•	 блокираторы
•	 невыдвижной шток
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 конический редуктор
•	 траверса

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000, 
другие диаметры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D P Ø штока Толщ. 

ножа Вес, кг

50 10 815,51 1,86 40 91 225 243 540 Ø20х4 5 22

65 10 1375,5 3,14 40 91 265 269 566 Ø20х4 5 23

80 10 2083,4 4,76 50 91 310 293 591 Ø20х4 5 27

100 10 3252,1 7,43 50 91 370 334 631 Ø20х4 5 28

125 10 5080,6 11,6 50 101 430 367 665 Ø20х4 6 37

150 8 5861,6 11,7 60 101 495 419 717 Ø20х4 6 47

200 7 9138,1 26,1 60 118 630 525 943 Ø25х5 8 76

250 5 10227 29,2 70 118 770 620 1037 Ø25х5 8 111

300 5 14748 42,1 70 118 895 704 1171 Ø25х5 10 133

350 4 16064 62,3 96 290 1050 780 1318 Ø35х6 10 163

400 4 21042 81,6 100 290 1185 855 1393 Ø35х6 12 247

450 3 20043 77,7 106 290 1320 975 1662 Ø35х6 12 386

500 3 24883 96,5 110 290 1455 1064 1752 Ø35х6 12 495

600 3 36081 139,9 110 290 1720 1244 1981 Ø35х6 15 552

700 2 39945 180,1 110 320 1995 1425 2320 Ø50х8 15 956

800 2 43493 237,8 110 320 2230 1615 2610 Ø50х8 20 -

900 2 55024 300,9 110 320 2465 1823 2913 Ø50х8 20 -

1000 2 68580 374,9 110 320 2620 1992 3206 Ø50х8 25 -

1100 2 83196 539,7 150 340 3030 2217 3777 Ø60х9 25 -

1200 2 99026 642,5 150 340 3250 2351 4042 Ø60х9 30 -

1300 2 117653 763,3 150 390 3430 2882 4382 Ø60х9 30 -

1400 2 136884 888,1 150 390 3680 3250 4852 Ø70х10 30 -

1500 2 158591 1190,6 170 426 3930 3517 5217 Ø70х10 35 -

1600 2 180653 1518,6 170 426 4272 3775 5575 Ø80х12 35 -

1700 2 204052 1715,2 190 440 4615 4008 5908 Ø80х12 40 -

1800 2 230715 1939,4 190 440 4886 4242 6242 Ø80х12 40 -

1900 2 258472 2172,6 210 480 5158 4390 6490 Ø90х12 40 -

2000 2 289155 2760,9 210 480 5430 4540 6740 Ø90х12 45 -
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать 
соответствующую смазку.

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN50 до 
DN2000 рубашка и крышки цилиндра изготавливаются из алю-
миния, шток цилиндра – из нержавеющей стали AISI304, поршень 
– из стали с эластомерным покрытием, а тороидальные уплотне-
ния из нитрила.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN200 крыш-
ки цилиндра изготавливаются из чугуна с шаровидным графитом 
или из углеродистой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из угле-
родистой стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)
C = максимальная длина при установке ножа в центральное 

положение

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, другие диа-
метры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D R Ø цил. Ø штока Ø Q S (BSP) Толщ. 

ножа Вес, кг

50 10 815,51 1,86 40 91 225 243 416 80 20 90 1/4˝ 5 12

65 10 1375,5 3,14 40 91 265 269 456 80 20 90 1/4˝ 5 13

80 10 2083,4 4,76 50 91 310 293 497 80 20 90 1/4˝ 5 19

100 10 3252,1 7,43 50 91 370 334 567 100 20 110 1/4˝ 5 19

125 10 5080,6 11,6 50 101 430 367 636 125 25 135 1/4˝ 6 33

150 8 5861,6 11,7 60 101 495 419 717 160 30 170 1/4˝ 6 43

200 7 9138,1 26,1 60 118 630 525 874 200 30 215 1/4˝ 8 65

250 5 10227 29,2 70 118 770 620 1030 200 30 215 3/8˝ 8 104

300 5 14748 42,1 70 118 895 704 1160 250 40 270 3/8˝ 10 126

350 4 16064 62,3 96 290 1050 780 1364 250 40 270 3/8˝ 10 200

400 4 21042 81,6 100 290 1185 855 1482 250 40 270 3/8˝ 12 281

450 3 20043 77,7 106 290 1320 975 1662 250 40 270 1/2˝ 12 427

500 3 24883 96,5 110 290 1455 1064 1802 300 45 382 1/2˝ 12 540

600 3 36081 139,9 110 290 1720 1244 2081 350 45 444 1/2˝ 15 609

700 2 39945 180,1 110 320 1995 1425 2400 350 45 444 1/2˝ 15 1054

800 2 43493 237,8 110 320 2230 1615 2693 350 45 444 1/2˝ 20 -

900 2 55024 300,9 110 320 2465 1823 3037 400 50 508 1/2˝ 20 -

1000 2 68580 375 110 320 2620 1992 3306 450 50 552 3/4˝ 25 -

1100 2 83196 539,7 150 340 3030 2217 3587 500 50 612 3/4˝ 25 -

1200 2 99025 642,5 150 340 3250 2351 3868 600 60 712 3/4˝ 30 -
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Пневматический цилиндр одностороннего действия 
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы одностороннего действия СМО 
создают давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и 
содержать соответствующую смазку.

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые цилиндры (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали  
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)
C = максимальная длина при установке ножа в центральное 

положение

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, другие диа-
метры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D H Ø J Ø цил. Ø штока S (BSP) Толщ. 

ножа Вес, кг

50 10 815,51 1,86 40 91 225 243 781 135 125 25 1/4˝ 5 12

65 10 1375,5 3,14 40 91 265 269 806 135 125 25 1/4˝ 5 13

80 10 2083,4 4,76 50 91 310 293 833 135 125 25 1/4˝ 5 19

100 10 3252,1 7,43 50 91 370 334 873 135 160 25 1/4˝ 5 19

125 10 5080,6 11,6 50 101 430 367 909 170 200 30 1/4˝ 6 33

150 8 5861,6 11,7 60 101 495 419 960 170 200 30 1/4˝ 6 43

200 7 9138,1 26,1 60 118 630 525 1355 215 250 30 3/8˝ 8 65

250 5 10227 29,2 70 118 770 620 1451 270 300 40 3/8˝ 8 104

300 5 14748 42,1 70 118 895 704 1551 270 300 40 3/8˝ 10 126
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
•	 электродвигатель
•	 шток
•	 траверса

Компоненты электродвигателя:
•	 Ручной аварийный маховик
•	 Концевые выключатели
•	 Ограничители крутящего момента

Опции:
•	 различные типы и марки
•	 невыдвижной шток

Фланцевые соединения ISO 5210/ DIN 3338

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)
C = максимальная длина при установке ножа в 

центральное положение

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000, 
другие диаметры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D Q R S T U V Ø штока Толщ. 

ножа Вес, кг

50 10 815 1,86 40 91 225 243 197 102 234 265 347 587 Ø20х4 5 32

65 10 1375 3,14 40 91 265 269 197 102 234 265 374 614 Ø20х4 5 33

80 10 2083 4,76 50 91 310 293 197 102 234 265 400 640 Ø20х4 5 38

100 10 3252 7,43 50 91 370 334 197 102 234 265 440 680 Ø20х4 5 39

125 10 5080 11,6 50 101 430 367 197 102 234 265 473 713 Ø20х4 6 48

150 8 5134 11,7 60 101 495 419 197 102 234 256 525 765 Ø20х4 6 58

200 7 9138 26,1 60 118 630 525 197 102 234 265 640 880 Ø25х5 8 74

250 5 10227 29,2 70 118 770 620 197 102 234 265 741 981 Ø25х5 8 108

300 5 14748 42,1 70 118 895 704 197 102 234 265 841 1141 Ø25х5 10 132

350 4 16064 62,3 96 290 1050 780 197 115 256 282 944 1347 Ø35х6 10 189

400 4 21042 81,6 100 290 1185 855 197 115 256 282 1050 1550 Ø35х6 12 261

450 3 20043 77,7 106 290 1320 975 222 153 325 385 1147 1847 Ø35х6 12 368

500 3 24883 96,5 110 290 1455 1064 222 153 325 385 1259 1959 Ø35х6 12 497

600 3 36081 139,9 110 290 1720 1244 222 153 325 385 1465 2165 Ø35х6 15 584

700 2 39945 180,1 110 320 1995 1425 222 153 325 385 1651 2451 Ø50х8 15 988

800 2 43493 237,8 110 320 2230 1615 222 153 332 385 1865 2665 Ø50х8 20 -

900 2 55024 300,9 110 320 2465 1823 222 153 332 385 2098 2998 Ø50х8 20 -

1000 2 68580 374,9 110 320 2620 1992 222 153 332 385 2288 3178 Ø50х8 25 -

1100 2 83196 539,7 150 340 3030 2217 227 195 355 510 2575 3675 Ø60х9 25 -

1200 2 99026 642,5 150 340 3250 2351 227 195 355 510 2866 4042 Ø60х9 30 -

1300 2 117653 763,3 150 390 3430 2882 227 153 355 510 3082 4382 Ø60х9 30 -

1400 2 136884 888,1 150 390 3680 3250 222 153 332 385 3395 4852 Ø70х10 30 -

1500 2 158591 1190,6 170 426 3930 3517 222 195 332 385 3662 5217 Ø70х10 35 -

1600 2 180653 1518,6 170 426 4272 3775 227 195 355 510 3975 5575 Ø80х12 35 -

1700 2 204052 1715,2 190 440 4615 4008 227 195 355 510 1210 5908 Ø80х12 40 -

1800 2 230715 1939,4 190 440 4886 4242 227 195 355 510 1257 6242 Ø80х12 40 -

1900 2 258472 2172,6 210 480 5158 4390 227 195 355 510 4590 6490 Ø90х12 40 -

2000 2 289155 2760,9 210 480 5430 4540 227 195 355 510 4740 6740 Ø90х12 45 -
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)
C = максимальная длина при установке ножа в 

центральное положение

Компоненты гидравлического привода:
•	 гидроцилиндр
•	 шток
•	 траверса

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000.

Различные типы и марки в соответствии с потреб-
ностями клиента.

DN P, кг/см2 Сила,
Н A B C D W Ø цил. Ø штока S (BSP) Объем 

масла, дм3 Вес, кг

50 10 815 1,86 40 91 225 243 32 16 3/8˝ 0,04 17

65 10 1375 3,14 40 91 265 269 32 16 3/8˝ 0,05 18

80 10 2083 4,76 50 91 310 293 32 16 3/8˝ 0,06 22

100 10 3252 7,43 50 91 370 334 32 16 3/8˝ 0,08 24

125 10 5080 11,6 50 101 430 367 32 16 3/8˝ 0,10 33

150 8 5134 11,7 60 101 495 419 32 16 3/8˝ 0,12 43

200 7 9138 26,1 60 118 630 525 40 22 3/8˝ 0,25 61

250 5 10227 29,2 70 118 770 620 50 28 3/8˝ 0,50 99

300 5 14748 42,1 70 118 895 704 63 45 3/8˝ 0,93 131

350 4 16064 62,3 96 290 1050 780 63 36 3/8˝ 1,10 182

400 4 21042 81,6 100 290 1185 855 63 36 3/8˝ 1,25 254

450 3 20043 77,7 106 290 1320 975 63 36 3/8˝ 1,40 387

500 3 24883 96,5 110 290 1455 1064 80 56 3/8˝ 2,51 498

600 3 36081 139,9 110 290 1720 1244 80 45 3/8˝ 3,02 559

700 2 39945 180,1 110 320 1995 1425 100 70 1/2˝ 5,49 983

800 2 43493 237,8 110 320 2230 1615 100 56 1/2˝ 6,28 -

900 2 55024 300,9 110 320 2465 1823 100 56 1/2˝ 7,07 -

1000 2 68580 374,9 110 320 2620 1992 125 70 1/2˝ 12,3 -

1100 2 83196 539,7 150 340 3030 2217 125 70 1/2˝ 13,5 -

1200 2 99026 642,5 150 340 3250 2351 160 110 1/2˝ 24,1 -

1300 2 117653 763,3 150 390 3430 2882 160 90 1/2˝ 26,1 -

1400 2 136884 888,1 150 390 3680 3250 160 90 1/2˝ 28,1 -

1500 2 158591 1190,6 170 426 3930 3517 200 140 1/2˝ 47,1 -

1600 2 180653 1518,6 170 426 4272 3775 200 110 1/2˝ 50,3 -

1700 2 204052 1715,2 190 440 4615 4008 200 110 1/2˝ 53,4 -

1800 2 230715 1939,4 190 440 4886 4242 200 110 1/2˝ 56,5 -

1900 2 258472 2172,6 210 480 5158 4390 250 140 1/2˝ 93,3 -

2000 2 289155 2760,9 210 480 5430 4540 250 140 1/2˝ 98,2 -
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Размеры фланцевых соединений

DN P, кг/см2 ●  ○ Метрика Проф. ØK

50 10 4 - М 16 10 125

65 10 4 - М 16 10 145

80 10 4 4 М 16 12 160

100 10 4 4 М 16 12 180

125 10 4 4 М 16 12 210

150 8 4 4 М 20 17 240

200 7 4 4 М 20 16 295

250 5 8 4 М 20 19 350

300 5 8 4 М 20 19 400

350 4 12 4 М 20 28 460

400 4 12 4 М 24 28 515

450 3 16 4 М 24 28 565

500 3 16 4 М 24 34 620

600 3 18 4 М 27 26 725

700 3 20 4 М 27 25 840

800 3 20 4 М 30 22 950

900 3 24 4 М 30 21 1050

1000 3 24 4 М 33 21 1160

1100 3 28 4 М 33 30 1270

1200 3 28 4 М 36 30 1380

1300 2 28 4 М 36 35 1490

1400 2 24 12 М 39 35 1590

1500 2 24 12 М 39 28 1700

1600 2 28 12 М 45 40 1820

1700 2 30 14 М 45 40 1920

1800 2 30 14 М 45 36 2020

1900 2 32 16 М 45 45 2120

2000 2 32 16 М 45 45 2230

EN 1092‐2 PN10

DN P, кг/см2 ●  ○ R UNK Проф. ØK

2˝ 10 4 - 5/8˝ 10 120,6

2½˝ 10 4 - 5/8˝ 10 139,7

3˝ 10 4 - 5/8˝ 12 152,4

4˝ 10 4 4 5/8˝ 12 190,5

5˝ 10 4 4 3/4˝ 12 215,9

6˝ 8 4 4 3/4˝ 17 241,3

8˝ 7 4 4 3/4˝ 16 298,4

10˝ 5 8 4 7/8˝ 19 361,9

12˝ 5 8 4 7/8˝ 19 431,8

14˝ 4 8 4 1˝ 28 476,2

16˝ 4 12 4 1˝ 28 539,7

18˝ 3 12 4 11/8˝ 28 577,8

20˝ 3 16 4 11/8˝ 34 635

24˝ 3 16 4 11/4˝ 26 749,3

28˝ 3 20 4 11/4˝ 25 863,6

30˝ 3 24 4 11/2˝ 22 977,9

32˝ 3 28 4 11/2˝ 21 1085,9

36˝ 3 32 4 11/2˝ 21 1200,2

ANSI B16.5, класс 150
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Шиберно-ножевые задвижки серии С
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного 

типа:
•	 Шиберно‐ножевая задвижка однонаправленного действия.
•	 Механически обработанный сварной корпус.
•	 Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
•	 Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.
•	 Имеется возможность изготовления строительной длины задвижки по заказу 

клиента.

Основные области применения:
Данная шиберно‐ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа предназна-

чена для работы как с твердыми сыпучими веществами, так и  для подачи самотеком 
жидких продуктов с высоким содержанием примесей твердых частиц.

Предназначена для применения в самых различных областях, таких как:
•	 горнодобывающая промышленность;
•	 транспортировка сыпучих продуктов;
•	 химические предприятия;
•	 пищевая промышленность.

Размеры: От 125x125 до 1400x1400 (по индивидуальному заказу размеры могут 
быть увеличены).

Возможна прямоугольная конструкция.

Рабочее давление: стандарт 0,5 кг/см2 (по индивидуальному заказу рабочие 
давления, превышающие стандартные значения, могут быть увеличены, для этого об-
ращайтесь к представителю СМО в России).

Стандартные фланцевые соединения
Фланцевые соединения соответствуют стандартам CMO.
Возможно  изготовление специальных фланцевых соединений  по индивидуально-

му заказу.
Возможно изготовление задвижек со строительной длиной и фланцевыми соедине-

ниями согласно потребностям заказчика.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа в зоне седлового уплотнения измеря-

ются специальными приборами на предприятиях CMO. 
При необходимости вы можете получить сертификаты материалов и сертификаты 

проведенных испытаний.

Список стандартных компонентов
Компонент Исполнение из стали Исполнение из нерж. стали

1. Корпус S275JR AISI304 - AISI316

2. Нож AISI304 AISI304 - AISI316

3. Сальник S275JR AISI304 - AISI316

4. Набивка сальника Синт. + ПТФЭ Синт. + ПТФЭ
5. Фланцевое уплот-
нение AISI304 AISI316

6. Седловое уплотнение ЭПДМ ЭПДМ

7. Направляющие ножа ПТФЭ ПТФЭ
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Данная шиберно‐ножевая задвижка гильотинного типа специально предназначена 
для работы с твердыми и порошкообразными продуктами. Открытая шиберно‐ножевая  
задвижка обеспечивает полный, непрерывный и беспрепятственный поток, а также лег-
кую разгрузку продукта.

Колпак, защищающий шток, монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Цельный механически обработанный сварной корпус с опорными направляющими 

ножа.
В зависимости от потребности возможно изготовление квадратной или прямоуголь-

ной конструкции корпуса. Разсверловка фланцевых отверстий и расстояния между тор-
цами  изготавливаются по стандарту СМО, но возможно изготовление разсверловочных 
фланцевых отверстий и расстояний между торцами корпуса задвижки по требованию 
заказчика, предъявив соответствующие размеры поставщику.

Стандартные материалы для изготовления: углеродистая сталь S275JR и нержавею-
щая сталь AISI304 или AISI316. При изготовлении по индивидуальным заказам возможно 
использование других материалов и сплавов на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, 
Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т. д.). Задвижки из углеродистой стали имеют эпоксидное 
антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015). Также имеется воз-
можность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая сталь 

AISI304 – для корпуса задвижки из углеродистой стали, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали AISI316. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или повреж-
дения уплотнения седла и обеспечения гладкой поверхности для свободного скольже-
ния ножа в местах контакта с уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закру-
гленную форму, которая позволяет избежать повреждения прокладки. В соответствии с 
требованиями клиента могут поставляться различные модификации с разной степенью 
полировки и антиабразивной обработки.

Седло (герметичное)
Для разных условий эксплуатации существуют четыре разных типа седел:
Седло 1. Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения не предусматривает 

никаких герметичных соединений, а расчетная утечка составляет 1,5 % потока в трубо-
проводе (для воды в качестве рабочего тела).

Седло 2. Уплотнение «металл/стандартный эластомер». Данный тип уплотнения со-
держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали.

Седло 3 и 4. Аналогичны седлам 1 и 2, но содержат дефлектор. Дефлектор представ-
ляет собой конусообразную деталь, расположенную на входе задвижки и выполняющую 
две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в центр за-
движки. Дефлекторы могут изготавливаться из различных материалов (AISI304, AISI316 
и пр.).

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек CMO. Имеет различ-

ные области применения, но используется в основном для воды и водных растворов 
при температурах не выше 125 ºC. Может также использоваться для абразивных про-

Описание конструктивных элементов
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дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.
НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-

рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.
ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-

турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока.

Примечание: В некоторых приложениях используются другие типы эластомеров, 
такие как гипалон, бутил и натуральный каучук. Свяжитесь с нами в случае, если предъ-
является такое требование.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, пре-

пятствуя любым утечкам в атмосферу. Набивка размещается в легкодоступном месте и 
может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы наби-
вок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

•  синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 

герметичность сальника.
Обычно задвижки с корпусом из углеродистой стали комплектуются сальниковыми 

коробками из углеродистой стали, а задвижки с корпусом из нержавеющей стали имеют 
сальниковые коробки из нержавеющей стали.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов без использования 
каких-либо специальных монтажных приспособлений.

Ручные: Автоматические:
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр
Маховик с цепью Гидроцилиндр
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редуктором

С пневмоцилиндром

С электрическим приводом

С гидроцилиндром
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В наличии имеются различные типы аксессуаров, позволяющие адаптировать задвиж-
ку к специфичным условиям работы.

Нож с зеркальной полировкой
Нож с зеркальной полировкой рекомендован к использованию в пищевой промыш-

ленности и в средах, для которых характерно налипание на нож твердых частиц. При зер-
кальной полировке твердые частицы соскальзывают с ножа и не налипают на его поверх-
ность.

Нож с тефлоновым покрытием
Аналогично ножу с зеркальным покрытием повышает эффективность работы задвиж-

ки в средах, способствующих налипанию твердых частиц на нож.

Нож с добавкой стеллита (кобальтохромововольфрамовый сплав)
Периметр нижней кромки ножа изготавливается с добавкой стеллита для повышения 

абразивной стойкости.
Грязесъемник в набивке сальника
Очищает нож при открывании задвижки и предотвращает возможные повреждения  

набивки.
Впрыск воздуха в набивку сальника
Впрыск воздуха в набивку сальника создает воздушную камеру, повышающую герме-

тичность сальника.
Тепловая рубашка корпуса
Рекомендуется в случаях, когда рабочая среда может затвердевать внутри корпуса  

задвижки. Внешняя тепловая рубашка поддерживает постоянную температуру внутри  
корпуса и препятствует затвердеванию рабочей среды.

Промывочные отверстия в корпусе 
В корпусе могут быть просверлены отверстия для подачи воздуха, пара или жидкости  

с целью промывки седла перед уплотнением задвижки при закрытии.
Механические концевые выключатели, индуктивные переключатели и 

позиционеры
Концевые выключатели или детекторы для определения крайних положений задвиж-

ки, а также механические позиционеры для указания текущего положения задвижки.

Электромагнитные клапаны
Для подачи воздуха в пневматические приводы.

Соединительные коробки, электропроводка и пневматические трубки
Могут поставляться в полной комплектации с установкой всех необходимых аксессу-

аров.

Механические ограничители хода (механические стопоры). Система 
механической блокировки

Позволяет механически заблокировать задвижку в фиксированном положении на 
длительное время.

Ручной аварийный привод (маховик / редуктор)
Позволяет управлять задвижкой вручную при отключении электроэнергии или пре-

кращении подачи воздуха.

Взаимозаменяемость приводов
Все приводы взаимозаменяемы.
Опора привода или траверса
Стальная (из нержавеющей стали – по заказу), с эпоксидным покрытием, высокопроч-

ная конструкция, предназначенная для работы в тяжелых условиях.

Эпоксидное покрытие
Высокопрочная стальная конструкция с эпоксидным покрытием, обеспечивающее 

высокую коррозионную стойкость и высокое качество обработки поверхности. Стандарт-
ный цвет CMO – синий, RAL-5015.

Защитные ограждения ножа
Согласно европейским нормам безопасности (маркировка CE) автоматические за-

движки CMO укомплектованы металлическими защитными ограждениями, препятствую-
щими случайному захвату и затягиванию частей тела и различных объектов.

Кожух
Кожух обеспечивает полную наружную герметичность, снижая потребность в техоб-

служивании сальников.

Привод ручной
аварийный

Концевые
выключатели

Ручной авариный привод

Электромагнитный
клапан

Большой выбор аксессуаров:
Механические стопоры Концевые выключатели
Блокировочные устройства Удлинители штока
Ручные аварийные приводы Наклонная колонна управления, пъедестал
Электромагнитные клапаны Прямая колонна управления, пъедестал
Позиционеры

Управляющая колонна,  
наклонная

Управляющая колонна,  
прямая

Аксессуары

Траверса

Защитные 
ограждения
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Типы удлинителей
При необходимости управления задвижкой на расстоянии можно установить удлине-

ния различного типа:

1. Управляющая колонна
Шток наращивается на требуемую длину за счет удлиняющего стержня. Задавая длину 

стержня, получаем необходимое удлинение. Для поддержки привода обычно устанавли-
вается колонна управления.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Может устанавливаться на привод любого типа.
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для штока.
•	 Стандартнная колонна имеет высоту 800 мм. Колонна другой высоты может быть из-

готовлена по заказу.
•	 Возможна установка указательной рейки для определения степени открытия задвижки.
•	 Возможна установка наклонной колонны.

Список компонентов
Компонент Стандартное исполнение

Шток AISI303
Стержень AISI304
Опорная направляющая Углеролистая сталь с эпоксидным покрытием
Направляющая ножа Нейлон
Колонна GGG50 с эпоксидным покрытием

2. Труба
Предназначена для подъема привода. При задействовании задвижки труба вращается 

вместе с маховиком, сохраняя постоянную высоту.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Стандартные приводы: маховик и «квадратная гайка».
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для трубы.
•	 Стандартные материалы: углеродистая сталь с эпоксидным покрытием и нержаве-

ющая сталь.

3. Удлиненные опорные пластины 
Если требуется небольшое удлинение, его можно получить за счет удлиненных опор-

ных пластин. Для усиления конструкции можно установить промежуточную направляю-
щую траверсу.

4. Карданное сочленение
Если привод не находится на одной линии с задвижкой, можно решить такую пробле-

му, установив карданное сочленение.

Опорные направляющие

Стандартная колонна Наклонная колонна

Труба Удлиненные опорные 
пластины

Карданное сочленение
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Маховик с выдвижным штоком
Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 размеры (WxT), превышающие указанные в та-

блице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 защитный колпак шток
•	 гайка

Имеются в наличии диаметры от 125x125 до 
1400х1400, другие диаметры по заказу.

Возможно изготовление прямоугольных профи-
лей WxT.

Начиная с размеров (WxT) 900x900 привод с ре-
дуктором.

W x T ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D F G ØV

125 x 125 0,6 471 1,1 80 102 107,5 281,5 496 317 225

150 x 150 0,6 656 1,5 80 102 120 319 534 354 225

200 x 200 0,6 1115 2,6 80 102 145 394 650 429 225

250 x 250 0,6 1694 4,9 80 111 170 471 802 524 325

300 x 300 0,6 2394 6,9 80 111 195 546 935 599 325

350 x 350 0,6 3340 9,6 100 116 225 621 1060 674 325

400 x 400 0,6 4319 12,4 100 116 250 697 1185 749 325

450 x 450 0,6 5424 21,1 100 128 275 785 1338 852 450

500 x 500 0,6 6654 25,8 100 128 300 864 1465 929 450

 550 x 550 0,6 8010 31,1 100 128 325 939 1590 1004 450

600 x 600 0,6 9191 36,8 100 128 350 1014 1715 1079 450

650 x 650 0,6 11098 43 100 128 375 1089 1840 1154 450

700 x 700 0,6 12830 58 120 148 405 1178 1981 1245 450

750 x 750 0,6 14688 66 120 148 430 1253 2106 1320 450

800 x 800 0,6 17005 76 120 148 455 1328 2231 1395 450

900 x 900 0,6 21436 96 140 168 510 1478 2481 1545 450

1000 x 1000 0,6 27160 121 140 168 560 1628 2746 1695 -

1200 x 1200 0,6 38928 213 160 186 665 1929 3280 2040 -

1400 x 1400 0,6 52808 289 160 218 765 2229 3760 2340 -
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 квадратная гайка
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 размеры (WxT), превышающие указанные в та-

блице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 направляющие гильзы для траверсы

Имеются в наличии диаметры от 125x125 до 
1400х1400, другие диаметры по заказу.

Возможно изготовление прямоугольных профи-
лей WxT.

Начиная с размеров (WxT) 900x900 привод с ре-
дуктором.

W x T ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D G ØV

125 x 125 0,6 471 1,1 80 102 107,5 281,5 317 225

150 x 150 0,6 656 1,5 80 102 120 319 354 225

200 x 200 0,6 1115 2,6 80 102 145 394 429 225

250 x 250 0,6 1694 4,9 80 111 170 471 524 325

300 x 300 0,6 2394 6,9 80 111 195 546 599 325

350 x 350 0,6 3340 9,6 100 116 225 621 674 325

400 x 400 0,6 4319 12,4 100 116 250 697 749 325

450 x 450 0,6 5424 21,1 100 128 275 785 852 450

500 x 500 0,6 6654 25,8 100 128 300 864 929 450

 550 x 550 0,6 8010 31,1 100 128 325 939 1004 450

600 x 600 0,6 9191 36,8 100 128 350 1014 1079 450

650 x 650 0,6 11098 43 100 128 375 1089 1154 450

700 x 700 0,6 12830 58 120 148 405 1178 1245 450

750 x 750 0,6 14688 66 120 148 430 1253 1320 450

800 x 800 0,6 17005 76 120 148 455 1328 1395 450

900 x 900 0,6 21436 96 140 168 510 1478 1545 450

1000 x 1000 0,6 27160 121 140 168 560 1628 1695 -

1200 x 1200 0,6 38928 213 160 186 665 1929 2040 -

1400 x 1400 0,6 52808 289 160 218 765 2229 2340 -
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 невыдвижной шток
•	 размеры (WxT), превышающие указанные в та-

блице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 колпак

Имеются в наличии диаметры от 125x125 до 
1400х1400, другие диаметры по заказу.

W x T ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D F G ØV

125 x 125 0,6 471 1,1 80 102 107,5 281,5 496 317 225

150 x 150 0,6 656 1,5 80 102 120 319 534 354 225

200 x 200 0,6 1115 2,6 80 102 145 394 650 429 225

250 x 250 0,6 1694 4,9 80 111 170 471 802 524 300

300 x 300 0,6 2394 6,9 80 111 195 546 935 599 300

350 x 350 0,6 3340 9,6 100 116 225 621 1060 674 300

400 x 400 0,6 4319 12,4 100 116 250 697 1185 749 300

450 x 450 0,6 5424 21,1 100 128 275 785 1338 852 402

500 x 500 0,6 6654 25,8 100 128 300 864 1465 929 402

 550 x 550 0,6 8010 31,1 100 128 325 939 1590 1004 402

600 x 600 0,6 9191 36,8 100 128 350 1014 1715 1079 402

650 x 650 0,6 11098 43 100 128 375 1089 1840 1154 402

700 x 700 0,6 12830 58 120 148 405 1178 1981 1245 402

750 x 750 0,6 14688 66 120 148 430 1253 2106 1320 402

800 x 800 0,6 17005 76 120 148 455 1328 2231 1395 402

900 x 900 0,6 21436 96 140 168 510 1478 2481 1545 402

1000 x 1000 0,6 27160 121 140 168 560 1628 2746 1695 402

1200 x 1200 0,6 38928 213 160 186 665 1929 3280 2040 402

1400 x 1400 0,6 52808 289 160 218 765 2229 3760 2340 402
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Редуктор
Опции:
•	 маховик с цепью
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 невыдвижной шток

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 конический редуктор
•	 траверса

Имеются в наличии диаметры от 125x125 до 
1400х1400, другие диаметры по заказу.

Возможно изготовление прямоугольных профи-
лей WxT.

Стандартное передаточное отношение: 4 к 1.

W x T ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D I R ØV

125 x 125 0,6 471 1,1 80 102 107,5 281,5 401 556 300

150 x 150 0,6 656 1,5 80 102 120 319 439 619 300

200 x 200 0,6 1115 2,6 80 102 145 394 514 744 300

250 x 250 0,6 1694 4,9 80 111 170 471 589 896 300

300 x 300 0,6 2394 6,9 80 111 195 546 667 994 300

350 x 350 0,6 3340 9,6 100 116 225 621 744 1124 300

400 x 400 0,6 4319 12,4 100 116 250 697 819 1249 300

450 x 450 0,6 5424 21,1 100 128 275 785 914 1384 450

500 x 500 0,6 6654 25,8 100 128 300 864 981 1511 450

 550 x 550 0,6 8010 31,1 100 128 325 939 1056 1636 450

600 x 600 0,6 9191 36,8 100 128 350 1014 1131 1761 450

650 x 650 0,6 11098 43 100 128 375 1089 1206 1886 450

700 x 700 0,6 12830 58 120 148 405 1178 1297 2027 450

750 x 750 0,6 14688 66 120 148 430 1253 1372 2152 450

800 x 800 0,6 17005 76 120 148 455 1328 1447 2277 450

900 x 900 0,6 21436 96 140 168 510 1478 1597 2527 450

1000 x 1000 0,6 27160 121 140 168 560 1628 1747 2777 450

1200 x 1200 0,6 38928 213 160 186 665 1929 2011 3251 650

1400 x 1400 0,6 52808 289 160 218 765 2229 2311 3751 650
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Давление подачи воздуха в цилиндр минимум 6 кг/см² и мак-
симум 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать соответ-
ствующую смазку.

Для пневмоцилиндров диаметром до DN200 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, стержень цилиндра 
- из стали AISI304, поршень - из стали с эластомерным покрытием, 
а тороидальные  уплотнения - из нитрила.

Для цилиндром диаметром свыше DN200 крышки цилиндра 
изготавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углеро-
дистой стали. 

По заказу привод может быть изготовлен целиком из нержа-
веющей стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах. 

Имеются в наличии диаметры от 125x125 до 1400х1400, дру-
гие диаметры по заказу. 

Возможно изготовление прямоугольных профилей WxT.

W x T ΔP, кг/см2 Сила, Н А B C D N Q Ø цил. Ø стержня S (BSP)

125 x 125 0,6 471 80 102 107,5 281,5 511 90 80 20 1/4˝

150 x 150 0,6 656 80 102 120 319 574 90 80 20 1/4˝

200 x 200 0,6 1115 80 102 145 394 699 90 80 20 1/4˝

250 x 250 0,6 1694 80 111 170 471 824 90 80 20 1/4˝

300 x 300 0,6 2394 80 111 195 546 949 90 80 20 1/4˝

350 x 350 0,6 3340 100 116 225 621 1074 110 100 20 1/4˝

400 x 400 0,6 4319 100 116 250 697 1215 135 125 25 1/4˝

450 x 450 0,6 5424 100 128 275 785 1351 135 125 25 1/4˝

500 x 500 0,6 6654 100 128 300 864 1486 170 160 30 1/4˝

 550 x 550 0,6 8010 100 128 325 939 1611 170 160 30 1/4˝

600 x 600 0,6 9191 100 128 350 1014 1736 170 160 30 1/4˝

650 x 650 0,6 11098 100 128 375 1089 1861 170 160 30 1/4˝

700 x 700 0,6 12830 120 148 405 1178 2014 215 200 30 3/8˝

750 x 750 0,6 14688 120 148 430 1253 2139 215 200 30 3/8˝

800 x 800 0,6 17005 120 148 455 1328 2264 215 200 30 3/8˝

900 x 900 0,6 21436 140 168 510 1478 2560 270 250 40 3/8˝

1000 x 1000 0,6 27160 140 168 560 1628 2810 270 250 40 3/8˝

1200 x 1200 0,6 38928 160 186 665 1929 3310 382 300 45 1/2˝

1400 x 1400 0,6 52808 160 218 765 2229 3877 508 400 50 1/2˝
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Пневматический цилиндр одностороннего действия 
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Давление подачи воздуха в цилиндр минимум 6 кг/см² и мак-
симум 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать соответ-
ствующую смазку. 

Для пневмоцилиндров диаметром до DN200 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, стержень цилиндра 
- из стали AISI304, поршень - из стали с эластомерным покрытием, 
а тороидальные  уплотнения - из нитрила.

Для цилиндров диаметром свыше DN200 крышки цилиндра 
изготавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углеро-
дистой стали. 

По заказу привод может быть изготовлен целиком из нержа-
веющей стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах. 

Имеются в наличии размеры от 125x125 до 1400х1400, другие 
размеры по заказу. 

Возможно изготовление прямоугольных профилей WxT.

W x T ΔP, кг/см2 Сила, Н А B C D Y Q Ø цил. Ø стержня S (BSP)

125 x 125 0,6 471 80 102 107,5 281,5 816 135 125 25 1/4˝

150 x 150 0,6 656 80 102 120 319 861 135 125 25 1/4˝

200 x 200 0,6 1115 80 102 145 394 939 135 125 25 1/4˝

250 x 250 0,6 1694 80 111 170 471 1130 135 125 25 1/4˝

300 x 300 0,6 2394 80 111 195 546 1255 135 125 25 1/4˝
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
•	 электродвигатель
•	 шток
•	 траверса

Компоненты электродвигателя:
•	 Ручной аварийный маховик
•	 Концевые выключатели
•	 Ограничители крутящего момента

Опции:
•	 различные типы и марки
•	 невыдвижной шток

Фланцевые соединения ISO 5210/ DIN 3338

Имеются в наличии диаметры от 125x125 до 
1400х1400, другие диаметры по заказу.

Возможно изготовление прямоугольных профи-
лей WxT.

Начиная с размеров (WxT) 900x900 электропри-
вод комплектуется редуктором.

W x T ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D E J K M X

125 x 125 0,6 471 1,1 80 102 107,5 282 436 265 250 249 237

150 x 150 0,6 656 1,5 80 102 120 319 473 265 250 249 237

200 x 200 0,6 1115 2,6 80 102 145 394 548 265 250 249 237

250 x 250 0,6 1694 4,9 80 111 170 471 623 265 250 249 237

300 x 300 0,6 2394 6,9 80 111 195 546 698 265 250 249 237

350 x 350 0,6 3340 9,6 100 116 225 621 778 265 250 249 237

400 x 400 0,6 4319 12,4 100 116 250 697 853 265 250 249 237

450 x 450 0,6 5424 21,1 100 128 275 785 950 265 250 254 247

500 x 500 0,6 6654 25,8 100 128 300 864 1027 283 255 254 247

 550 x 550 0,6 8010 31,1 100 128 325 939 1102 265 250 254 247

600 x 600 0,6 9191 36,8 100 128 350 1014 1177 265 250 254 247

650 x 650 0,6 11098 43 100 128 375 1089 1252 265 250 254 247

700 x 700 0,6 12830 58 120 148 405 1178 1343 265 250 254 247

750 x 750 0,6 14688 66 120 148 430 1253 1418 265 250 254 247

800 x 800 0,6 17005 76 120 148 455 1328 1493 265 250 254 247

900 x 900 0,6 21436 96 140 168 510 1478 1643 265 250 254 247

1000 x 1000 0,6 27160 121 140 168 560 1628 1793 282 256 254 382

1200 x 1200 0,6 38928 213 160 186 665 1929 2084 282 256 336 382

1400 x 1400 0,6 52808 289 160 218 765 2229 2384 282 256 336 382
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
Компоненты гидравлического привода:
•	 гидроцилиндр
•	 шток
•	 траверса

Имеются в наличии диаметры от 125x125 до 
1400х1400, другие диаметры по заказу.

Возможно изготовление прямоугольных профи-
лей WxT.

W x T ΔP, кг/см2 Сила,
Н А B C D H Ø цил. Ø стержня S (BSP)

125 x 125 0,6 471 80 102 107,5 282 561 25 18 3/8˝

150 x 150 0,6 656 80 102 120 319 623 25 18 3/8˝

200 x 200 0,6 1115 80 102 145 394 723 25 18 3/8˝

250 x 250 0,6 1694 80 111 170 471 903 25 18 3/8˝

300 x 300 0,6 2394 80 111 195 546 1028 25 18 3/8˝

350 x 350 0,6 3340 100 116 225 621 1156 32 22 3/8˝

400 x 400 0,6 4319 100 116 250 697 1286 32 22 3/8˝

450 x 450 0,6 5424 100 128 275 785 1421 32 11 3/8˝

500 x 500 0,6 6654 100 128 300 864 1558 40 22 3/8˝

 550 x 550 0,6 8010 100 128 325 939 1683 40 22 3/8˝

600 x 600 0,6 9191 100 128 350 1014 1808 40 22 3/8˝

650 x 650 0,6 11098 100 128 375 1089 1933 50 28 3/8˝

700 x 700 0,6 12830 120 148 405 1178 2097 50 28 3/8˝

750 x 750 0,6 14688 120 148 430 1253 2222 50 28 3/8˝

800 x 800 0,6 17005 120 148 455 1328 2347 50 28 3/8˝

900 x 900 0,6 21436 140 168 510 1478 2597 63 36 3/8˝

1000 x 1000 0,6 27160 140 168 560 1628 2849 63 36 3/8˝

1200 x 1200 0,6 38928 160 186 665 1929 3389 80 45 3/8˝

1400 x 1400 0,6 52808 160 218 765 2229 3918 100 56 1/2˝
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Размеры фланцевых соединений

W x T ΔP,  
кг/см2

Кол-во
Метрика P Ød UxV Nº div. x Y = Z●  ○

125 x 125 0,6 3 5 М 10 8 12 215 x 215 2 x 92,5 = 185

150 x 150 0,6 3 5 М 10 8 12 240 x 240 2 x 105 = 210

200 x 200 0,6 3 5 М 10 8 12 290 x 290 2 х 130 = 260

250 x 250 0,6 3 5 М 10 8 12 340 x 340 2 х 155 = 310

300 x 300 0,6 4 8 М 10 8 12 390 x 390 3 х 120 = 360

350 x 350 0,6 4 8 М 12 8,5 14 450 x 450 3 х 140 = 420

400 x 400 0,6 5 11 М 12 8,5 14 500 x 500 4 х 117,5 = 470

450 x 450 0,6 5 11 М 12 8,5 14 550 x 550 4 х 130 = 520

500 x 500 0,6 5 11 М 12 8,5 14 600 x 600 4 х 142,5 = 570

 550 x 550 0,6 5 11 М 12 8,5 14 650 x 650 4 х 155 = 620

600 x 600 0,6 5 11 М 12 8,5 14 700 x 700 4 х 167,5 = 670

650 x 650 0,6 5 11 М 12 8,5 14 750 x 750 4 х 180 = 720

700 x 700 0,6 6 14 М 12 9 14 810 x 810 5 х 155 = 775

750 x 750 0,6 6 14 М 12 9 14 860 x 860 5 х 166 = 830

800 x 800 0,6 6 14 М 12 9 14 910 x 910 5 х 175 = 875

900 x 900 0,6 7 17 М 12 10 14 1020 x 1020 6 х 162,5 = 975

1000 x 1000 0,6 8 20 М 12 10 14 1120 x 1120 7 х 155 = 1085

1200 x 1200 0,6 8 20 М 12 10,5 14 1320 x 1320 7 х 184,5 = 1291,5

1400 x 1400 0,6 8 20 М 12 10,5 14 1520 x 1520 7 х 213 = 1491

Nº div. x Y = Z

N
º d

iv
. x

 Y
 =

 Z

Глубина 
 нарезки P



114

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Шиберно-ножевые задвижки серии D
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного 

типа:
•	 Шиберно‐ножевая задвижка однонаправленного действия (по заказу возможно 

исполнение двунаправленного действия) для высоких давлений с автоматической 
очисткой уплотнения.

•	 Цельный литой корпус из чугуна с уплотняющими клиньями и кожухом на болтах.
•	 Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
•	 Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
•	 Строительная длина (расстояние между торцами ) по стандартам компании CMO.
•	 Направление потока указывает стрелка на корпусе задвижки.

Основные области применения:
Шиберно‐ножевая задвижка серии D предназначена для работы с чистыми жидко-

стями, либо с жидкостями с содержанием твердых частиц:
•	 cушильные установки;
•	 целлюлозно‐бумажная промышленность;
•	 предприятия водоподготовки;
•	 химические предприятия;
•	 пищевая промышленность;
•	 горнодобывающая промышленность;
•	 нефтедобывающая промышленность;
•	 перекачка загрязненных жидкостей.

Размеры: от DN50 до DN2000 (по индивидуальному заказу размеры могут быть уве-
личены).

 Рабочее давление: от PN 2,5 до PN 100 Bar
Каждая задвижка имеет конструкцию, которая рассчитывается для определенных 

условий работы.

Перфорация: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).

Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт JIS, ав-
стралийский стандарт, британский стандарт.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.

Список стандартных компонентов
Компонент Исполнение из стали Исполнение из нерж. стали

1. Корпус A216WCB CF8M
2. Нож AISI304 AISI316
3. Кожух A216WCB CF8M
4. Накладка сальника S275JR AISI316
5. Гильза сальника AISI304 AISI316
6. Набивка сальника Синт. + ПТФЭ Синт. + ПТФЭ
7. Шток AISI303 AISI303
8. Опорные пластины S275JR S275JR
9. Седловое уплотнение ЭПДМ ЭПДМ
10. Кольцо AISI304 AISI316
11. Траверса GGG50 GGG50
12. Гайка штока Бронза Бронза
13. Стопорная гайка Сталь Сталь
14. Маховик GGG50 GGG50
15. Гайка колпака Цинк 5.6 Цинк 5.6
16. Колпак Сталь Сталь
17. Защитная заглушка Пластмасса Пластмасса
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Если шиберно‐ножевая задвижка гильотинного типа  с параллельными внутренни-
ми стенками остается в открытом положении в течение длительного периода времени, 
то для ее закрытия  может потребоваться больший крутящий момент. Во избежание по-
добной ситуации, внутренняя часть корпуса  модели D имеет коническую форму, что 
обеспечивает увеличение пространства поэтому строительная длина такой задвижки 
превышает стандартную. Поэтому при закрывании задвижки легко удаляются скопив-
шиеся твердые отложения на ноже и внутри шиберного затвора.

Данная гильотинная задвижка является однонаправленной или одностороннего 
действия, а для подобных задвижек всегда существует риск того, что неожиданно воз-
никшее обратное давление может деформировать нож. Но это не относится к ножевым 
задвижкам CMO, поскольку внутренние опорные направляющие для ножа позволяют 
удерживать обратное давление до 30% от максимального рабочего давления без де-
формации ножа. Шиберно‐ножевую задвижку гильотинного типа серии D любого вари-
анта можно заказать в двунаправленном варианте.

Колпак, защищающий шток монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графитом 
GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой маховик 
часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндров данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMО.

Корпус
Односторонний шиберно-ножевой затвор гильотинного типа или однонаправлен-

ная шиберно‐ножевая задвижка, имеет цельный литой корпус с кожухом на болтах, 
опорными направляющими ножа и уплотняющими клиньями, обеспечивающие повы-
шенную герметичность. 

Для диаметров, превышающих DN1200, корпус снабжен приваренными ребрами 
жесткости для распределения максимального рабочего давления.

Конструкция задвижки обеспечивает полный проход через пропускное отверстие и 
высокий расход подаваемой среды при низких перепадах давления.

Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в об-
ласти уплотнения, а межфланцевое расстояние позволяет твердым частицам свободно 
проходить через корпус.

Стандартные материалы, используемые при изготовлении шиберно-ножевых задви-
жек: углеродистая сталь A216WCB и нержавеющая сталь марки CF8M. Другие материа-
лы, такие как чугун с шаровидным графитом GGG50 и сплавы на основе нержавеющей 
стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т.д.), применяются для изготовления по 
индивидуальным заказам. Задвижки из углеродистой стали имеют эпоксидное антикор-
розийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015). Также имеется возможность 
нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая сталь 

AISI304 – для корпуса задвижки из углеродистой стали, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или повреж-
дения уплотнения седла и обеспечения гладкой поверхности для свободного скольже-
ния ножа в местах контакта с уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закру-
гленную форму, которая позволяет избежать повреждения прокладки. В соответствии с 
требованиями клиента могут поставляться различные модификации с разной степенью 
полировки и антиабразивной обработки.

Седло (герметичное)
Существуют шесть типов седловых уплотнений, предназначенных для различных 

условий эксплуатации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения является не герме-

Описание конструктивных элементов
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тичным и расчетная утечка составляет 1,5% расхода в перекрываемом трубопроводе 
(для воды в качестве рабочей среды).

Седло 2: Уплотнение «металл / стандартный эластомер». Данный тип уплотнения со-
держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали AISI316.

Седло 3: Уплотнение «металл / эластомер с армированным кольцом». Данный тип 
уплотнения содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса 
при помощи кольца из нержавеющей стали. Кольцо крепится болтами к корпусу, что-
бы избежать его смещения при высоком давлении и выполняет две функции: защита 
задвижки от абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочая 
среда с содержанием твердых частиц отложения которых могут налипать на нож.

Седла 4, 5 и 6: аналогичны седлам 1, 2 и 3, но содержат дефлектор. Дефлектор пред-
ставляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполня-
ющее две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в 
центр задвижки.

Примечание. Существуют три вида материалов для изготовления армированного 
кольца и дефлектора: сталь CA‐15, сталь CF8M и нихард (износостойкий мартенсит-
ный чугун).

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек CMO. Имеет различ-

ные области применения, но используется в основном для воды и водных растворов 
при температурах не выше 125 ºC. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока.

Примечание: В некоторых приложениях используются другие типы эластомеров, 
такие как гипалон, бутил и натуральный каучук. Свяжитесь с нами в случае, если предъ-
является такое требование.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, пре-

пятствуя любым утечкам в атмосферу. Набивка размещается в легкодоступном месте и 
может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы наби-
вок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

•  синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  смазанный ПТФЭ: изготовлена из волокон PTFE и предназначена для работы на 
больших скоростях. Набивка имеет диагональную систему переплетения. Предназначе-
на для задвижек и насосов, работающих практически с любыми жидкостями, особенно 
высокоагрессивными, такими как концентрированные масла и окислители. Использует-
ся также для жидкостей с содержанием твердых частиц.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.
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Маховик с невыдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Накладка и гильза сальника обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение на-

бивки, что создает герметичность сальника. Обычно задвижки со стальным корпусом 
комплектуются сальниковыми накладками из стали, а задвижки с корпусом из нержаве-
ющей стали имеют сальниковые накладки также из нержавеющей стали. Гильза сальни-
ка в обоих случаях изготавливается из нержавеющей стали.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, и обычно 

для этого не требуется никаких специальных монтажных приспособлений.
Ручные: Автоматические:
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр
Маховик с цепью Гидроцилиндр
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

Большой выбор аксессуаров:
Механические стопоры
Блокировочные устройства
Ручные аварийные приводы
Электромагнитные клапаны
Позиционеры
Концевые выключатели
Удлинители штока
Наклонная колонна управления, пъедестал
Прямая колонна управления, пъедестал Управляющая колонна,  

наклонная
Управляющая колонна,  

прямая

Разработаны различные системы удлинения штока, обеспечивающие управление  
задвижками на расстоянии и отвечающие всем требованиям клиента. Предварительно 
рекомендуется получить консультацию наших технических специалистов.

Маховик с выдвижным 
штоком
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В наличии имеются различные типы аксессуаров, позволяющие адаптировать задвиж-
ку к специфичным условиям работы.

Нож с зеркальной полировкой
Нож с зеркальной полировкой рекомендован к использованию в пищевой промыш-

ленности и в средах, для которых характерно налипание на нож твердых частиц. При зер-
кальной полировке твердые частицы соскальзывают с ножа и не налипают на его поверх-
ность.

Нож с тефлоновым покрытием
Аналогично ножу с зеркальным покрытием повышает эффективность работы задвиж-

ки в средах, способствующих налипанию твердых частиц на нож.

Нож с добавкой стеллита (кобальтохромововольфрамовый сплав)
Периметр нижней кромки ножа изготавливается с добавкой стеллита для повышения 

абразивной стойкости.
Грязесъемник в набивке сальника
Очищает нож при открывании задвижки и предотвращает возможные повреждения  

набивки.

Впрыск воздуха в набивку сальника
Впрыск воздуха в набивку сальника создает воздушную камеру, повышающую герме-

тичность сальника.

Тепловая рубашка корпуса
Рекомендуется в случаях, когда рабочая среда может затвердевать внутри корпуса  

задвижки. Внешняя тепловая рубашка поддерживает постоянную температуру внутри  
корпуса и препятствует затвердеванию рабочей среды.

Промывочные отверстия в корпусе 
В корпусе могут быть просверлены отверстия для подачи воздуха, пара или жидкости  

с целью промывки седла перед уплотнением задвижки при закрытии.

Механические концевые выключатели, индуктивные переключатели и 
позиционеры

Концевые выключатели или детекторы для определения крайних положений задвиж-
ки, а также механические позиционеры для указания текущего положения задвижки.

Электромагнитные клапаны
Для подачи воздуха в пневматические приводы.

Соединительные коробки, электропроводка и пневматические трубки
Могут поставляться в полной комплектации с установкой всех необходимых аксессу-

аров.

Механические ограничители хода (механические стопоры). Система 
механической блокировки

Позволяет механически заблокировать задвижку в фиксированном положении на 
длительное время.

Ручной аварийный привод (маховик / редуктор)
Позволяет управлять задвижкой вручную при отключении электроэнергии или пре-

кращении подачи воздуха.

Пятиугольная или V‐образная диафрагма с указательной линейкой
Рекомендуется использовать при необходимости регулировки расхода. Позволяет 

регулировать расход в зависимости от процента открытия задвижки.

Взаимозаменяемость приводов
Все приводы взаимозаменяемы.

Опора привода или траверса
Стальная (из нержавеющей стали – по заказу), с эпоксидным покрытием, высокопроч-

ная конструкция, предназначенная для работы в тяжелых условиях.

Эпоксидное покрытие
Высокопрочная стальная конструкция с эпоксидным покрытием, обеспечивающим 

высокую коррозионную стойкость и высокое качество обработки поверхности. Стандарт-
ный цвет CMO – синий, RAL-5015.

Кожух
Кожух обеспечивает полную наружную герметичность, снижая потребность в техоб-

служивании сальников.

Привод ручной
аварийный

Аксессуары

Концевые
выключатели

Ручной авариный привод

Электромагнитный
клапан
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Типы удлинителей
При необходимости управления задвижкой на расстоянии можно установить удлине-

ния различного типа:

1. Управляющая колонна
Шток наращивается на требуемую длину за счет удлиняющего стержня. Задавая длину 

стержня, получаем необходимое удлинение. Для поддержки привода обычно устанавли-
вается колонна управления.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Может устанавливаться на привод любого типа.
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для штока.
•	 Стандартнная колонна имеет высоту 800 мм. Колонна другой высоты может быть из-

готовлена по заказу.
•	 Возможна установка указательной рейки для определения степени открытия задвижки.
•	 Возможна установка наклонной колонны.

Список компонентов
Компонент Стандартное исполнение

Шток AISI303
Стержень AISI304
Опорная направляющая Углеролистая сталь с эпоксидным покрытием
Направляющая ножа Нейлон
Колонна GGG50 с эпоксидным покрытием

2. Труба
Предназначена для подъема привода. При задействовании задвижки труба вращается 

вместе с маховиком, сохраняя постоянную высоту.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Стандартные приводы: маховик и «квадратная гайка».
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для трубы.
•	 Стандартные материалы: углеродистая сталь с эпоксидным покрытием и нержаве-

ющая сталь.

3. Удлиненные опорные пластины 
Если требуется небольшое удлинение, его можно получить за счет удлиненных опор-

ных пластин. Для усиления конструкции можно установить промежуточную направляю-
щую траверсу.

4. Карданное сочленение
Если привод не находится на одной линии с задвижкой, можно решить такую пробле-

му, установив карданное сочленение.

Опорные направляющие

Стандартная колонна Наклонная колонна

Труба Удлиненные опорные 
пластины

Карданное сочленение
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Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 защитный колпак шток
•	 гайка

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN350 привод с редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D G F ØV

50 10 830 1,91 70 106 83 330 369 498 225

65 10 1400 3,22 70 106 93 365 404 534 225

80 10 2120 4,9 70 106 100 401 440 570 225

100 10 3320 7,61 70 160 110 468 507 637 225

125 10 5180 11,9 90 180 127 553 592 772 225

150 10 7460 17,2 90 180 140 619 658 838 225

200 10 13300 38,1 100 215 170 809 862 1100 325

250 10 20800 59,7 114 215 198 907 960 1300 325

300 10 30000 86,1 114 215 223 1033 1090 1425 380

350 10 40720 159 127 290 260 1166 1265 1695 450

400 10 53310 208 140 290 290 1372 - - -

450 10 67450 264 152 290 308 1472 - - -

500 10 83470 375 152 290 335 1670 - - -

600 10 120440 666 178 290 390 1825 - - -

700 10 163530 903 229 380 448 2210 - - -

800 6 129210 718 241 340 508 2490 - - -

900 6 163440 908 241 340 558 2690 - - -

1000 6 202220 1335 300 350 615 2920 - - -

1200 6 291440 2228 350 520 728 3630 - - -

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
J = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 квадратная гайка
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 направляющие гильзы для траверсы

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN350 привод с редуктором.

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D G ØV

50 10 830 1,91 70 124 83 375 415 225

65 10 1400 3,22 70 124 93 408 448 225

80 10 2120 4,9 70 124 100 443 483 225

100 10 3320 7,61 70 151 110 489 529 225

125 10 5180 11,9 90 166 127 588 628 225

150 10 7460 17,2 90 166 140 654 694 225

200 10 13300 38,1 100 203 170 809 862 325

250 10 20800 59,7 114 203 198 922 975 325

300 10 30000 86,1 114 203 223 1048 1101 380

350 10 40720 159 127 350 260 1253 1352 450

400 10 53310 208 140 350 290 1444 - -

450 10 67450 264 152 350 308 1642 - -

500 10 83470 375 152 350 335 1755 - -

600 10 120440 666 178 350 390 1910 - -

700 10 163530 903 229 390 448 2305 - -

800 6 129210 718 241 390 508 2585 - -

900 6 163440 908 241 390 558 2775 - -

1000 6 202220 1335 300 400 615 3020 - -

1200 6 291440 2228 350 420 728 3750 - -
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 невыдвижной шток

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 колпак

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN350 привод с редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D G F ØV

50 10 830 1,91 70 106 83 330 369 498 225

65 10 1400 3,22 70 106 93 365 404 534 225

80 10 2120 4,9 70 106 100 401 440 570 225

100 10 3320 7,61 70 160 110 468 507 637 225

125 10 5180 11,9 90 180 127 553 592 772 225

150 10 7460 17,2 90 180 140 619 658 838 225

200 10 13300 38,1 100 215 170 809 862 1100 300

250 10 20800 59,7 114 215 198 907 960 1300 300

300 10 30000 86,1 114 215 223 1033 1090 1425 300

350 10 40720 159 127 290 260 1166 1265 1695 402

400 10 53310 208 140 290 290 1372 1482 1905 402

450 10 67450 264 152 290 308 1472 1566 2160 402

500 10 83470 375 152 290 335 1670 1669 2263 402

600 10 120440 666 178 290 390 1825 1919 2613 402

700 10 163530 903 229 380 448 2210 2221 2930 402

800 6 129210 718 241 340 508 2490 2512 3410 402

900 6 163440 908 241 340 558 2690 2898 3895 402

1000 6 202220 1335 300 350 615 2920 3015 4052 402

1200 6 291440 2228 350 520 728 3630 3835 5120 402

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
•	 рычаг
•	 стержень
•	 направляющая гильза
•	 внешние блокираторы для фиксации

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN200, 
другие диаметры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н А B C D L O P

50 10 830 70 106 83 330 325 155 598

65 10 1400 70 106 93 365 325 155 633

80 10 2120 70 106 100 401 325 155 669

100 10 3320 70 160 110 468 325 155 736

125 10 5180 90 180 127 553 425 155 1082

150 10 7460 90 180 140 619 425 155 1148

200 10 13300 100 215 170 809 620 290 1324
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и ра-

бочих давлений свяше 3,5 кг/м².
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 маховик с цепью
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 невыдвижной шток

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 конический редуктор
•	 траверса

Стандартное передаточное отношение: 4 к 1
Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000, 

другие диаметры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D I R

50 10 830 1,91 70 106 83 330 451 601

65 10 1400 3,22 70 106 93 365 487 661

80 10 2120 4,9 70 106 100 401 523 697

100 10 3320 7,61 70 160 110 468 578 752

125 10 5180 11,9 90 180 127 553 650 824

150 10 7460 17,2 90 180 140 619 743 917

200 10 13300 38,1 100 215 170 809 933 1227

250 10 20800 59,7 114 215 198 907 1030 1324

300 10 30000 86,1 114 215 223 1033 1156 1450

350 10 40720 159 127 290 260 1166 1250 1694

400 10 53310 208 140 290 290 1372 1482 1905

450 10 67450 264 152 290 308 1472 1566 2160

500 10 83470 375 152 290 335 1670 1669 2263

600 10 120440 666 178 290 390 1825 1919 2613

700 10 163530 903 229 380 448 2210 2221 2930

800 6 129210 718 241 340 508 2490 2512 3410

900 6 163440 908 241 340 558 2690 2898 3895

1000 6 202220 1335 300 350 615 2920 3015 4052

1200 6 291440 2228 350 520 728 3630 3835 5120
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать 
соответствующую смазку.

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для задвижек диаметром от DN50 до DN200 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, шток цилиндра ‐ из 
стали AISI304, поршень ‐ из стали с эластомерным покрытием, а 
тороидальные уплотнения ‐ из нитрила.

Для задвижек диаметром свыше DN200 крышки цилиндра из-
готавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углероди-
стой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из угле-
родистой стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN750, другие диа-
метры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н А B C D N Q Ø цил. Ø стержня S (BSP)

50 10 830 70 106 83 347 535 90 80 20 1/4˝

65 10 1400 70 106 93 381 582 90 80 20 1/4˝

80 10 2120 70 106 100 426 650 90 80 20 1/4˝

100 10 3320 70 160 110 468 720 110 100 20 1/4˝

125 10 5180 90 180 127 553 824 135 125 25 1/4˝

150 10 7460 90 180 140 649 949 170 160 30 1/4˝

200 10 13300 100 215 170 809 1167 215 200 30 3/8˝

250 10 20800 114 215 198 913 1418 270 250 40 3/8˝

300 10 30000 114 215 223 1033 1603 382 300 45 1/2˝

350 10 40720 127 290 260 1156 1774 444 350 45 1/2˝

400 10 53310 140 290 290 1372 2083 508 400 50 1/2˝

450 * * 152 290 308 1442 2184 508 400 50 1/2˝

500 * * 152 290 335 1575 2410 508 400 50 1/2˝

600 * * 178 290 390 1825 2759 508 400 50 1/2˝

700 * * 229 380 448 2089 3144 508 400 50 1/2˝

800 * * 241 340 508 2438 3574 508 400 50 1/2˝

900 * * 241 340 558 2692 3944 508 400 50 1/2˝
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Пневматический цилиндр одностороннего действия 
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы одностороннего действия СМО 
создают давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и 
содержать соответствующую смазку.

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые цилиндры (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали  
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN200. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN200, другие диа-
метры по заказу.

Дополнительную информацию см. в каталоге «Пневматиче-
ские приводы CMO».

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н А B C D Q T Ø цил. Ø стержня S (BSP)

50 10 830 70 106 83 347 135 887 125 25 1/4˝

65 10 1400 70 106 93 381 135 919 125 25 1/4˝

80 10 2120 70 106 100 426 135 965 125 25 1/4˝

100 10 3320 70 160 110 468 135 1007 125 25 1/4˝

125 10 5180 90 180 127 553 170 1096 160 30 1/4˝

150 10 7460 90 180 140 649 215 1495 200 30 3/8˝

200 10 13300 100 215 170 809 270 2084 250 40 3/8˝
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
•	 электродвигатель
•	 шток
•	 траверса

Компоненты электродвигателя:
•	 Ручной аварийный маховик
•	 Концевые выключатели
•	 Ограничители крутящего момента

Опции:
•	 различные типы и марки
•	 невыдвижной шток

Фланцевые соединения ISO 5210/ DIN 3338

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN300 двигатель комплекту-
ется редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D E J K M X

50 10 830 1,91 70 106 83 330 489 265 250 642 238

65 10 1400 3,22 70 106 93 365 523 265 250 702 238

80 10 2120 4,9 70 106 100 401 559 265 250 737 238

100 10 3320 7,61 70 160 110 456 614 265 250 792 238

125 10 5180 11,9 90 180 127 528 686 265 250 864 238

150 10 7460 17,2 90 180 140 619 777 265 250 957 238

200 10 13300 38,1 100 215 170 809 967 265 250 1273 238

250 10 20800 59,7 114 215 198 907 1055 265 250 1370 238

300 10 30000 86,1 114 215 223 1033 1181 283 255 1446 248

350 10 40720 159 127 290 260 1156 1290 265 250 1694 422

400 10 53310 208 140 290 290 1372 1506 265 250 1905 422

450 10 67450 264 152 290 308 1472 1606 265 250 2160 422

500 10 83470 375 152 290 335 1575 1719 283 255 2263 424

600 10 120440 666 178 290 390 1825 1988 283 255 2613 479

700 10 163530 903 229 380 448 2089 2291 283 255 2930 479

800 6 129210 718 241 340 508 2380 2615 283 255 3410 479

900 6 163440 908 241 340 558 2690 2902 283 255 3895 479

1000 6 202220 1335 300 350 615 2920 3160 289 335 4052 605

1200 6 291440 2228 350 520 728 3630 3896 289 335 5120 605
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
•	 гидроцилиндр
•	 шток
•	 траверса

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN2000, 
другие диаметры по заказу.

Различные типы и марки в соответствии с потреб-
ностями клиента.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н А B C D H Ø цил. Ø стержня S (BSP) Объем 
масла, дм3

50 10 830 70 106 83 347 546 25 18 3/8˝ 0,03

65 10 1400 70 106 93 381 597 25 18 3/8˝ 0,04

80 10 2120 70 106 100 426 667 25 18 3/8˝ 0,04

100 10 3320 70 160 110 468 742 32 22 3/8˝ 0,09

125 10 5180 90 180 127 553 844 32 22 3/8˝ 0,11

150 10 7460 90 180 140 649 955 40 28 3/8˝ 0,2

200 10 13300 100 215 170 809 1210 50 28 3/8˝ 0,42

250 10 20800 114 215 198 913 1358 63 36 3/8˝ 0,81

300 10 30000 114 215 223 1033 1553 80 45 3/8˝ 1,56

350 10 40720 127 290 260 1156 1735 100 56 1/2˝ 2,87

400 10 53310 140 290 290 1372 2000 100 56 1/2˝ 3,26

450 10 67450 152 290 308 1442 2190 125 70 1/2˝ 5,71

500 10 83470 152 290 335 1575 2343 125 70 1/2˝ 6,32

600 10 120440 178 290 390 1825 2720 160 70 1/2˝ 12,37

700 10 163530 229 380 448 2089 3108 160 70 1/2˝ 14,38

800 6 129210 241 340 508 2438 3478 160 70 1/2˝ 16,39

900 6 163440 241 340 558 2692 3930 160 70 1/2˝ 18,75

1000 6 202220 300 350 615 2920 4220 200 90 1/2˝ 32,36

1200 6 291440 350 520 728 3630 5175 200 90 1/2˝ 38,17
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10

ANSI B16.5, класс 150

DN ΔP, кг/см2 Кол-во
Метрика P ØK●  ○

50 10 2 2 М 16 12 125

65 10 2 2 М 16 12 145

80 10 2 6 М 16 12 160

100 10 2 6 М 16 12 180

125 10 2 6 М 16 16 210

150 10 2 6 М 20 16 240

200 10 2 6 М 20 16 295

250 10 4 8 М 20 20 350

300 10 4 8 М 20 18 400

350 10 6 10 М 20 19 460

400 10 6 10 М 24 22 515

450 10 8 12 М 24 24 565

500 10 8 12 М 24 24 620

600 10 8 12 М 27 30 725

700 6 8 16 М 27 35 840

800 6 10 14 М 30 35 950

900 6 12 16 М 30 35 1050

1000 6 12 16 М 33 40 1160

1200 6 14 18 М 36 40 1380

ND ΔP, кг/см2 Кол-во
R UNK P ØK●  ○

2˝ 10 2 2 5/8˝ 15/32˝ 4,75˝

2½˝ 10 2 2 5/8˝ 15/32˝ 5,5˝

3˝ 10 2 2 5/8˝ 15/32˝ 6˝

4˝ 10 2 6 5/8˝ 15/32˝ 7,5˝

5˝ 10 2 6 3/4˝ 5/8˝ 8,5˝

6˝ 10 2 6 3/4˝ 5/8˝ 9,5˝

8˝ 10 2 6 3/4˝ 5/8˝ 11,75˝

10˝ 10 4 8 7/8˝ 3/4˝ 14,25˝

12˝ 10 4 8 7/8˝ 3/4˝ 17˝

14˝ 10 4 8 1˝ 3/4˝ 18,75˝

16˝ 10 6 10 1˝ 7/8˝ 21,25˝

18˝ 10 6 10 11/8˝ 15/16˝ 22,75˝

20˝ 10 8 12 11/8˝ 15/16˝ 25˝

24˝ 10 8 12 11/4˝ 13/16˝ 29,5˝

28˝ 10 8 16 11/4˝ 13/8˝ 34˝

32˝ 6 12 16 11/2˝ 13/8˝ 38,5˝

36˝ 6 12 20 11/2˝ 13/8˝ 42,75˝

40˝ 6 14 22 11/2˝ 11/2˝ 47,25˝

48˝ 6 18 26 11/2˝ 11/2˝ 56˝
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Шиберно-ножевые задвижки серии GL
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного 

типа:
•	 Шиберно‐ножевая задвижка двунаправленного действия, межфланцевая.
•	 Цельный литой корпус из чугуна или стали  с опорными направляющими для ножа.
•	 Нож из нержавеющей стали. Две резиновые вставки.
•	 Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
•	 Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
•	 Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.

Основные области применения:
Данная задвижка предназначена для использования в горнодобывающей промыш-

ленности, на линиях для транспортировки жидкостей с суспензией твердых частиц, 
например, воды с содержанием грязи, камней и пульпы. Пульпа – это смесь воды и 
грунта или горной породы, получаемая при земляных и горных работах гидравличе-
ским способом, и пр. Кроме того, задвижка может применяться для абразивных жидких 
продуктов, используемых в химической промышленности и в системах сточных вод.

Таким образом, основные отрасли применения задвижек серии GL это:
•	 горнодобывающая промышленность;
•	 обработка сточных вод;
•	 электростанции; 
•	 теплоэлектростанции;
•	 предприятия энергетического сектора; 
•	 химические предприятия.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

DN50 - DN600 10
DN700 и DN1400 6

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.

Перфорация: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).

Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт JIS, Ав-
стралийский стандарт, Британский стандарт.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.

Список стандартных компонентов

Компонент Исполнение из чугуна Исполнение из нержавеющей 
стали

1. Корпус GGG50 CF8M

2. Нож AISI304 AISI316

3. Сальник Сталь AISI316

4. Уплотнение набивки Натуральный каучук

5. Набивка сальника Промасленная лента

6. Заглушка (опция) А-2 А-4

7. Втулка Натуральный каучук

8. Опорные пластины Сталь Сталь

9. Шток AISI303 AISI303

10. Траверса GGG50 GGG50

11. Гайка штока Бронза Бронза

12. Маховик GGG50 GGG50

13. Стопорная гайка  Сталь  Сталь

14. Гайка колпака Цинк 5.6 Цинк 5.6

15. Копак Сталь Сталь

16. Защитная заглушка Пластмасса Пластмасса

17. Смазочное устрой-
ство (опция) Сталь Сталь
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Основной характеристикой данной шиберно‐ножевой задвижки или затвора гильо-
тинного типа является обеспечение полного и непрерывного прохода потока. Это зна-
чит, что в открытом положении задвижка не имеет областей кавитации, следовательно, 
в потоке жидкости не возникает явлений турбулентности.

 Корпус задвижки GL цельнолитой.
Защитный колпак штока монтируется независимо от системы фиксации маховика, 

поэтому колпак можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
операции по техническому обслуживанию задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндров данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Цельный корпус из литого чугуна снабжен ребрами жесткости.
Конструкция корпуса обеспечивает полный и непрерывный проход потока. Это зна-

чит, что в открытом положении задвижка не имеет областей кавитации, следовательно, в 
потоке жидкости не возникает явлений турбулентности и потери давления минимальны.

Для диаметров, превышающих DN600, корпус снабжен приваренными ребрами 
жесткости для распределения максимального рабочего давления. Конструкция с пол-
нопроходным отверстием обеспечивает высокую пропускную способность при низких 
потерях давления. Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых 
отложений в области уплотнения.

Стандартные материалы: чугун с шаровидным графитом GGG50 и нержавеющая 
сталь CF8M. Прочие материалы, такие как углеродистая сталь A216WCB и сплавы на ос-
нове нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т. д.), применяются при 
изготовлении по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или углеродистой стали 
имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015). 
Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и  обеспечения гладкой поверхности для свободного скольже-
ния ножа в местах контакта с уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закру-
гленную форму, которая позволяет избежать повреждения прокладки. В соответствии с 
требованиями клиента могут поставляться различные модификации с разной степенью 
полировки и антиабразивной обработки.

Седло (герметичное)
Седло задвижки GL состоит из двух резиновых вставок, расположенных симметрич-

но с обеих сторон корпуса. Вставки изготовлены из натурального каучука с металличе-
ской сердцевиной, помогающей сохранять форму и препятствующей деформации. Ког-
да задвижка находится в открытом положении, эластичные свойства вставок позволяют 
им находиться в постоянном контакте, что препятствует скоплению твердых отложений 
между двумя частями корпуса.

Задвижка GL предназначена для абразивных жидких продуктов, поэтому вставки за-
щищают всю поверхность корпуса, находящуюся в контакте с абразивным потоком.

Для упрощения техобслуживания вставки могут заменяться с внешней стороны за-
движки. Седло состоит из двух симметричных частей.

Описание конструктивных элементов

Седло
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Материалы герметичного соединения
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек мо-

дели GL CMO. Может использоваться в различных приложениях при температурах не 
выше 90 ºC для абразивных продуктов и обеспечивает герметичность на 100%. Области 
применения: для жидкостей общего типа.

ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 
задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном для 
воды и водных растворов при температурах не выше 90 0C. Может также использовать-
ся для абразивных продуктов. Обеспечивает 100‐процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом. На-

бивка размещается в легкодоступном месте и может заменяться без снятия задвижки с 
трубопровода. Имеются различные типы набивок, поставляемые в зависимости от кон-
кретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

•  синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. При-
меняется в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давле-
ниях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость. 
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. Кон-
струкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки.
Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются сальниковыми коробками 

из чугуна с шаровидным графитом (GGG50), а задвижки со стальным корпусом комплек-
туются сальниковыми коробками из стали, задвижки с корпусом из нержавеющей стали 
имеют сальниковые коробки также из нержавеющей стали CF8M.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, без каких-

либо монтажных приспособлений.

Ручные: Автоматические:
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр
Маховик с цепью Гидроцилиндр
Редуктор

Маховик с невыдвижным 
штоком

Маховик с редуктором

С пневмоцилиндром

С электрическим приводом

С гидроцилиндром
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В наличии имеются различные типы аксессуаров, позволяющие адаптировать задвиж-
ку к специфичным условиям работы.

Нож с зеркальной полировкой
Нож с зеркальной полировкой рекомендован к использованию в пищевой промыш-

ленности и в средах, для которых характерно налипание на нож твердых частиц. При зер-
кальной полировке твердые частицы соскальзывают с ножа и не налипают на его поверх-
ность.

Нож с тефлоновым покрытием
Аналогично ножу с зеркальным покрытием повышает эффективность работы задвиж-

ки в средах, способствующих налипанию твердых частиц на нож.

Нож с добавкой стеллита (кобальтохромововольфрамовый сплав)
Периметр нижней кромки ножа изготавливается с добавкой стеллита для повышения 

абразивной стойкости.

Грязесъемник в набивке сальника
Очищает нож при открывании задвижки и предотвращает возможные повреждения  

набивки.

Тепловая рубашка корпуса
Рекомендуется в случаях, когда рабочая среда может затвердевать внутри корпуса  

задвижки. Внешняя тепловая рубашка поддерживает постоянную температуру внутри  
корпуса и препятствует затвердеванию рабочей среды.

Промывочные отверстия в корпусе 
В корпусе могут быть просверлены отверстия для подачи воздуха, пара или жидкости  

с целью промывки седла перед уплотнением задвижки при закрытии.

Механические концевые выключатели, индуктивные переключатели и 
позиционеры

Концевые выключатели или детекторы для определения крайних положений задвиж-
ки, а также механические позиционеры для указания текущего положения задвижки.

Электромагнитные клапаны
Для подачи воздуха в пневматические приводы.

Соединительные коробки, электропроводка и пневматические трубки
Могут поставляться в полной комплектации с установкой всех необходимых аксессу-

аров.

Система механической блокировки
Позволяет механически заблокировать задвижку в фиксированном положении на 

длительное время.

Механические ограничители хода (механические стопоры)
Позволяют механически регулировать ход задвижки, ограничивая его в необходи-

мых пределах. 
Ручной аварийный привод (маховик / редуктор)
Позволяет управлять задвижкой вручную при отключении электроэнергии или пре-

кращении подачи воздуха.

Взаимозаменяемость приводов
Все приводы взаимозаменяемы.

Опора привода или траверса
Высокопрочная стальная конструкция с эпоксидным покрытием, предназначенная 

для работы в тяжелых условиях.

Эпоксидное покрытие
Корпус и все чугунные и стальные компоненты задвижек CMO имеют эпоксидное по-

крытие, обеспечивающее высокую коррозионную стойкость и высокое качество обработ-
ки поверхности. Стандартный цвет CMO – синий, RAL-5015.

Защитные ограждения ножа
Согласно европейским нормам безопасности (маркировка CE) автоматические за-

движки CMO укомплектованы металлическими защитными ограждениями, препятствую-
щими случайному захвату и затягиванию частей тела и различных объектов.

Привод ручной
аварийный

Аксессуары

Концевые
выключатели

Ручной авариный привод

Большой выбор аксессуаров:
Механические стопоры Концевые выключатели
Блокировочные устройства Удлинители штока
Ручные аварийные приводы Наклонная колонна управления, пъедестал
Электромагнитные клапаны Прямая колонна управления, пъедестал
Позиционеры

Управляющая колонна,  
наклонная

Управляющая колонна,  
прямая

Электромагнитный
клапан
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Типы удлинителей

Опорные направляющие

Стандартная колонна Наклонная колонна

Труба Удлиненные опорные 
пластины

Карданное сочленение

При необходимости управления задвижкой на расстоянии можно установить удлине-
ния различного типа:

1. Управляющая колонна
Шток наращивается на требуемую длину за счет удлиняющего стержня. Задавая длину 

стержня, получаем необходимое удлинение. Для поддержки привода обычно устанавли-
вается колонна управления.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Может устанавливаться на привод любого типа.
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для штока.
•	 Стандартнная колонна имеет высоту 800 мм. Колонна другой высоты может быть из-

готовлена по заказу.
•	 Возможна установка указательной рейки для определения степени открытия задвижки.
•	 Возможна установка наклонной колонны.

Список компонентов
Компонент Стандартное исполнение

Шток AISI303
Стержень AISI304
Опорная направляющая Углеролистая сталь с эпоксидным покрытием
Направляющая ножа Нейлон
Колонна GGG50 с эпоксидным покрытием

2. Труба
Предназначена для подъема привода. При задействовании задвижки труба вращается 

вместе с маховиком, сохраняя постоянную высоту.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Стандартные приводы: маховик и «квадратная гайка».
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для трубы.
•	 Стандартные материалы: углеродистая сталь с эпоксидным покрытием и нержаве-

ющая сталь.

3. Удлиненные опорные пластины 
Если требуется небольшое удлинение, его можно получить за счет удлиненных опор-

ных пластин. Для усиления конструкции можно установить промежуточную направляю-
щую траверсу.

4. Карданное сочленение
Если привод не находится на одной линии с задвижкой, можно решить такую пробле-

му, установив карданное сочленение.
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Маховик с выдвижным штоком
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 защитный колпак штока

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1000, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN350 привод с редуктором.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D G F ØV Вес, кг r

(B.S.P.)
50 10 905,21 2,06 54 109 106 280 319 449 225 9 1/4˝

65 10 1506,9 3,48 54 109 113 306 345 500 225 10 1/4˝

80 10 2312,5 5,28 57 109 122 332 372 551 225 11 1/4˝

100 10 3609,8 8,24 57 109 136 368 407 587 225 14 1/4˝

125 10 5639,4 16,1 64 126 153 421 474 713 325 17 1/4˝

150 10 8121,1 23,18 64 126 168 466 519 757 325 20 1/4˝

200 10 14449 41,28 76 126 199 565 618 957 325 34 3/8˝

250 10 22591 64,54 76 197 234 626 749 1125 450 50 1/2˝

300 10 32569 93,05 83 197 272 739 837 1213 450 66 1/2˝

350 10 44419 172,2 83 350 297 842 942 1342 - 116 1/2˝

400 10 58040 224,9 96 350 330 933 1033 1483 - 144 3/4˝

450 10 73382 284,5 96 380 355 1019 1119 1619 - 200 3/4˝

500 10 90869 496,8 121 400 391 1156 1256 1806 - 231 3/4˝

600 10 131156 717,1 121 400 461 1338 1438 2088 - 323 1˝

700 6 107739 589,1 182 400 534 1425 1525 2440 - - 1˝

750 6 129527 718 188 400 559 1520 1620 2555 - - 1˝

800 6 141228 772,2 206 400 584 1615 1715 2665 - - 1˝

900 6 179489 1164 225 400 649 1823 1923 2823 - - 1˝

1000 6 221406 1436 240 440 699 1992 2092 3192 - - 1˝
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 защитный колпак штока

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1000, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN350 привод с редуктором.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D G ØV r

(B.S.P.)
50 10 905,21 2,06 54 109 95 280 319 225 1/4˝

65 10 1506,9 3,48 54 109 103 306 345 225 1/4˝

80 10 2312,5 5,28 57 109 111 332 372 225 1/4˝

100 10 3609,8 8,24 57 109 125 368 407 225 1/4˝

125 10 5639,4 16,1 64 126 140 421 474 325 1/4˝

150 10 8121,1 23,18 64 126 155 466 519 325 1/4˝

200 10 14449 41,28 76 126 184 565 618 325 3/8˝

250 10 22591 64,54 76 197 217 626 749 450 1/2˝

300 10 32569 93,05 83 197 255 739 837 450 1/2˝

350 10 44419 172,2 83 350 280 842 942 - 1/2˝

400 10 58040 224,9 96 350 310 933 1033 - 3/4˝

450 10 73382 284,5 96 380 335 1019 1119 - 3/4˝

500 10 90869 496,8 121 400 370 1156 1256 - 3/4˝

600 10 131156 717,1 121 400 440 1338 1438 - 1˝

700 6 107739 589,1 182 400 490 1425 1525 - 1˝

750 6 129527 718 188 400 518 1520 1620 - 1˝

800 6 141228 772,2 206 400 550 1615 1715 - 1˝

900 6 179489 1164 225 400 600 1823 1923 - 1˝

1000 6 221406 1436 240 440 613 1992 2092 - 1˝
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 защитный колпак штока

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1000, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN350 привод с редуктором.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D G F ØV r

(B.S.P.)
50 10 905,21 2,06 54 109 95 280 319 449 225 1/4˝

65 10 1506,9 3,48 54 109 103 306 345 500 225 1/4˝

80 10 2312,5 5,28 57 109 111 332 372 551 225 1/4˝

100 10 3609,8 8,24 57 109 125 368 407 587 225 1/4˝

125 10 5639,4 16,1 64 126 140 421 474 713 300 1/4˝

150 10 8121,1 23,18 64 126 155 466 519 757 300 1/4˝

200 10 14449 41,28 76 126 184 565 618 957 300 3/8˝

250 10 22591 64,54 76 197 217 626 749 1125 402 1/2˝

300 10 32569 93,05 83 197 255 739 837 1213 402 1/2˝

350 10 44419 172,2 83 350 280 842 942 1342 402 1/2˝

400 10 58040 224,9 96 350 310 933 1033 1483 402 3/4˝

450 10 73382 284,5 96 380 335 1019 1119 1619 402 3/4˝

500 10 90869 496,8 121 400 370 1156 1256 1806 402 3/4˝

600 10 131156 717,1 121 400 440 1338 1438 2088 402 1˝

700 6 107739 589,1 182 400 490 1425 1525 2440 402 1˝

750 6 129527 718 188 400 518 1520 1620 2555 402 1˝

800 6 141228 772,2 206 400 550 1615 1715 2665 402 1˝

900 6 179489 1164 225 400 600 1823 1923 2823 402 1˝

1000 6 221406 1436 240 440 613 1992 2092 3192 402 1˝
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
•	 рычаг
•	 стержень
•	 направляющая гильза
•	 внешние блокираторы для фиксации положения

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN200, 
другие диаметры по заказу.

Привод рассчитан на дифференциальное давле-
ние (ΔP) 2кг/см².

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н A B C D P О L r

(B.S.P.)
50 10 227 54 109 95 280 426 155 325 1/4˝

65 10 382 54 109 103 306 499 155 325 1/4˝

80 10 577 57 109 111 332 541 155 325 1/4˝

100 10 898 57 109 125 368 582 155 325 1/4˝

125 10 1106 664 126 140 421 701 155 425 1/4˝

150 10 2023 64 126 155 466 898 155 425 1/4˝

200 10 3606 76 126 181 565 1133 290 620 3/8˝
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и ра-

бочих давлений свяше 3,5 кг/м².
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 маховик с цепью
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 невыдвижной шток

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 конический редуктор
•	 траверса

Стандартное передаточное отношение: 4 к 1
Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1400, 

другие диаметры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D I R r

(B.S.P.)
50 10 905,21 2,06 54 109 106 280 402 577 1/4˝

65 10 1506,9 3,48 54 109 113 306 446 621 1/4˝

80 10 2312,5 5,28 57 109 122 332 490 665 1/4˝

100 10 3609,8 8,24 57 109 136 368 540 755 1/4˝

125 10 5639,4 16,1 64 126 153 421 589 845 1/4˝

150 10 8121,1 23,18 64 126 168 466 689 947 1/4˝

200 10 14449 41,28 76 126 199 565 735 1103 3/8˝

250 10 22591 64,54 76 197 234 626 823 1191 1/2˝

300 10 32569 93,05 83 197 272 739 940 1388 1/2˝

350 10 44419 172,2 83 350 297 842 1028 1570 1/2˝

400 10 58040 224,9 96 350 330 933 1122 1666 3/4˝

450 10 73382 284,5 96 380 355 1019 1278 1890 3/4˝

500 10 90869 496,8 121 400 391 1156 1460 2172 3/4˝

600 10 131156 717,1 121 400 461 1338 1610 2425 1˝

700 6 107739 589,1 182 400 534 1425 1810 2750 1˝

750 6 129527 718 188 400 559 1520 1845 2850 1˝

800 6 141228 772,2 206 400 584 1615 1752 2610 1˝

900 6 179489 1164 225 400 649 1823 1960 2913 1˝

1000 6 221406 1436 240 440 699 1992 2129 3206 1˝
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Давление подачи воздуха в цилиндр минимум 6 кг/см2 и мак-
симум 10 кг/см2, воздух должен быть сухим и содержать соответ-
ствующую смазку.

Для задвижек диаметром от DN50 до DN200 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, шток цилиндра ‐ из 
стали AISI304, поршень ‐ из стали с эластомерным покрытием, а 
тороидальные уплотнения ‐ из нитрила.

Для задвижек диаметром свыше DN200 крышки цилиндра из-
готавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углероди-
стой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из угле-
родистой стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN700, другие диа-
метры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила,
Н A B C D N Q Ø цил. Ø стержня S (BSP) Вес, кг r

(B.S.P.)
50 10 905,21 54 109 95 280 475 90 80 20 1/4˝ 9 1/4˝

65 10 1506,9 54 109 103 306 515 90 80 20 1/4˝ 10 1/4˝

80 10 2312,5 57 109 111 332 555 110 100 20 1/4˝ 11 1/4˝

100 10 3609,8 57 109 125 368 620 135 125 25 1/4˝ 14 1/4˝

125 10 5639,4 64 126 140 421 700 170 160 30 1/4˝ 20 1/4˝

150 10 8121,1 64 126 155 466 775 170 160 30 1/4˝ 26 1/4˝

200 10 14449 76 126 184 565 940 215 200 30 3/8˝ 48 3/8˝

250 10 22591 76 197 217 626 1140 270 250 40 3/8˝ 69 1/2˝

300 10 32569 83 197 255 739 1290 382 300 45 1/2˝ 83 1/2˝

350 10 44419 83 350 280 842 1485 444 350 45 1/2˝ 159 1/2˝

400 10 58040 96 350 310 933 1650 508 400 50 1/2˝ 188 3/4˝

450 10 73382 96 380 335 1019 1805 552 450 50 3/4˝ 274 3/4˝

500 10 90869 121 400 370 1156 2000 612 500 50 3/4˝ 318 3/4˝

600 10 131156 121 400 440 1338 2200 772 585 60 1˝ 425 1˝

700 6 107739 182 400 490 1425 2385 772 635 60 1˝ - 1˝
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Пневматический цилиндр одностороннего действия 
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Давление подачи воздуха в цилиндр минимум 6 кг/см2 и мак-
симум 10 кг/см2, воздух должен быть сухим и содержать соответ-
ствующую смазку.

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые цилиндры (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали  
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)
Имеются в наличии: диаметры от DN50 до DN200, другие диа-

метры по заказу.

DN P, кг/см2 Сила, Н A B C D T Q Ø цил. Ø стержня S (BSP) r
(B.S.P.)

50 10 905,21 54 109 95 280 752 110 125 25 1/4˝ 1/4˝

65 10 1506,9 54 109 103 306 794 110 125 25 1/4˝ 1/4˝

80 10 2312,5 57 109 111 332 836 135 125 25 1/4˝ 1/4˝

100 10 3609,8 57 109 125 368 906 170 160 30 1/4˝ 1/4˝

125 10 5639,4 64 126 140 421 986 215 200 30 3/8˝ 1/4˝

150 10 8121,1 64 126 155 466 1056 215 200 30 3/8˝ 1/4˝

200 10 14449 76 126 184 565 1439 270 250 40 3/8˝ 3/8˝
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
•	 электродвигатель
•	 шток
•	 траверса

Компоненты электродвигателя:
•	 Ручной аварийный маховик
•	 Концевые выключатели
•	 Ограничители крутящего момента

Опции:
•	 различные типы и марки
•	 невыдвижной шток

Фланцевые соединения ISO 5210/ DIN 3338

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1400, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN350 (включительно) двига-
тель комплектуется редуктором.

DN P, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м A B C D M X Y r

(B.S.P.)
50 10 905,21 2,06 54 109 95 280 631 451 418 1/4˝

65 10 1506,9 3,48 54 109 103 306 683 451 470 1/4˝

80 10 2312,5 5,28 57 109 111 332 719 451 506 1/4˝

100 10 3609,8 8,24 57 109 125 368 775 451 559 1/4˝

125 10 5639,4 16,1 64 126 140 421 819 451 604 1/4˝

150 10 8121,1 23,18 64 126 155 466 1028 451 703 1/4˝

200 10 14449 41,28 76 126 184 565 1116 474 766 3/8˝

250 10 22591 64,54 76 197 217 626 1274 474 879 1/2˝

300 10 32569 93,05 83 197 255 739 1377 631 1007 1/2˝

350 10 44419 172,2 83 350 280 842 1570 631 1098 1/2˝

400 10 58040 224,9 96 350 310 933 1661 631 1184 3/4˝

450 10 73382 284,5 96 380 335 1019 1903 631 1321 3/4˝

500 10 90869 496,8 121 400 370 1156 2185 701 1523 3/4˝

600 10 131156 717,1 121 400 440 1338 2203 631 1515 1˝

700 6 107739 589,1 182 400 490 1425 2428 631 1631 1˝

750 6 129527 718 188 400 518 1520 2575 631 1727 1˝

800 6 141228 772,2 206 400 550 1615 2723 631 1821 1˝

900 6 179489 1164 225 400 600 1823 3083 631 2196 1˝

1000 6 221406 1436 240 440 613 1992 3345 631 2295 1˝

1100 6 269251 2021 240 440 670 2217 3670 631 2520 1½˝

1200 6 321856 2416 254 480 725 2351 3904 631 2654 1½˝

1300 6 377925 3175 254 480 787 2882 4550 631 3208 1½˝

1400 6 440582 3703 279 520 837 3250 5018 631 3576 1½˝
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
•	 гидроцилиндр
•	 шток
•	 траверса

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1400, 
другие диаметры по заказу.

Различные типы и марки в соответствии с потреб-
ностями клиента.

DN P, кг/см2 Сила,
Н A B C D H Ø цил. Ø стержня S (BSP)

Объем 
масла, 

дм3

r
(B.S.P.)

50 10 905,21 54 109 95 280 527 25 18 3/8˝ 0,04 1/4˝

65 10 1506,9 54 109 103 306 610 25 18 3/8˝ 0,05 1/4˝

80 10 2312,5 57 109 111 332 692 25 18 3/8˝ 0,05 1/4˝

100 10 3609,8 57 109 125 368 770 32 22 3/8˝ 0,11 1/4˝

125 10 5639,4 64 126 140 421 847 40 28 3/8˝ 0,19 1/4˝

150 10 8121,1 64 126 155 466 1022 50 28 3/8˝ 0,36 1/4˝

200 10 14449 76 126 184 565 1162 50 28 3/8˝ 0,47 3/8˝

250 10 22591 76 197 217 626 1352 63 36 3/8˝ 0,91 1/2˝

300 10 32569 83 197 255 739 1505 80 36 3/8˝ 1,73 1/2˝

350 10 44419 83 350 280 842 1686 100 45 1/2˝ 3,1 1/2˝

400 10 58040 96 350 310 933 1866 125 56 1/2˝ 5,55 3/4˝

450 10 73382 96 380 335 1019 2066 125 56 1/2˝ 6,22 3/4˝

500 10 90869 121 400 370 1156 2430 125 56 1/2˝ 6,99 3/4˝

600 10 131156 121 400 440 1338 2161 160 70 1/2˝ 13,47 1˝

700 6 107739 182 400 490 1425 2410 160 70 1/2˝ 15,68 1˝

750 6 129527 188 400 518 1520 2576 160 70 1/2˝ 16,79 1˝

800 6 141228 206 400 550 1615 2742 160 70 1/2˝ 17,89 1˝

900 6 179489 225 400 600 1823 3053 200 90 1/2˝ 31,42 1˝

1000 6 221406 240 440 613 1992 3322 200 90 1/2˝ 34,56 1˝

1100 6 269251 240 440 670 2217 3685 220 90 1/2˝ 45,62 1½˝

1200 6 321856 254 480 725 2351 3919 220 90 1/2˝ 49,42 1½˝

1300 6 377925 254 480 787 2882 4565 250 90 1/2˝ 68,72 1½˝

1400 6 440582 279 520 837 3250 5035 250 90 1/2˝ 73,63 1½˝
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10

ANSI B16.5, класс 150

DN ΔP, кг/см2 Кол-во
Метрика P ØK● ○

50 10 4 - М 16 14 125

65 10 4 - М 16 14 145

80 10 8 - М 16 14 160

100 10 8 - М 16 14 180

125 10 8 - М 16 15 210

150 10 8 - М 20 15 240

200 10 8 - М 20 17 295

250 10 12 - М 20 17 350

300 10 12 - М 20 20 400

350 10 12 4 М 20 21 460

400 10 12 4 М 24 23 515

450 10 16 4 М 24 24 565

500 10 16 4 М 24 25 620

600 10 16 4 М 27 26 725

700 6 20 4 М 27 26 840

750 6 20 4 М 30 26 900

800 6 20 4 М 30 26 950

900 6 24 4 М 30 26 1050

1000 6 24 4 М 33 26 1160

1100 6 28 4 М 33 27 1270

1200 6 28 4 М 36 27 1380

1300 6 28 4 М 36 29 1490

1400 6 32 12 М 39 29 1590

ND ΔP, кг/см2 Кол-во
R UNK P ØK● ○

2˝ 10 4 - 5/8˝ 0,55˝ 4,75˝

2½˝ 10 4 - 5/8˝ 0,55˝ 5,5˝

3˝ 10 4 - 5/8˝ 0,55˝ 6˝

4˝ 10 8 - 5/8˝ 0,55˝ 7,5˝

5˝ 10 8 - 3/4˝ 0,59˝ 8,5˝

6˝ 10 8 - 3/4˝ 0,59˝ 9,5˝

8˝ 10 8 - 3/4˝ 0,67˝ 11,75˝

10˝ 10 12 - 7/8˝ 0,67˝ 14,25˝

12˝ 10 12 - 7/8˝ 0,79˝ 17˝

14˝ 10 8 4 1˝ 0,83˝ 18,75˝

16˝ 10 12 4 1˝ 0,91˝ 21,25˝

18˝ 10 12 4 11/8˝ 0,95˝ 22,75˝

20˝ 10 16 4 11/8˝ 1˝ 25˝

24˝ 10 16 4 11/4˝ 1,02˝ 29,5˝

28˝ 6 24 4 11/4˝ 1,02˝ 34˝

30˝ 6 24 4 11/2˝ 1,02˝ 38,5˝

32˝ 6 24 4 11/2˝ 1,02˝ 42,75˝

36˝ 6 28 4 11/2˝ 1,02˝ 47,25˝

40˝ 6 32 4 11/2˝ 1,06˝ 56˝
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Дополнительные опции

DN r
(B.S.P.) Ht Lt At Hr z 

(B.S.P.)
50 1/4˝ 158 185 42 68 1˝

65 1/4˝ 168 200 42 68 1˝

80 1/4˝ 174 220 42 68 1˝

100 1/4˝ 188 240 42 68 1˝

125 1/4˝ 208 265 42 73 1˝

150 1/4˝ 223 290 42 73 1˝

200 3/8˝ 272 350 62 93 1¾˝

250 1/2˝ 310 400 62 98 1¾˝

300 1/2˝ 348 450 62 98 1¾˝

350 1/2˝ 373 520 62 98 1¾˝

400 3/4˝ 403 560 62 98 1¾˝

450 3/4˝ 428 610 62 98 1¾˝

500 3/4˝ 472 690 70 107 2˝

600 1˝ 542 790 70 107 2˝

Секция А-А

Секция B-B

Стандартное 
исполнение

Опция 1

Секция E-E Секция F-F

Деталь G
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Шиберно-ножевые задвижки серии GH
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного 

типа:
•	 Шиберно‐ножевая задвижка двунаправленного действия, межфланцевая.
•	 Цельный литой корпус из чугуна или стали с опорными направляющими для ножа.
•	 Нож из нержавеющей стали. Две резиновые вставки.
•	 Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
•	 Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
•	 Строительная длина (расстояние между торцами ) по стандартам компании CMO.

Основные области применения:
Данная задвижка предназначена для использования в горнодобывающей промыш-

ленности, на линиях для транспортировки жидкостей с суспензией твердых частиц, 
например, воды с содержанием грязи, камней и пульп. Пульпа это смесь воды и грунта 
или горной породы, получаемая при земляных и горных работах гидравлическим 
способом и пр. Кроме того, задвижка может применяться для абразивных жидких про-
дуктов, используемых в химической промышленности и в системах сточных вод.

Шиберно-ножевая задвижка предназначена для применения в самых различных 
областях, таких как:

•	 горнодобывающая промышленность;
•	 обработка сточных вод;
•	 электростанции;
•	 теплоэлектростанции;
•	 предприятия энергетического сектора;
•	 химические предприятия.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar) **

DN80 – DN900 (DN3˝ – DN36˝) 21

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.
** Указанное давление, может использоваться для обоих направлений задвижки.

Перфорация: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: стандарт JIS, австралийский стандарт, британ-

ский стандарт.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.

Список стандартных компонентов
Компонент Исполнение из чугуна

1. Корпус GGG50
2. Нож AISI304/Duplex
3. Сальник Сталь
4. Уплотнение набивки Натуральный каучук
5. Набивка сальника Промасленная лента
6. Нижние заглушки Сталь
7. Втулка Натуральный каучук
8. Опорные пластины Сталь
9. Шток AISI303
10. Траверса Сталь
11. Редуктор ---
12. Маховик Сталь
13. Колпак Сталь
14. Защитная заглушка Пластмасса

15. Смазочное устройство (опиция) Сталь
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Основной характеристикой данной шиберно‐ножевой задвижки или затвора гильо-
тинного типа является обеспечение полного и непрерывного прохода потока. Это зна-
чит, что в открытом положении задвижка не имеет областей кавитации, следовательно, 
в потоке жидкости не возникает явлений турбулентности.

Корпус задвижки GH представляет собой цельный «моноблок».
Защитный колпак штока монтируется независимо от системы фиксации маховика, 

поэтому колпак можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
операции технического обслуживания задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Цельный корпус из литого чугуна снабжен ребрами жесткости.
Конструкция корпуса обеспечивает полный и непрерывный проход потока. Это зна-

чит, что в открытом положении задвижка не имеет областей кавитации, следовательно, в 
потоке жидкости не возникает явлений турбулентности и потери давления минимальны.

Конструкция с полнопроходным отверстием обеспечивает высокую пропускную 
способность при низких потерях давления.

Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в об-
ласти уплотнения.

Стандартные материалы: чугун с шаровидным графитом GGG50.
Другие материалы, например, углеродистая сталь A216WCB и сплавы на основе не-

ржавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6, Ni‐Resist, Ductile Ni‐Resist и т. д.), 
могут применяться при изготовлении по индивидуальному заказу. Задвижки из чугу-
на и углеродистой стали имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 
микрон (цвет RAL 5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных по-
крытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна при небольших диаметрах и 
DUPLEX или SUPERDUPLEX при больших диаметрах. Другие материалы или сочетания 
материалов могут поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и  обеспечения гладкой поверхности для свободного скольже-
ния ножа в местах контакта с уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закру-
гленную форму, которая позволяет избежать повреждения прокладки. В соответствии с 
требованиями клиента могут поставляться различные модификации с разной степенью 
полировки и антиабразивной обработки.

Седло (герметичное)
Седло задвижки GH состоит из двух резиновых вставок, расположенных симметрич-

но с обеих сторон корпуса. Вставки изготовлены из натурального каучука с металличе-
ской сердцевиной, помогающей сохранять форму и препятствующей деформации. Ког-
да задвижка находится в открытом положении, эластичные свойства вставок позволяют 
им находиться в постоянном контакте, что препятствует скоплению твердых отложений 
между двумя частями корпуса.

Задвижка GH предназначена для абразивных жидких продуктов, поэтому вставки 
защищают всю поверхность корпуса, находящуюся в контакте с абразивным потоком.

Для упрощения техобслуживания вставки могут заменяться с внешней стороны за-
движки. Седло состоит из двух симметричных частей.

Описание конструктивных элементов

Корпус

Нож

Седло



148

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Материалы герметичного соединения
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек мо-

дели GH CMO. Может использоваться в различных приложениях при температурах не 
выше 90 ºC  для абразивных продуктов и обеспечивает герметичность на 100%. Области 
применения: для жидкостей общего типа. 

ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 
задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном для 
воды и водных растворов при температурах не выше 90 ºC. Может также использовать-
ся для абразивных продуктов. Обеспечивает 100‐процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, пре-

пятствуя любым утечкам в атмосферу. Набивка размещается в легкодоступном месте и 
может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы наби-
вок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

•  синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набив-
ка имеет диагональную систему переплетения плюс пропитку графитовой смазкой, что 
снижает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 

герметичность сальника. Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются саль-
никовыми коробками из чугуна с шаровидным графитом, а задвижки со стальным кор-
пусом комплектуются сальниковыми коробками из стали.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, и обычно 

для этого не требуется никаких специальных монтажных приспособлений. Конструкция 
задвижек CMO характеризуется полной взаимозаменяемостью приводов.

Ручные: Автоматические:
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр
Маховик с цепью Гидроцилиндр
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

Маховик с выдвижным 
штоком

С пневмоцилиндром

С электрическим приводом

С гидроцилиндром
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В наличии имеются различные типы аксессуаров, позволяющие адаптировать задвиж-
ку к специфичным условиям работы.

Нож с зеркальной полировкой
Нож с зеркальной полировкой рекомендован к использованию в пищевой промыш-

ленности и в средах, для которых характерно налипание на нож твердых частиц. При зер-
кальной полировке твердые частицы соскальзывают с ножа и не налипают на его поверх-
ность.

Нож с тефлоновым покрытием
Аналогично ножу с зеркальным покрытием повышает эффективность работы задвиж-

ки в средах, способствующих налипанию твердых частиц на нож.

Нож с добавкой стеллита (кобальтохромововольфрамовый сплав)
Периметр нижней кромки ножа изготавливается с добавкой стеллита для повышения 

абразивной стойкости.
Грязесъемник в набивке сальника
Очищает нож при открывании задвижки и предотвращает возможные повреждения  

набивки.

Тепловая рубашка корпуса
Рекомендуется в случаях, когда рабочая среда может затвердевать внутри корпуса  

задвижки. Внешняя тепловая рубашка поддерживает постоянную температуру внутри  
корпуса и препятствует затвердеванию рабочей среды.

Промывочные отверстия в корпусе 
В корпусе могут быть просверлены отверстия для подачи воздуха, пара или жидкости  

с целью промывки седла перед уплотнением задвижки при закрытии.

Механические концевые выключатели, индуктивные переключатели и 
позиционеры

Концевые выключатели или детекторы для определения крайних положений задвиж-
ки, а также механические позиционеры для указания текущего положения задвижки.

Электромагнитные клапаны
Для подачи воздуха в пневматические приводы.

Соединительные коробки, электропроводка и пневматические трубки
Могут поставляться в полной комплектации с установкой всех необходимых аксессу-

аров.

Система механической блокировки
Позволяет механически заблокировать задвижку в фиксированном положении на 

длительное время.

Механические ограничители хода (механические стопоры)
Позволяют механически регулировать ход задвижки, ограничивая его в необходи-

мых пределах. 
Ручной аварийный привод (маховик / редуктор)
Позволяет управлять задвижкой вручную при отключении электроэнергии или пре-

кращении подачи воздуха.

Взаимозаменяемость приводов
Все приводы взаимозаменяемы.

Опора привода или траверса
Стальная (из нержавеющей стали – по заказу), с эпоксидным покрытием, высокопроч-

ная конструкция, предназначенная для работы в тяжелых условиях.

Эпоксидное покрытие
Корпус и все чугунные и стальные компоненты задвижек CMO имеют эпоксидное по-

крытие, обеспечивающее высокую коррозионную стойкость и высокое качество обработ-
ки поверхности. Стандартный цвет CMO – синий, RAL-5015.

Защитные ограждения ножа
Согласно европейским нормам безопасности (маркировка CE) автоматические за-

движки CMO укомплектованы металлическими защитными ограждениями, препятствую-
щими случайному захвату и затягиванию частей тела и различных объектов.

Привод ручной
аварийный

Аксессуары

Концевые
выключатели

Ручной авариный привод

Большой выбор аксессуаров:
Механические стопоры
Блокировочные устройства
Ручные аварийные приводы
Электромагнитные клапаны
Позиционеры

 
 
Концевые выключатели
Удлинители штока
Наклонная колонна управления, пъедестал
Прямая колонна управления, пъедестал

Управляющая колонна,  
наклонная

Управляющая колонна,  
прямая

Электромагнитный
клапан
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Типы удлинителей
При необходимости управления задвижкой на расстоянии можно установить удлине-

ния различного типа:

1. Управляющая колонна
Шток наращивается на требуемую длину за счет удлиняющего стержня. Задавая длину 

стержня, получаем необходимое удлинение. Для поддержки привода обычно устанавли-
вается колонна управления.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Может устанавливаться на привод любого типа.
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для штока.
•	 Стандартнная колонна имеет высоту 800 мм. Колонна другой высоты может быть из-

готовлена по заказу.
•	 Возможна установка указательной рейки для определения степени открытия задвижки.
•	 Возможна установка наклонной колонны.

Список компонентов
Компонент Стандартное исполнение

Шток AISI303
Стержень AISI304
Опорная направляющая Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием
Направляющая ножа Нейлон
Колонна GGG50 с эпоксидным покрытием

2. Труба
Предназначена для подъема привода. При задействовании задвижки труба вращается 

вместе с маховиком, сохраняя постоянную высоту.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Стандартные приводы: маховик и «квадратная гайка».
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для трубы.
•	 Стандартные материалы: углеродистая сталь с эпоксидным покрытием и нержаве-

ющая сталь.

3. Удлиненные опорные пластины 
Если требуется небольшое удлинение, его можно получить за счет удлиненных опор-

ных пластин. Для усиления конструкции можно установить промежуточную направляю-
щую траверсу.

4. Карданное сочленение
Если привод не находится на одной линии с задвижкой, можно решить такую пробле-

му, установив карданное сочленение.

Опорные направляющие

Стандартная колонна Наклонная колонна

Труба Удлиненные опорные 
пластины

Карданное сочленение



151

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Размеры фланцевых соединений

DN ΔP, кг/
см2 A Кол-во ● Метрика P ØK

80 21 176 8 М 16 20 160

100 21 181 8 М 20 23 190

150 21 184 8 М 24 27 250

200 21 184 12 М 24 32 310

250 21 226 12 М 27 35 370

300 21 242 16 М 27 35 430

350 21 252 16 М 30 38 490

400 21 287 16 М 33 43 550

450 21 311 20 М 33 48 600

500 21 373 20 М 33 55 660

600 21 362 20 М 36 55 770

750 21 413 - - - -

900 21 467 28 М 45 60 1090

EN 1092‐2 PN10

ANSI B16.5, класс 150

DN ΔP, psi A Кол-во ● R UNK P ØK

3˝ 300 6,92˝ 8 3/4˝ 0,79˝ 6,63˝

4˝ 300 7,13˝ 8 3/4˝ 0,91˝ 7,87˝

6˝ 300 7,25˝ 12 3/4˝ 1,06˝ 1,63˝

8˝ 300 7,25˝ 12 7/8˝ 1,26˝ 13˝

10˝ 300 8,91˝ 16 1˝ 1,38˝ 15,25˝

12˝ 300 9,54˝ 16 11/8˝ 1,38˝ 17,75˝

14˝ 300 9,90˝ 20 11/8˝ 1,50˝ 20,25˝

16˝ 300 11,29˝ 20 11/4˝ 1,69˝ 22,5˝

18˝ 300 12,25˝ 24 11/4˝ 1,89˝ 24,75˝

20˝ 300 14,69˝ 24 11/4˝ 2,17˝ 27˝

24˝ 300 14,26˝ 24 11/2˝ 2,17˝ 32˝

30˝ 300 16,26˝ 28 13/4˝ 2,17˝ 39,25˝

36˝ 300 18,37˝ 32 2˝ 2,36˝ 46˝
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Секция А-А

Секция B-B Деталь G
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Секция D-D

Cтандартное исполнение

опция 1

Секция E-E
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Шиберно-ножевые задвижки серии F
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного 

типа:
•	 Шиберно‐ножевая задвижка однонаправленного действия, межфланцевая.
•	 Цельный литой корпус из чугуна или стали  с опорными направляющими ножа.
•	 Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
•	 Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
•	 Строительная длина (расстояние между торцами ) по стандартам компании CMO.
•	 Направление потока указывает стрелка на корпусе задвижки.

Основные области применения:
Данная задвижка предназначена для работы с сухими материалами, такими как 

порошкообразные и гранулированные продукты. В основном используется для подачи 
самотеком сухих твердых продуктов. Применяется в следующих отраслях:

•	 горнодобывающая промышленность;
•	 элеваторы;
•	 теплоэлектростанции;
•	 химические заводы;
•	 пищевая промышленность.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

DN50 - DN150 3
DN200 - DN300 2
DN350 - DN400 1,5

DN450 - DN1200 1
* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.
Данная задвижка обычно монтируется под бункером, чтобы избежать скопления 

твердых частиц в районе седлового уплотнения. Задвижка имеет специальную кон-
струкцию корпуса и устанавливается так, чтобы направление стрелки на корпусе совпа-
дало с направлением потока.

Конструкция седла задвижек серии F аналогична задвижкам серии A, отличаются 
лишь рабочие давления задвижек F.

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).

Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, ANSI 125, BS «D», 
«E».

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.

Список стандартных компонентов

Компонент Исполнение из чугуна Исполнение из нержавеющей 
стали

1. Корпус GG25 CF8M
2. Нож AISI304 AISI316

3. Сальник Чугун с шаровидным  
графитом CF8M

4. Опорные пластины S275JR S275JR
5. Прокладка ЭПДМ ЭПДМ
6. Кольцо AISI316 AISI316
7. Шток AISI303 AISI303
8. Траверса Сталь Сталь

9. Маховик Чугун с шаровидным  
графитом

Чугун с шаровидным  
графитом

10. Гайка штока Бронза Бронза
11. Стопорная гайка F-111 F-111
12. Уплотнение набивки ЭПДМ ЭПДМ
13. Набивка сальника Синт. + ПТФЭ Синт. + ПТФЭ
14. Заглушка нарезная 
(опция) A-2 A-2

15. Гайка Сталь Сталь
16. Колпак Сталь Сталь
17. Направляющая ножа RCH1000 RCH1000
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Если шиберно‐ножевая задвижка гильотинного типа  с параллельными внутренни-
ми стенками остается в открытом положении в течение длительного периода време-
ни, то для ее закрытия  может потребоваться больший крутящий момент во избежание 
подобной ситуации, внутренняя часть корпуса  модели F имеет коническую форму, что 
обеспечивает увеличение пространства. Поэтому при закрытии задвижки легко удаля-
ются скопившиеся твердые отложения на ноже и внутри шиберного затвора.

Данная гильотинная задвижка серии F является однонаправленной или односто-
роннего действия, стрелка на корпусе указывает направление потока.

Колпак, защищающий шток, монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндров данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Односторонний шиберно-ножевой затвор гильотинного типа или однонаправлен-

ная шиберно‐ножевая задвижка межфланцевой конструкции. Имеет цельный литой 
корпус с опорными направляющими ножа и уплотняющими клиньями. Для диаметров, 
превышающих DN1200, корпус снабжен приваренными ребрами жесткости для распре-
деления максимального рабочего давления.

Конструкция задвижки обеспечивает полный проход через пропускное отверстие и 
высокий расход подаваемой среды при низких перепадах давления.

Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в об-
ласти уплотнения.

Стандартные материалы, используемые при изготовлении шиберно-ножевых задви-
жек: литейный чугун марки GG25 и нержавеющая сталь марки CF8M. Другие материалы, 
такие как чугун с шаровидным графитом GGG50, углеродистая сталь A216WCB и сплавы 
на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т.д.),- применя-
ются для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или углероди-
стой стали имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет  
RAL 5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и  обеспечения гладкой поверхности для свободного скольже-
ния ножа в местах контакта с уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закру-
гленную форму, которая позволяет избежать повреждения прокладки. В соответствии с 
требованиями клиента могут поставляться различные модификации с разной степенью 
полировки и антиабразивной обработки.

Седло (герметичное)
Существуют шесть типов седловых уплотнений, предназначенных для различных 

условий эксплуатации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения является негерметич-

ным и расчетная утечка составляет 1,5% расхода в перекрываемом трубопроводе (для 
воды в качестве рабочей среды).

Седло 2: Уплотнение «металл/стандартный эластомер». Данный тип уплотнения со-
держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали AISI316.

Описание конструктивных элементов
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Седло 3: Уплотнение «металл/эластомер с армированным кольцом». Данный тип 
уплотнения содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпу-
са при помощи армированного кольца и выполняет две функции: защита задвижки от 
абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочая среда с содер-
жанием твердых частиц, отложения которых могут налипать на нож.

Седла 4, 5 и 6: Аналогичны седлам 1, 2 и 3, но содержат дефлектор. Дефлектор пред-
ставляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполня-
ющее две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в 
центр задвижки.

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек CMO. Имеет различ-

ные области применения, но используется в основном для воды и водных растворов 
при температурах не выше 125 ºC. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, пре-

пятствуя любым утечкам в атмосферу. Набивка размещается в легкодоступном месте и 
может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы наби-
вок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

•  синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что обеспечи-

вает его герметичность.
Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются сальниковыми коробками 

из чугуна с шаровидным графитом (GGG50), а задвижки со стальным корпусом имеют 
сальниковые коробки из нержавеющей стали CF8M.

Седло 1

Седло 2

Седло 3

Седло 4

Седло 5

Седло 6
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Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, и обычно 

для этого не требуется никаких специальных монтажных приспособлений.
Ручные: Автоматические:
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр
Маховик с цепью Гидроцилиндр
Рычаг
Редуктор

Большой выбор аксессуаров:
Механические стопоры	
Блокировочные устройства	
Ручные аварийные приводы
Электромагнитные клапаны	
Позиционеры - механические указатели положения
Концевые выключатели	
Детекторы приближения	
Управляющие колонны, прямые 
Управляющие колонны, наклонные Управляющая колонна,  

наклонная
Управляющая колонна,  

прямая
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В наличии имеются различные типы аксессуаров, позволяющие адаптировать задвиж-
ку к специфичным условиям работы.

Нож с зеркальной полировкой
Нож с зеркальной полировкой рекомендован к использованию в пищевой промыш-

ленности и в средах, для которых характерно налипание на нож твердых частиц. При зер-
кальной полировке твердые частицы соскальзывают с ножа и не налипают на его поверх-
ность.

Нож с тефлоновым покрытием
Аналогично ножу с зеркальным покрытием повышает эффективность работы задвиж-

ки в средах, способствующих налипанию твердых частиц на нож.

Нож с добавкой стеллита (кобальтохромововольфрамовый сплав)
Периметр нижней кромки ножа изготавливается с добавкой стеллита для повышения 

абразивной стойкости.
Грязесъемник в набивке сальника
Очищает нож при открывании задвижки и предотвращает возможные повреждения  

набивки.

Впрыск воздуха в набивку сальника
Впрыск воздуха в набивку сальника создает воздушную камеру, повышающую герме-

тичность сальника.

Тепловая рубашка корпуса
Рекомендуется в случаях, когда рабочая среда может затвердевать внутри корпуса  

задвижки. Внешняя тепловая рубашка поддерживает постоянную температуру внутри  
корпуса и препятствует затвердеванию рабочей среды.

Промывочные отверстия в корпусе 
В корпусе могут быть просверлены отверстия для подачи воздуха, пара или жидкости  

с целью промывки седла перед уплотнением задвижки при закрытии.

Механические концевые выключатели, индуктивные переключатели и 
позиционеры

Концевые выключатели или детекторы для определения крайних положений задвиж-
ки, а также механические позиционеры для указания текущего положения задвижки.

Электромагнитные клапаны
Для подачи воздуха в пневматические приводы.

Соединительные коробки, электропроводка и пневматические трубки
Могут поставляться в полной комплектации с установкой всех необходимых аксессу-

аров.

Механические ограничители хода (механические стопоры)
Позволяют механически регулировать ход задвижки, ограничивая его в необходимых 

пределах.

Система механической блокировки
Позволяет механически заблокировать задвижку в фиксированном положении на 

длительное время.

Ручной аварийный привод (маховик / редуктор)
Позволяет управлять задвижкой вручную при отключении электроэнергии или пре-

кращении подачи воздуха.

Пятиугольная или V‐образная диафрагма с указательной линейкой
Рекомендуется использовать при необходимости регулировки расхода. Позволяет 

регулировать расход в зависимости от процента открытия задвижки.

Взаимозаменяемость приводов
Все приводы взаимозаменяемы.

Опора привода или траверса
Высокопрочная стальная (по заказу- из нержавеющей стали) конструкция, предназна-

ченная для работы в тяжелых условиях.

Эпоксидное покрытие
Высокопрочная стальная конструкция с эпоксидным покрытием, обеспечивающим 

высокую коррозионную стойкость и высокое качество обработки поверхности. Стандарт-
ный цвет CMO – синий, RAL-5015.

Кожух
Кожух обеспечивает полную наружную герметичность, снижая потребность в техоб-

служивании сальников.

Привод ручной
аварийный

Аксессуары

Концевые
выключатели

Ручной авариный привод

Электромагнитный
клапан
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Типы удлинителей
При необходимости управления задвижкой на расстоянии можно установить удлине-

ния различного типа:

1. Управляющая колонна
Шток наращивается на требуемую длину за счет удлиняющего стержня. Задавая длину 

стержня, получаем необходимое удлинение. Для поддержки привода обычно устанавли-
вается колонна управления.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Может устанавливаться на привод любого типа.
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для штока.
•	 Стандартнная колонна имеет высоту 800 мм. Колонна другой высоты может быть из-

готовлена по заказу.
•	 Возможна установка указательной рейки для определения степени открытия задвижки.
•	 Возможна установка наклонной колонны.

Список компонентов
Компонент Стандартное исполнение

Шток AISI303
Стержень AISI304
Опорная направляющая Углеролистая сталь с эпоксидным покрытием
Направляющая ножа Нейлон
Колонна GGG50 с эпоксидным покрытием

2. Труба
Предназначена для подъема привода. При задействовании задвижки труба вращается 

вместе с маховиком, сохраняя постоянную высоту.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Стандартные приводы: маховик и «квадратная гайка».
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для трубы.
•	 Стандартные материалы: углеродистая сталь с эпоксидным покрытием и нержаве-

ющая сталь.

3. Удлиненные опорные пластины 
Если требуется небольшое удлинение, его можно получить за счет удлиненных опор-

ных пластин. Для усиления конструкции можно установить промежуточную направляю-
щую траверсу.

4. Карданное сочленение
Если привод не находится на одной линии с задвижкой, можно решить такую пробле-

му, установив карданное сочленение.

Опорные направляющие

Стандартная колонна Наклонная колонна

Труба Удлиненные опорные 
пластины

Карданное сочленение
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Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 защитный колпак шток
•	 гайка

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN600 привод с редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D  F G ØV r (B.S.P.)

50 3 360 0,85 60 91 61 241 410 280 225 1/4˝

65 3 605 1,4 60 91 68 268 437 308 225 1/4˝

80 3 915 2,2 64 91 91 294 463 333 225 1/4˝

100 3 1428 3,3 64 91 104 334 503 373 225 1/4˝

125 3 2232 5,2 70 101 118 367 586 407 225 3/8˝

150 3 3211 7,4 76 101 130 419 638 458 225 3/8˝

200 2 3835 11,2 89 118 158 525 816 578 325 3/8˝

250 2 5984 17,4 114 118 196 616 1007 669 325 1/2˝

300 2 8640 25,1 114 118 230 704 1095 757 380 1/2˝

350 1,5 8862 35,1 127 290 247 767 1307 876 450 1/2˝

400 1,5 11625 46,1 140 290 290 865 1405 974 450 1/2˝

450 1 9949 39,9 152 290 304 989 1629 1098 450 1/2˝

500 1 12280 49,3 152 290 340 1101 1741 1210 450 1/2˝

600 1 17857 72,1 178 290 398 1307 2047 1416 450 1/2˝

700 1 24269 139 178 320 453 1506 2401 1656 - 1/2˝

800 1 32180 186 178 320 503 1720 2715 1870 - 1/2˝

900 1 40624 234 178 320 583 1953 3043 2103 - 1/2˝

1000 1 50884 296 178 320 613 2137 3351 2287 - 1/2˝

1200 1 72949 423 203 340 728 2616 4042 2766 - 1/2˝
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 квадратная гайка
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 направляющие гильзы для траверсы

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN600 привод с редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D G ØV r (B.S.P.)

50 3 360 0,85 60 91 61 241 280 225 1/4˝

65 3 605 1,4 60 91 68 268 308 225 1/4˝

80 3 915 2,2 64 91 91 294 333 225 1/4˝

100 3 1428 3,3 64 91 104 334 373 225 1/4˝

125 3 2232 5,2 70 101 118 367 407 225 3/8˝

150 3 3211 7,4 76 101 130 419 458 225 3/8˝

200 2 3835 11,2 89 118 158 525 578 325 3/8˝

250 2 5984 17,4 114 118 196 616 669 325 1/2˝

300 2 8640 25,1 114 118 230 704 757 380 1/2˝

350 1,5 8862 35,1 127 290 247 767 876 450 1/2˝

400 1,5 11625 46,1 140 290 290 865 974 450 1/2˝

450 1 9949 39,9 152 290 304 989 1098 450 1/2˝

500 1 12280 49,3 152 290 340 1101 1210 450 1/2˝

600 1 17857 72,1 178 290 398 1307 1416 450 1/2˝

700 1 24269 139 178 320 453 1506 1656 - 1/2˝

800 1 32180 186 178 320 503 1720 1870 - 1/2˝

900 1 40624 234 178 320 583 1953 2103 - 1/2˝

1000 1 50884 296 178 320 613 2137 2287 - 1/2˝

1200 1 72949 423 203 340 728 2616 2766 - 1/2˝
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 невыдвижной шток
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 колпак

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN600 привод с редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D  F G ØV r (B.S.P.)

50 3 360 0,85 60 91 61 241 410 280 225 1/4˝

65 3 605 1,4 60 91 68 268 437 308 225 1/4˝

80 3 915 2,2 64 91 91 294 463 333 225 1/4˝

100 3 1428 3,3 64 91 104 334 503 373 225 1/4˝

125 3 2232 5,2 70 101 118 367 586 407 225 3/8˝

150 3 3211 7,4 76 101 130 419 638 458 225 3/8˝

200 2 3835 11,2 89 118 158 525 816 578 300 3/8˝

250 2 5984 17,4 114 118 196 616 1007 669 300 1/2˝

300 2 8640 25,1 114 118 230 704 1095 757 300 1/2˝

350 1,5 8862 35,1 127 290 247 767 1307 876 402 1/2˝

400 1,5 11625 46,1 140 290 290 865 1405 974 402 1/2˝

450 1 9949 39,9 152 290 304 989 1629 1098 402 1/2˝

500 1 12280 49,3 152 290 340 1101 1741 1210 402 1/2˝

600 1 17857 72,1 178 290 398 1307 2047 1416 402 1/2˝

700 1 24269 139 178 320 453 1506 2401 1656 402 1/2˝

800 1 32180 186 178 320 503 1720 2715 1870 402 1/2˝

900 1 40624 234 178 320 583 1953 3043 2103 402 1/2˝

1000 1 50884 296 178 320 613 2137 3351 2287 402 1/2˝

1200 1 72949 423 203 340 728 2616 4042 2766 402 1/2˝
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
•	 рычаг
•	 стержень
•	 направляющая гильза
•	 внешние блокираторы для фиксации

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN300, 
другие диаметры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н А B C D L O P r (B.S.P.)

50 3 360 60 91 61 241 315 165 509 1/4˝

65 3 605 60 91 68 268 315 165 536 1/4˝

80 3 915 64 91 91 294 315 165 562 1/4˝

100 3 1428 64 91 104 334 315 165 602 1/4˝

125 3 2232 70 101 118 367 415 165 896 3/8˝

150 3 3211 76 101 130 419 415 165 948 3/8˝

200 2 3835 89 118 158 525 620 290 1040 3/8˝

250 2 5984 114 118 196 616 620 290 1426 1/2˝

300 2 8640 114 118 230 704 620 290 1514 1/2˝
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN600.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 маховик с цепью
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 невыдвижной шток

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 конический редуктор
•	 траверса

Стандартное передаточное отношение: 4 к 1
Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 

другие диаметры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D I R r (B.S.P.)

50 3 360 0,85 60 91 61 241 365 537 1/4˝

65 3 605 1,4 60 91 68 268 392 564 1/4˝

80 3 915 2,2 64 91 91 294 418 590 1/4˝

100 3 1428 3,3 64 91 104 334 458 630 1/4˝

125 3 2232 5,2 70 101 118 367 491 663 3/8˝

150 3 3211 7,4 76 101 130 419 543 715 3/8˝

200 2 3835 11,2 89 118 158 525 649 943 3/8˝

250 2 5984 17,4 114 118 196 616 740 1033 1/2˝

300 2 8640 25,1 114 118 230 704 828 1121 1/2˝

350 1,5 8862 35,1 127 290 247 767 891 1305 1/2˝

400 1,5 11625 46,1 140 290 290 865 989 1403 1/2˝

450 1 9949 39,9 152 290 304 989 1113 1677 1/2˝

500 1 12280 49,3 152 290 340 1101 1225 1788 1/2˝

600 1 17857 72,1 178 290 398 1307 1428 1995 1/2˝

700 1 24269 139 178 320 453 1506 1658 2401 1/2˝

800 1 32180 186 178 320 503 1720 1872 2715 1/2˝

900 1 40624 234 178 320 583 1953 2105 3043 1/2˝

1000 1 50884 296 178 320 613 2137 2290 3351 1/2˝

1200 1 72949 423 203 340 728 2616 2802 4042 1/2˝
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Пневматический цилиндр двустороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать 
соответствующую смазку.

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для задвижек диаметром от DN50 до DN300 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, шток цилиндра ‐ из 
стали AISI304, поршень ‐ из стали с эластомерным покрытием, а 
тороидальные уплотнения ‐ из нитрила.

Для задвижек диаметром свыше DN300 крышки цилиндра из-
готавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углероди-
стой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из угле-
родистой стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, другие диа-
метры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н А B C D N Q Ø цил. Ø стержня S (BSP) r (B.S.P.)

50 3 360 60 91 61 241 416 90 80 20 1/4˝ 1/4˝

65 3 605 60 91 68 268 456 90 80 20 1/4˝ 1/4˝

80 3 915 64 91 91 294 498 90 80 20 1/4˝ 1/4˝

100 3 1428 64 91 104 334 562 110 100 20 1/4˝ 1/4˝

125 3 2232 70 101 118 367 636 135 125 25 1/4˝ 3/8˝

150 3 3211 76 101 130 419 717 135 125 25 1/4˝ 3/8˝

200 2 3835 89 118 158 525 874 170 160 30 3/8˝ 3/8˝

250 2 5984 114 118 196 616 1036 215 200 30 3/8˝ 1/2˝

300 2 8640 114 118 230 704 1182 215 200 30 3/8˝ 1/2˝

350 1,5 8862 127 290 247 767 1381 270 250 40 3/8˝ 1/2˝

400 1,5 11625 140 290 290 865 1530 270 250 40 1/2˝ 1/2˝

450 1 9949 152 290 304 989 1676 382 300 45 1/2˝ 1/2˝

500 1 12280 152 290 340 1101 1839 382 300 45 1/2˝ 1/2˝

600 1 17857 178 290 398 1307 2145 382 300 45 1/2˝ 1/2˝

700 1 24269 178 320 453 1506 2481 444 350 45 1/2˝ 1/2˝

800 1 32180 178 320 503 1720 2798 444 350 45 1/2˝ 1/2˝

900 1 40624 178 320 583 1953 3167 508 400 50 1/2˝ 1/2˝

1000 1 50884 178 320 613 2137 3451 508 400 50 1/2˝ 1/2˝

1200 1 72949 203 340 728 2616 4133 508 400 50 1/2˝ 1/2˝
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Пневматический цилиндр одностороннего действия 
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы одностороннего действия СМО 
создают давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и 
содержать соответствующую смазку.

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые цилиндры (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали  
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN300, другие диа-
метры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н А B C D Q T Ø цил. Ø стержня S (BSP) r (B.S.P.)

50 3 360 60 91 61 241 135 781 125 25 1/4˝ 1/4˝

65 3 605 60 91 68 268 135 806 125 25 1/4˝ 1/4˝

80 3 915 64 91 91 294 135 833 125 25 1/4˝ 1/4˝

100 3 1428 64 91 104 334 135 873 125 25 1/4˝ 1/4˝

125 3 2232 70 101 118 367 170 909 160 30 1/4˝ 3/8˝

150 3 3211 76 101 130 419 170 960 160 30 1/4˝ 3/8˝

200 2 3835 89 118 158 525 215 1355 200 30 3/8˝ 3/8˝

250 2 5984 114 118 196 616 270 1844 250 40 3/8˝ 1/2˝

300 2 8640 114 118 230 704 270 2005 250 40 3/8˝ 1/2˝
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
•	 электродвигатель
•	 шток
•	 траверса

Компоненты электродвигателя:
•	 Ручной аварийный маховик
•	 Концевые выключатели
•	 Ограничители крутящего момента

Опции:
•	 различные типы и марки
•	 невыдвижной шток

Фланцевые соединения ISO 5210/ DIN 3338

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN450 двигатель комплекту-
ется редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D E J K M X r (B.S.P.)

50 3 360 0,85 60 91 61 241 400 265 250 581 237 1/4˝

65 3 605 1,4 60 91 68 268 426 265 250 607 237 1/4˝

80 3 915 2,2 64 91 91 294 452 265 250 632 237 1/4˝

100 3 1428 3,3 64 91 104 334 492 265 250 672 237 1/4˝

125 3 2232 5,2 70 101 118 367 525 265 250 705 237 3/8˝

150 3 3211 7,4 76 101 130 419 577 265 250 757 237 3/8˝

200 2 3835 11,2 89 118 158 525 683 265 250 988 237 3/8˝

250 2 5984 17,4 114 118 196 616 774 265 250 1089 237 1/2˝

300 2 8640 25,1 114 118 230 704 862 265 250 1190 237 1/2˝

350 1,5 8862 35,1 127 290 247 767 937 282 250 1302 247 1/2˝

400 1,5 11625 46,1 140 290 290 865 1035 282 250 1458 247 1/2˝

450 1 9949 39,9 152 290 304 989 1153 265 250 1754 382 1/2˝

500 1 12280 49,3 152 290 340 1101 1265 265 250 1866 382 1/2˝

600 1 17857 72,1 178 290 398 1307 1471 265 250 2073 382 1/2˝

700 1 24269 139 178 320 453 1506 1698 282 256 2391 413 1/2˝

800 1 32180 186 178 320 503 1720 1912 282 256 2705 413 1/2˝

900 1 40624 234 178 320 583 1953 2145 282 256 3033 413 1/2˝

1000 1 50884 296 178 320 613 2137 2329 282 256 3328 413 1/2˝

1200 1 72949 423 203 340 728 2616 2852 282 256 4047 462 1/2˝
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
•	 гидроцилиндр
•	 шток
•	 траверса

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Различные типы и марки в соответствии с потреб-
ностями клиента.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н А B C D H Ø цил. Ø стерж-
ня S (BSP) Объем 

масла, дм3 r (B.S.P.)

50 3 360 60 91 61 241 457 25 18 3/8˝ 0,03 1/4˝

65 3 605 60 91 68 268 500 25 18 3/8˝ 0,03 1/4˝

80 3 915 64 91 91 294 560 25 18 3/8˝ 0,04 1/4˝

100 3 1428 64 91 104 334 620 32 22 3/8˝ 0,09 1/4˝

125 3 2232 70 101 118 367 683 32 22 3/8˝ 0,11 3/8˝

150 3 3211 76 101 130 419 755 40 28 3/8˝ 0,20 3/8˝

200 2 3835 89 118 158 525 926 50 28 3/8˝ 0,42 3/8˝

250 2 5984 114 118 196 616 1077 50 28 3/8˝ 0,52 1/2˝

300 2 8640 114 118 230 704 1246 50 28 3/8˝ 0,62 1/2˝

350 1,5 8862 127 290 247 767 1376 50 28 3/8˝ 0,73 1/2˝

400 1,5 11625 140 290 290 865 1532 63 36 3/8˝ 1,31 1/2˝

450 1 9949 152 290 304 989 1707 63 36 3/8˝ 1,47 1/2˝

500 1 12280 152 290 340 1101 1869 63 36 3/8˝ 1,62 1/2˝

600 1 17857 178 290 398 1307 2176 80 45 3/8˝ 3,12 1/2˝

700 1 24269 178 320 453 1506 2525 80 45 3/8˝ 3,62 1/2˝

800 1 32180 178 320 503 1720 2837 100 56 1/2˝ 6,44 1/2˝

900 1 40624 178 320 583 1953 3172 100 56 1/2˝ 7,25 1/2˝

1000 1 50884 178 320 613 2137 3496 125 70 1/2˝ 10,25 1/2˝

1200 1 72949 203 340 728 2616 4175 125 70 1/2˝ 15,1 1/2˝
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10

ANSI B16.5, класс 150

DN ΔP, кг/см2 Кол-во
Метрика P ØK●  ○

50 3 4 - М 16 8 125

65 3 4 - М 16 8 145

80 3 4 4 М 16 10 160

100 3 4 4 М 16 10 180

125 3 4 4 М 16 10 210

150 3 4 4 М 20 12 240

200 2 4 4 М 20 10 295

250 2 8 4 М 20 12 350

300 2 8 4 М 20 12 400

350 1,5 12 4 М 20 21 460

400 1,5 12 4 М 24 21 515

450 1 16 4 М 24 21 565

500 1 16 4 М 24 21 620

600 1 16 4 М 27 20 725

700 1 20 4 М 27 25 840

800 1 20 4 М 30 22 950

900 1 24 4 М 30 21 1050

1000 1 24 4 М 33 21 1160

1200 1 28 4 М 36 30 1380

ND ΔP, кг/см2 Кол-во
R UNK P ØK●  ○

2˝ 3 4 - 5/8˝ 8 120,6

2½˝ 3 4 - 5/8˝ 8 139,7

3˝ 3 4 - 5/8˝ 10 152,4

4˝ 3 4 4 5/8˝ 10 190,5

5˝ 3 4 4 3/4˝ 10 215,9

6˝ 3 4 4 3/4˝ 12 241,3

8˝ 2 4 4 3/4˝ 10 298,4

10˝ 2 8 4 7/8˝ 12 361,9

12˝ 2 8 4 7/8˝ 12 431,8

14˝ 1,5 8 4 1˝ 21 476,2

16˝ 1,5 12 4 1˝ 21 539,7

18˝ 1 12 4 11/8˝ 21 577,8

20˝ 1 16 4 11/8˝ 21 635

24˝ 1 16 4 11/4˝ 20 749,3

28˝ 1 20 4 11/4˝ 25 863,6

32˝ 1 28 4 11/2˝ 21 1085,9

36˝ 1 32 4 11/2˝ 21 1200,2

40˝ 1 40 4 11/2˝ 21 1422,4
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Шиберно-ножевые задвижки серии FK
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного 

типа:
•	 Шиберно‐ножевая задвижка однонаправленного действия, межфланцевая.
•	 Цельный литой корпус из чугуна или стали  с опорными направляющими ножа.
•	 Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
•	 Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
•	 Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.
•	 Направление потока указывает стрелка на корпусе задвижки.
•	 Два отверстия для очистки расположены в нижней части корпуса.

Основные области применения:
Данная задвижка предназначена для работы с сухими материалами, такими как 

порошкообразные и гранулированные продукты. Задвижка рекомендуется для работы 
с токсичными и опасными веществами, благодаря полной внешней герметичности. В 
основном используется для подачи самотеком сухих твердых продуктов. Применяется 
в следующих отраслях:

•	 горнодобывающая промышленность;
•	 элеваторы;
•	 теплоэлектростанции;
•	 химические заводы;
•	 пищевая промышленность;
•	 сушильные установки.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

DN50 - DN150 3
DN200 - DN300 2
DN350 - DN400 1,5

DN450 - DN1200 1
* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.
Данная задвижка обычно монтируется под бункером, чтобы избежать скопления 

твердых частиц в районе седлового уплотнения. Задвижка имеет специальную кон-
струкцию корпуса и устанавливается так, чтобы направление стрелки на корпусе совпа-
дало с направлением потока.

Конструкция седла задвижек серии FК аналогична задвижкам серии A, отличаются 
лишь рабочие давления задвижек FК.

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).

Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Список стандартных компонентов

Компонент Исполнение из чугуна Исполнение из нержавеющей 
стали

1. Корпус GG25 CF8M
2. Нож AISI304 AISI316
3. Крышка GG25 CF8M
4. Седловое уплотнение Картон Картон
5. Гильза Нейлон Нейлон
6. Стопорное кольцо AISI304 AISI316
7. Внутреннее торои-
дальное уплотнение Нитрил Нитрил

8. Внешнее тороидаль-
ное уплотнение Нитрил Нитрил

9. Седло RCH1000 RCH1000
10. Стопор ножа F-111+Бронза AISI316 +Бронза
11. Опорная пластина S275JR S275JR
12. Болт Цинк 5.6 A-2
13. Кольцо Цинк ST A-2

14. Гайка Цинк 5.6 A-2

15. Болт Цинк 5.6 A-4
16. Кольцо Цинк ST A-4
17. Гайка Цинк 5.6 A-4
18. Заглушка нарезная A-2 A-4
19. Уплотнение ЭПДМ ЭПДМ
20. Кольцо AISI316 AISI316
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Если шиберно‐ножевая задвижка гильотинного типа с параллельными внутренними 
стенками остается в открытом положении в течение длительного периода времени, то 
для ее закрытия  может потребоваться больший крутящий момент. Во избежание по-
добной ситуации внутренняя часть корпуса модели FK имеет коническую форму, что 
обеспечивает увеличение пространства и более легкое удаление скопившихся внутри 
задвижки твердых отложений при ее закрытии.

Данная гильотинная задвижка серии FК является однонаправленной или односто-
роннего действия, стрелка на корпусе указывает направление потока.

Колпак, защищающий шток, монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG40, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Односторонний шиберно-ножевой затвор гильотинного типа или однонаправлен-

ная шиберно‐ножевая задвижка межфланцевой конструкции. Имеет цельный литой 
корпус с опорными направляющими ножа и уплотняющими клиньями. Для диаметров, 
превышающих DN1200, корпус снабжен приваренными ребрами жесткости для распре-
деления максимального рабочего давления.

Конструкция задвижки обеспечивает полный проход через пропускное отверстие и 
высокий расход подаваемой среды при низких перепадах давления.

Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в об-
ласти уплотнения.

Стандартные материалы, используемые при изготовлении шиберно-ножевых задви-
жек: литейный чугун марки GG25 и нержавеющая сталь марки CF8M. Другие материалы, 
такие как чугун с шаровидным графитом GGG50, углеродистая сталь A216WCB и сплавы 
на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т.д.),- применя-
ются для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или углероди-
стой стали имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет  
RAL 5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и  обеспечения гладкой поверхности для свободного скольже-
ния ножа в местах контакта с уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закру-
гленную форму, которая позволяет избежать повреждения прокладки. В соответствии с 
требованиями клиента могут поставляться различные модификации с разной степенью 
полировки и антиабразивной обработки.

Седло (герметичное)
Существуют шесть типов седловых уплотнений, предназначенных для различных 

условий эксплуатации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения является негерметич-

ным и расчетная утечка составляет 1,5% расхода в перекрываемом трубопроводе (для 
воды в качестве рабочей среды).

Седло 2: Уплотнение «металл/стандартный эластомер». Данный тип уплотнения со-
держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали AISI316.

Описание конструктивных элементов
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Седло 3: Уплотнение «металл/эластомер с армированным кольцом». Данный тип 
уплотнения содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпу-
са при помощи армированного кольца и выполняет две функции: защита задвижки от 
абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочая среда с содер-
жанием твердых частиц, отложения которых могут налипать на нож.

Седла 4, 5 и 6: Аналогичны седлам 1, 2 и 3, но содержат дефлектор. Дефлектор пред-
ставляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполня-
ющее две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в 
центр задвижки.

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек CMO. Имеет различ-

ные области применения, но используется в основном для воды и водных растворов 
при температурах не выше 125 ºC. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, пре-

пятствуя любым утечкам в атмосферу. Набивка размещается в легкодоступном месте и 
может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы наби-
вок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

• промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

• сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего на-
значения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

•  синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Стандартные шиберно-ножевые задвижки FK не имеют сальников – устанавливают-

ся по заказу в качестве дополнительной опции. Герметичность задвижки обеспечивает-
ся гильзой с прокладками. Установка на задвижке сальника с набивкой позволяет соз-
давать равномерную силу и давление на набивку, обеспечивая герметичность. Обычно 
задвижки с чугунным корпусом комплектуются сальниковыми коробками из стали 
S275JR, а задвижки со стальным корпусом имеют сальниковые коробки из нержавею-
щей стали AISI316.

Седло 1

Седло 2

Седло 3

Седло 4

Седло 5

Седло 6
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Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, и обычно 

для этого не требуется никаких специальных монтажных приспособлений.

Ручные: Автоматические:
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр
Маховик с цепью Гидроцилиндр
Рычаг
Редуктор

Большой выбор аксессуаров:
Механические стопоры	
Блокировочные устройства	
Ручные аварийные приводы
Электромагнитные клапаны	
Позиционеры - механические указатели положения
Концевые выключатели	
Детекторы приближения	
Управляющие колонны, прямые 
Управляющие колонны, наклонные Управляющая колонна,  

наклонная
Управляющая колонна,  

прямая

Маховик с невыдвижным 
штоком
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В наличии имеются различные типы аксессуаров, позволяющие адаптировать задвиж-
ку к специфичным условиям работы.

Нож с зеркальной полировкой
Нож с зеркальной полировкой рекомендован к использованию в пищевой промыш-

ленности и в средах, для которых характерно налипание на нож твердых частиц. При зер-
кальной полировке твердые частицы соскальзывают с ножа и не налипают на его поверх-
ность.

Нож с тефлоновым покрытием
Аналогично ножу с зеркальным покрытием повышает эффективность работы задвиж-

ки в средах, способствующих налипанию твердых частиц на нож.

Нож с добавкой стеллита (кобальтохромововольфрамовый сплав)
Периметр нижней кромки ножа изготавливается с добавкой стеллита для повышения 

абразивной стойкости.
Грязесъемник в набивке сальника
Очищает нож при открывании задвижки и предотвращает возможные повреждения  

набивки.

Впрыск воздуха в набивку сальника
Впрыск воздуха в набивку сальника создает воздушную камеру, повышающую герме-

тичность сальника.

Тепловая рубашка корпуса
Рекомендуется в случаях, когда рабочая среда может затвердевать внутри корпуса  

задвижки. Внешняя тепловая рубашка поддерживает постоянную температуру внутри  
корпуса и препятствует затвердеванию рабочей среды.

Промывочные отверстия в корпусе 
В корпусе могут быть просверлены отверстия для подачи воздуха, пара или жидкости  

с целью промывки седла перед уплотнением задвижки при закрытии.

Механические концевые выключатели, индуктивные переключатели и 
позиционеры

Концевые выключатели или детекторы для определения крайних положений задвиж-
ки, а также механические позиционеры для указания текущего положения задвижки.

Электромагнитные клапаны
Для подачи воздуха в пневматические приводы.

Соединительные коробки, электропроводка и пневматические трубки
Могут поставляться в полной комплектации с установкой всех необходимых аксессу-

аров.

Механические ограничители хода (механические стопоры)
Позволяют механически регулировать ход задвижки, ограничивая его в необходимых 

пределах.

Система механической блокировки
Позволяет механически заблокировать задвижку в фиксированном положении на 

длительное время.

Ручной аварийный привод (маховик / редуктор)
Позволяет управлять задвижкой вручную при отключении электроэнергии или пре-

кращении подачи воздуха.

Пятиугольная или V‐образная диафрагма с указательной линейкой
Рекомендуется использовать при необходимости регулировки расхода. Позволяет 

регулировать расход в зависимости от процента открытия задвижки.

Взаимозаменяемость приводов
Все приводы взаимозаменяемы.

Опора привода или траверса
Высокопрочная стальная (по заказу – из нержавеющей стали) конструкция, предна-

значенная для работы в тяжелых условиях.

Эпоксидное покрытие
Высокопрочная стальная конструкция с эпоксидным покрытием, обеспечивающим 

высокую коррозионную стойкость и высокое качество обработки поверхности. Стандарт-
ный цвет CMO – синий, RAL-5015.

Кожух
Кожух обеспечивает полную наружную герметичность, снижая потребность в техоб-

служивании сальников.

Привод ручной
аварийный

Аксессуары

Концевые
выключатели

Ручной авариный привод

Электромагнитный
клапан
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Типы удлинителей
При необходимости управления задвижкой на расстоянии можно установить удлине-

ния различного типа:

1. Управляющая колонна
Шток наращивается на требуемую длину за счет удлиняющего стержня. Задавая длину 

стержня, получаем необходимое удлинение. Для поддержки привода обычно устанавли-
вается колонна управления.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Может устанавливаться на привод любого типа.
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для штока.
•	 Стандартнная колонна имеет высоту 800 мм. Колонна другой высоты может быть из-

готовлена по заказу.
•	 Возможна установка указательной рейки для определения степени открытия задвижки.
•	 Возможна установка наклонной колонны.

Список компонентов
Компонент Стандартное исполнение

Шток AISI303
Стержень AISI304
Опорная направляющая Углеролистая сталь с эпоксидным покрытием
Направляющая ножа Нейлон
Колонна GGG50 с эпоксидным покрытием

2. Труба
Предназначена для подъема привода. При задействовании задвижки труба вращается 

вместе с маховиком, сохраняя постоянную высоту.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Стандартные приводы: маховик и «квадратная гайка».
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для трубы.
•	 Стандартные материалы: углеродистая сталь с эпоксидным покрытием и нержаве-

ющая сталь.

3. Удлиненные опорные пластины 
Если требуется небольшое удлинение, его можно получить за счет удлиненных опор-

ных пластин. Для усиления конструкции можно установить промежуточную направляю-
щую траверсу.

4. Карданное сочленение
Если привод не находится на одной линии с задвижкой, можно решить такую пробле-

му, установив карданное сочленение.

Опорные направляющие

Стандартная колонна Наклонная колонна

Труба Удлиненные опорные 
пластины

Карданное сочленение
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Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 защитный колпак шток
•	 гайка

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN600 привод с редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D  F G ØV r (B.S.P.)

50 3 360 0,85 60 91 61 323 492 362 225 1/4˝

65 3 606 1,4 60 91 68 362 531 401 225 1/4˝

80 3 915 2,2 64 91 91 404 573 443 225 1/4˝

100 3 1428 3,3 64 91 104 453 622 492 225 1/4˝

125 3 2232 5,2 70 101 118 511 730 550 225 3/8˝

150 3 3211 7,4 76 101 130 574 793 613 225 3/8˝

200 2 3835 11,2 89 118 158 745 1036 798 325 3/8˝

250 2 5984 17,4 114 118 196 880 1271 933 325 1/2˝

300 2 8640 25,1 114 118 230 1005 1396 1058 380 1/2˝

350 1,5 8862 35,1 127 290 247 1141 1681 1250 450 1/2˝

400 1,5 11625 46,1 140 290 290 1266 1806 1375 450 1/2˝

450 1 9949 39,9 152 290 304 1393 2033 1502 450 1/2˝

500 1 12280 49,3 152 290 340 1529 2169 1638 450 1/2˝

600 1 17857 72,1 178 290 398 1782 2522 1891 450 1/2˝

700 1 24269 139 178 320 453 2105 2967 2217 - 1/2˝

800 1 32180 186 178 320 503 2376 3338 2488 - 1/2˝

900 1 40624 234 178 320 583 2655 3717 2767 - 1/2˝

1000 1 50884 296 178 320 613 2935 4097 3047 - 1/2˝

1200 1 72949 423 203 340 728 3440 4802 3552 - 1/2˝
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 квадратная гайка
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 направляющие гильзы для траверсы

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN600 привод с редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D G ØV r (B.S.P.)

50 3 360 0,85 60 91 61 323 362 225 1/4˝

65 3 606 1,4 60 91 68 362 401 225 1/4˝

80 3 915 2,2 64 91 91 404 443 225 1/4˝

100 3 1428 3,3 64 91 104 453 492 225 1/4˝

125 3 2232 5,2 70 101 118 511 550 225 3/8˝

150 3 3211 7,4 76 101 130 574 613 225 3/8˝

200 2 3835 11,2 89 118 158 745 798 325 3/8˝

250 2 5984 17,4 114 118 196 880 933 325 1/2˝

300 2 8640 25,1 114 118 230 1005 1058 380 1/2˝

350 1,5 8862 35,1 127 290 247 1141 1220 450 1/2˝

400 1,5 11625 46,1 140 290 290 1266 1345 450 1/2˝

450 1 9949 39,9 152 290 304 1393 1472 450 1/2˝

500 1 12280 49,3 152 290 340 1529 1608 450 1/2˝

600 1 17857 72,1 178 290 398 1782 1861 450 1/2˝

700 1 24269 139 178 320 453 2105 2170 - 1/2˝

800 1 32180 186 178 320 503 2376 2446 - 1/2˝

900 1 40624 234 178 320 583 2655 2725 - 1/2˝

1000 1 50884 296 178 320 613 2935 3005 - 1/2˝

1200 1 72949 423 203 340 728 3440 3510 - 1/2˝
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 невыдвижной шток
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 колпак

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN600 привод с редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D  F G ØV r (B.S.P.)

50 3 360 0,85 60 91 61 323 492 362 225 1/4˝

65 3 606 1,4 60 91 68 362 531 401 225 1/4˝

80 3 915 2,2 64 91 91 404 573 443 225 1/4˝

100 3 1428 3,3 64 91 104 453 622 492 225 1/4˝

125 3 2232 5,2 70 101 118 511 730 550 225 3/8˝

150 3 3211 7,4 76 101 130 574 793 613 225 3/8˝

200 2 3835 11,2 89 118 158 745 1036 798 300 3/8˝

250 2 5984 17,4 114 118 196 880 1271 933 300 1/2˝

300 2 8640 25,1 114 118 230 1005 1396 1058 300 1/2˝

350 1,5 8862 35,1 127 290 247 1141 1681 1250 402 1/2˝

400 1,5 11625 46,1 140 290 290 1266 1806 1375 402 1/2˝

450 1 9949 39,9 152 290 304 1393 2033 1502 402 1/2˝

500 1 12280 49,3 152 290 340 1529 2169 1638 402 1/2˝

600 1 17857 72,1 178 290 398 1782 2522 1891 402 1/2˝

700 1 24269 139 178 320 453 2105 2967 2205 402 1/2˝

800 1 32180 186 178 320 503 2376 3338 2476 402 1/2˝

900 1 40624 234 178 320 583 2655 3717 2755 402 1/2˝

1000 1 50884 296 178 320 613 2935 4097 3035 402 1/2˝

1200 1 72949 423 203 340 728 3440 4802 3540 402 1/2˝
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
•	 рычаг
•	 стержень
•	 направляющая гильза
•	 внешние блокираторы для фиксации

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN300, 
другие диаметры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н А B C D L O P r (B.S.P.)

50 3 360 60 91 61 323 315 165 586 1/4˝

65 3 606 60 91 68 362 315 165 620 1/4˝

80 3 915 64 91 91 404 315 165 659 1/4˝

100 3 1428 64 91 104 453 315 165 724 1/4˝

125 3 2232 70 101 118 511 415 165 1046 3/8˝

150 3 3211 76 101 130 574 415 165 1111 3/8˝

200 2 3835 89 118 158 745 620 290 1247 3/8˝

250 2 5984 114 118 196 880 620 290 1670 1/2˝

300 2 8640 114 118 230 1005 620 290 1804 1/2˝
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN600.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 маховик с цепью
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 невыдвижной шток

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 конический редуктор
•	 траверса

Стандартное передаточное отношение: 4 к 1
Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 

другие диаметры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D I R r (B.S.P.)

50 3 360 0,85 60 91 61 323 447 620 1/4˝

65 3 606 1,4 60 91 68 362 486 659 1/4˝

80 3 915 2,2 64 91 91 404 528 701 1/4˝

100 3 1428 3,3 64 91 104 453 577 750 1/4˝

125 3 2232 5,2 70 101 118 511 635 808 3/8˝

150 3 3211 7,4 76 101 130 574 698 871 3/8˝

200 2 3835 11,2 89 118 158 745 869 1164 3/8˝

250 2 5984 17,4 114 118 196 880 1004 1299 1/2˝

300 2 8640 25,1 114 118 230 1005 1129 1424 1/2˝

350 1,5 8862 35,1 127 290 247 1141 1265 1680 1/2˝

400 1,5 11625 46,1 140 290 290 1266 989 1805 1/2˝

450 1 9949 39,9 152 290 304 1393 1390 2082 1/2˝

500 1 12280 49,3 152 290 340 1529 1653 2218 1/2˝

600 1 17857 72,1 178 290 398 1782 1903 2471 1/2˝

700 1 24269 139 178 320 453 2105 2257 3000 1/2˝

800 1 32180 186 178 320 503 2376 2528 3371 1/2˝

900 1 40624 234 178 320 583 2655 2807 3745 1/2˝

1000 1 50884 296 178 320 613 2935 3088 4149 1/2˝

1200 1 72949 423 203 340 728 3440 3626 4866 1/2˝
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Пневматический цилиндр двустороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать 
соответствующую смазку.

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для задвижек диаметром от DN50 до DN300 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, шток цилиндра ‐ из 
стали AISI304, поршень ‐ из стали с эластомерным покрытием, а 
тороидальные уплотнения ‐ из нитрила.

Для задвижек диаметром свыше DN300 крышки цилиндра из-
готавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углероди-
стой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из угле-
родистой стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, другие диа-
метры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н А B C D N Q Ø цил. Ø стержня S (BSP) r (B.S.P.)

50 3 360 60 91 61 323 498 90 80 20 1/4˝ 1/4˝

65 3 606 60 91 68 362 550 90 80 20 1/4˝ 1/4˝

80 3 915 64 91 91 404 608 90 80 20 1/4˝ 1/4˝

100 3 1428 64 91 104 453 680 110 100 20 1/4˝ 1/4˝

125 3 2232 70 101 118 511 774 135 125 25 1/4˝ 3/8˝

150 3 3211 76 101 130 574 866 135 125 25 1/4˝ 3/8˝

200 2 3835 89 118 158 745 1090 170 160 30 3/8˝ 3/8˝

250 2 5984 114 118 196 880 1287 215 200 30 3/8˝ 1/2˝

300 2 8640 114 118 230 1005 1462 215 200 30 3/8˝ 1/2˝

350 1,5 8862 127 290 247 1141 1724 270 250 40 3/8˝ 1/2˝

400 1,5 11625 140 290 290 1266 1899 270 250 40 1/2˝ 1/2˝

450 1 9949 152 290 304 1393 2081 382 300 45 1/2˝ 1/2˝

500 1 12280 152 290 340 1529 2267 382 300 45 1/2˝ 1/2˝

600 1 17857 178 290 398 1782 2620 382 300 45 1/2˝ 1/2˝

700 1 24269 178 320 453 2105 3085 444 350 45 1/2˝ 1/2˝

800 1 32180 178 320 503 2376 3455 444 350 45 1/2˝ 1/2˝

900 1 40624 178 320 583 2655 3870 508 400 50 1/2˝ 1/2˝

1000 1 50884 178 320 613 2935 4249 508 400 50 1/2˝ 1/2˝

1200 1 72949 203 340 728 3440 4957 508 400 50 1/2˝ 1/2˝
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Пневматический цилиндр одностороннего действия 
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы одностороннего действия СМО 
создают давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и 
содержать соответствующую смазку.

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые цилиндры (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали  
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN300, другие диа-
метры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н А B C D Q T Ø цил. Ø стержня S (BSP) r (B.S.P.)

50 3 360 60 91 61 323 135 863 125 25 1/4˝ 1/4˝

65 3 606 60 91 68 362 135 900 125 25 1/4˝ 1/4˝

80 3 915 64 91 91 404 135 943 125 25 1/4˝ 1/4˝

100 3 1428 64 91 104 453 135 992 125 25 1/4˝ 1/4˝

125 3 2232 70 101 118 511 170 1054 160 30 1/4˝ 3/8˝

150 3 3211 76 101 130 574 170 1116 160 30 1/4˝ 3/8˝

200 2 3835 89 118 158 745 215 1577 200 30 3/8˝ 3/8˝

250 2 5984 114 118 196 880 270 2109 250 40 3/8˝ 1/2˝

300 2 8640 114 118 230 1005 270 2306 250 40 3/8˝ 1/2˝
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
•	 электродвигатель
•	 шток
•	 траверса

Компоненты электродвигателя:
•	 Ручной аварийный маховик
•	 Концевые выключатели
•	 Ограничители крутящего момента

Опции:
•	 различные типы и марки
•	 невыдвижной шток

Фланцевые соединения ISO 5210/ DIN 3338

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN500 двигатель комплекту-
ется редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила,
Н

Момент,
Н.м А B C D E J K M X r (B.S.P.)

50 3 360 0,85 60 91 61 323 479 265 250 674 238 1/4˝

65 3 606 1,4 60 91 68 362 518 265 250 713 238 1/4˝

80 3 915 2,2 64 91 91 404 560 265 250 755 238 1/4˝

100 3 1428 3,3 64 91 104 453 609 265 250 804 238 1/4˝

125 3 2232 5,2 70 101 118 511 667 265 250 862 238 3/8˝

150 3 3211 7,4 76 101 130 574 730 265 250 925 238 3/8˝

200 2 3835 11,2 89 118 158 745 903 265 250 1209 238 3/8˝

250 2 5984 17,4 114 118 196 880 1038 265 250 1344 238 1/2˝

300 2 8640 25,1 114 118 230 1005 1163 265 250 1469 238 1/2˝

350 1,5 8862 35,1 127 290 247 1141 1281 283 254 1648 248 1/2˝

400 1,5 11625 46,1 140 290 290 1266 1406 283 254 1823 248 1/2˝

450 1 9949 39,9 152 290 304 1393 1578 283 254 2160 248 1/2˝

500 1 12280 49,3 152 290 340 1529 1714 283 254 2296 248 1/2˝

600 1 17857 72,1 178 290 398 1782 1967 283 250 2549 422 1/2˝

700 1 24269 139 178 320 453 2105 2297 283 254 3000 422 1/2˝

800 1 32180 186 178 320 503 2376 2568 283 254 3371 422 1/2˝

900 1 40624 234 178 320 583 2655 2847 283 254 3745 425 1/2˝

1000 1 50884 296 178 320 613 2935 3127 283 254 4149 425 1/2˝

1200 1 72949 423 203 340 728 3440 3676 389 340 4866 480 1/2˝
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
•	 гидроцилиндр
•	 шток
•	 траверса

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Различные типы и марки в соответствии с потреб-
ностями клиента.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н А B C D H Ø цил. Ø стерж-
ня S (BSP) Объем 

масла, дм3 r (B.S.P.)

50 3 360 60 91 61 323 539 25 18 3/8˝ 0,03 1/4˝

65 3 606 60 91 68 362 593 25 18 3/8˝ 0,03 1/4˝

80 3 915 64 91 91 404 670 25 18 3/8˝ 0,04 1/4˝

100 3 1428 64 91 104 453 739 32 22 3/8˝ 0,09 1/4˝

125 3 2232 70 101 118 511 827 32 22 3/8˝ 0,11 3/8˝

150 3 3211 76 101 130 574 906 40 28 3/8˝ 0,20 3/8˝

200 2 3835 89 118 158 745 1146 50 28 3/8˝ 0,42 3/8˝

250 2 5984 114 118 196 880 1331 50 28 3/8˝ 0,52 1/2˝

300 2 8640 114 118 230 1005 1545 50 28 3/8˝ 0,62 1/2˝

350 1,5 8862 127 290 247 1141 1720 50 28 3/8˝ 0,73 1/2˝

400 1,5 11625 140 290 290 1266 1895 63 36 3/8˝ 1,31 1/2˝

450 1 9949 152 290 304 1393 2112 63 36 3/8˝ 1,47 1/2˝

500 1 12280 152 290 340 1529 2297 63 36 3/8˝ 1,62 1/2˝

600 1 17857 178 290 398 1782 2650 80 45 3/8˝ 3,12 1/2˝

700 1 24269 178 320 453 2105 3124 80 45 3/8˝ 3,62 1/2˝

800 1 32180 178 320 503 2376 3495 100 56 1/2˝ 6,44 1/2˝

900 1 40624 178 320 583 2655 3874 100 56 1/2˝ 7,25 1/2˝

1000 1 50884 178 320 613 2935 4294 125 70 1/2˝ 10,25 1/2˝

1200 1 72949 203 340 728 3440 4995 125 70 1/2˝ 15,1 1/2˝
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10

ANSI B16.5, класс 150

DN ΔP, кг/см2 Кол-во
Метрика P ØK●  ○

50 3 4 - М 16 8 125

65 3 4 - М 16 8 145

80 3 4 4 М 16 10 160

100 3 4 4 М 16 10 180

125 3 4 4 М 16 10 210

150 3 4 4 М 20 12 240

200 2 4 4 М 20 10 295

250 2 8 4 М 20 12 350

300 2 8 4 М 20 12 400

350 1,5 12 4 М 20 21 460

400 1,5 12 4 М 24 21 515

450 1 16 4 М 24 21 565

500 1 16 4 М 24 21 620

600 1 16 4 М 27 20 725

700 1 20 4 М 27 25 840

800 1 20 4 М 30 22 950

900 1 24 4 М 30 21 1050

1000 1 24 4 М 33 21 1160

1200 1 28 4 М 36 30 1380

ND ΔP, кг/см2 Кол-во
R UNK P ØK●  ○

2˝ 3 4 - 5/8˝ 8 120,6

2½˝ 3 4 - 5/8˝ 8 139,7

3˝ 3 4 - 5/8˝ 10 152,4

4˝ 3 4 4 5/8˝ 10 190,5

5˝ 3 4 4 3/4˝ 10 215,9

6˝ 3 4 4 3/4˝ 12 241,3

8˝ 2 4 4 3/4˝ 10 298,4

10˝ 2 8 4 7/8˝ 12 361,9

12˝ 2 8 4 7/8˝ 12 431,8

14˝ 1,5 8 4 1˝ 21 476,2

16˝ 1,5 12 4 1˝ 21 539,7

18˝ 1 12 4 11/8˝ 21 577,8

20˝ 1 16 4 11/8˝ 21 635

24˝ 1 16 4 11/4˝ 20 749,3

28˝ 1 20 4 11/4˝ 25 863,6

32˝ 1 28 4 11/2˝ 21 1085,9

36˝ 1 32 4 11/2˝ 21 1200,2

40˝ 1 40 4 11/2˝ 21 1422,4
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Шиберно-ножевые задвижки серии E
Основные конструктивные особенности:
•	 Шиберно‐ножевая задвижка однонаправленного действия, вафельного типа. С кру-

глым входом и квадратным выходом.
•	 Корпус состоит из двух частей, скрепленных болтами, с внутренними направляющи-

ми ножа для его беспрепятственного скольжения в процессе работы задвижки.
•	 Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
•	 Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
•	 Расстояние между торцами (строительная длина) в соответствии со стандартом CMO.

Основные области применения
Данная задвижка или задвижка гильотинного типа предназначена для работы в 

тяжелых условиях по перекачке жидкостей с высоким содержанием твердых частиц. 
Задвижка серии Е подходит для линий дробления бумажной массы и для установок, ра-
ботающих с тяжелыми и твердыми отходами (металлический лом, камни). Рекоменду-
ется устанавливать в горизонтальном положении. Выход (квадратный) имеет больший 
размер, чем вход (круглый), что позволяет избежать скопления твердых частиц внутри 
задвижки и обеспечивает беспрепятственное движение ножа.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN*, мм Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

DN50 – DN450 7
DN500 – DN1200 4

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.

Перфорация: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).

Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт JIS, ав-
стралийский стандарт, британский стандарт.

Досье качества:
Все задвижки проходят гидравлические испытания водой на предприятиях CMO. 

Вы можете получить сертификаты материалов и сертификаты испытаний.
Давление при испытании корпуса = рабочее давление x 1,5.
Давление при испытании уплотнения = рабочее давление x 1,1.

Список стандартных компонентов
Компонент Исполнение из стали Исполнение из нерж. стали

1А. Корпус вход GG25 CF8M

1В.  Корпус выход GG25 CF8M

2. Нож AISI304 AISI316

3. Нижняя крышка S275JR AISI316

4. Сальник GGG45 CF8M

5. Опорные пластины S275JR S275JR

6. Седловое уплотнение ЭПДМ ЭПДМ

7. Кольцо AISI316 AISI316

8. Набивка сальника SINT+PTFE SINT+PTFE

9. Уплотнение набивки ЭПДМ ЭПДМ

10. Нижнее уплотнение ЭПДМ ЭПДМ

11. Уплотнение корпуса Картон Картон

12. Вилка Сталь Сталь

13. Шток AISI304 AISI304

14. Опорная крышка Алюминий/GGG40 Алюминий/GGG40

15. Поршень S275JR+EPDM S275JR+EPDM

16. Гильза Алюминий Алюминий

17. Верхняя заглушка Алюминий/GGG40 Алюминий/GGG40

18. Тороидальные уплот-
нения Нитрил Нитрил
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Корпус
Корпус задвижки гильотинного типа серии E изготавливается из двух чугунных ча-

стей, обработанных изнутри механическим способом и скрепленных между собой при 
помощи болтов. Внутри корпуса расположены нейлоновые (RCH 1000) направляющие 
ножа, обеспечивающие его плавное движение в процессе работы задвижки. Направля-
ющие также могут быть изготовлены из ПТФЭ или бронзы.

Аналоги серии Е других производителей имеют внутренние детали, изготовленные 
полностью из ПТФЭ, но при работе с металлическим ломом и другими твердыми продук-
тами частицы могут застревать в ПТФЭ, что вызывает в итоге блокировку ножа.

Квадратный выход больше круглого входа, поэтому отсутствует скопление твердых 
частиц в зоне седлового уплотнения, а подача жидкости на подъем может осущест-
вляться с минимальными потерями давления. Для больших диаметров корпус снабжен 
приваренными ребрами жесткости для восприятия максимального рабочего давления.

В нижней части корпуса имеется крышка, открываемая для очистки задвижки. Также 
могут устанавливаться промывочные отверстия, позволяющие проводить небольшую 
очистку без разборки задвижки. Корпусы из углеродистой стали и нержавеющей стали 
оборудованы направляющим ножа.

Стандартные материалы: чугун с шаровидным графитом GG25 и нержавеющая сталь 
CF8M. Прочие материалы, такие как чугун с шаровидным графитом GGG50, углероди-
стая сталь A216WCB и сплавы на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Dúplex, 254SMO, 
Uranus B6 и т.д.), применяются для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки 
из чугуна или углеродистой стали обычно имеют эпоксидное антикоррозийное покры-
тие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015). Также имеется возможность нанесения и дру-
гих защитных покрытий.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из алюминия, а 
для цилиндров диаметром более 250 мм ‐ из чугуна с шаровидным графитом GGG40, что 
повышает их ударопрочность. Это существенный фактор для пневмоприводов данного 
типа. Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые прода-
ются повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз об-
ращаться в CMO.

Нож
Поскольку шиберно-ножевые задвижки серии E предназначены для работы в тяже-

лых условиях, они оборудуются более толстым ножом. 
Стандартные материалы: нержавеющая сталь AISI304 – для корпуса задвижки из чу-

гуна или углеродистой стали, нержавеющая сталь AISI316 – для корпуса из нержавею-
щей стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут поставляться по 
заказу. Нож отполирован с обеих сторон для обеспечения хорошего контакта с уплотни-
тельным соединением. Кроме того, кромка ножа имеет закругленную форму, позволяю-
щую избежать повреждения прокладки. В соответствии с требованиями клиента могут 
поставляться различные модификации с разной степенью полировки и антиабразивной 
обработки.

Седло (герметичное)
Существуют четыре типа седел, предназначенных для различных условий эксплуа-

тации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения не предусматривает 

никаких герметичных соединений, а расчетная утечка составляет 1,5% расхода в трубо-
проводе (для воды в качестве рабочей среды).

Седло 2: Уплотнение «металл/эластомер» с армированным кольцом. Данный тип 
уплотнения содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпу-
са при помощи армированного кольца и выполняет две функции: защита задвижки от 
абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочее тело, вызыва-
ющее налипание твердых отложений.

Седло 3 и 4: Аналогичны седлам 1 и 2, но содержат дефлектор. Дефлектор представ-
ляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполняющее 
две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в центр 
задвижки.

Примечание. Имеются три вида материалов для изготовления армированного 
кольца и дефлектора: сталь CA‐15, сталь CF8M и нихард (износостойкий мартенсит-
ный чугун).

Описание конструктивных элементов

Корпус
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Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартное герметичное соединение для задвижек CMO. Имеет различ-

ные области применения, но используется в основном для воды и водных растворов 
при температурах не выше 90 ºC. Может также использоваться для абразивных продук-
тов. Обеспечивает 100‐процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока.

Примечание: В некоторых приложениях используются другие типы эластомеров, 
такие как гипалон, бутил и натуральный каучук. Свяжитесь с нами в случае, если предъ-
является такое требование.

Набивка сальника
Стандартная набивка CMO состоит из трех слоев с уплотнительным кольцом из 

ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, пре-

пятствуя любым утечкам в атмосферу. Набивка размещается в легкодоступном месте и 
может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы наби-
вок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

•  синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  смазанный ПТФЭ: изготовлена из волокон PTFE и предназначена для работы на 
больших скоростях. Набивка имеет диагональную систему переплетения. Предназначе-
на для задвижек и насосов, работающих практически с любыми жидкостями, особенно 
высокоагрессивными, такими как концентрированные масла и окислители. Использует-
ся также для жидкостей с содержанием твердых частиц.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитку графитовой смазкой, что снижа-
ет ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, по-
скольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей и 
большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. При-
меняется в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давле-
ниях.

Примечание:  Более подробная информация и другие материалы предоставляются 
по заказу. 

Шток
Шток задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 18/8, что обеспечивает 

его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость. Это важное преимуще-
ство по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые производители используют 
сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой коррозии металла Конструк-
ция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. Конструкция 
с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для защиты штока от 
грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 

герметичность сальника. Обычно задвижки с чугунным корпусом или корпусом из угле-
родистой стали комплектуются сальниковыми коробками из чугуна (GGG‐45), а задвиж-
ки с корпусом их нержавеющей стали имеют сальниковые коробки из нержавеющей 
стали CF8M.
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Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод и для этого 

не требуется никаких специальных монтажных приспособлений. Конструкция задвижек 
CMO SL характеризуется полной взаимозаменяемостью приводов.

Ручные: Автоматические:
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр
Маховик с цепью Гидроцилиндр
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

Большой выбор аксессуаров:
Механические стопоры
Блокировочные устройства
Ручные аварийные приводы
Электромагнитные клапаны
Позиционеры
Концевые выключатели
Удлинители штока
Наклонная колонна управления, пъедестал
Прямая колонна управления, пъедестал Управляющая колонна,  

наклонная
Управляющая колонна,  

прямая

Мы также разработали различные системы удлинения штока, обеспечивающие уда-
ленное управление задвижками и отвечающие всем требованиям клиента. Предвари-
тельно рекомендуется получить консультацию наших технических специалистов.
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В наличии имеются различные типы аксессуаров, позволяющие адаптировать задвиж-
ку к специфичным условиям работы.

Нож с зеркальной полировкой
Нож с зеркальной полировкой рекомендован к использованию в пищевой промыш-

ленности и в средах, для которых характерно налипание на нож твердых частиц. При зер-
кальной полировке твердые частицы соскальзывают с ножа и не налипают на его поверх-
ность.

Нож с тефлоновым покрытием
Аналогично ножу с зеркальным покрытием повышает эффективность работы задвиж-

ки в средах, способствующих налипанию твердых частиц на нож.
Нож с добавкой стеллита (кобальтохромововольфрамовый сплав)
Периметр нижней кромки ножа изготавливается с добавкой стеллита для повышения 

абразивной стойкости.
Грязесъемник в набивке сальника
Очищает нож при открывании задвижки и предотвращает возможные повреждения  

набивки.
Впрыск воздуха в набивку сальника
Впрыск воздуха в набивку сальника создает воздушную камеру, повышающую герме-

тичность сальника.
Тепловая рубашка корпуса
Рекомендуется в случаях, когда рабочая среда может затвердевать внутри корпуса  

задвижки. Внешняя тепловая рубашка поддерживает постоянную температуру внутри  
корпуса и препятствует затвердеванию рабочей среды.

Промывочные отверстия в корпусе 
В корпусе могут быть просверлены отверстия для подачи воздуха, пара или жидкости  

с целью промывки седла перед уплотнением задвижки при закрытии.
Механические концевые выключатели, индуктивные переключатели и 

позиционеры
Концевые выключатели или детекторы для определения крайних положений задвиж-

ки, а также механические позиционеры для указания текущего положения задвижки.
Электромагнитные клапаны
Для подачи воздуха в пневматические приводы.
Соединительные коробки, электропроводка и пневматические трубки
Могут поставляться в полной комплектации с установкой всех необходимых аксессу-

аров.
Система механической блокировки
Позволяет механически заблокировать задвижку в фиксированном положении на 

длительное время.
Механические ограничители хода (механические стопоры)
Позволяют механически регулировать ход задвижки, ограничивая его в необходимых 

пределах.
Ручной аварийный привод (маховик / редуктор)
Позволяет управлять задвижкой вручную при отключении электроэнергии или пре-

кращении подачи воздуха.
Пятиугольная или V‐образная диафрагма с указательной линейкой
Рекомендуется использовать при необходимости регулировки расхода. Позволяет 

регулировать расход в зависимости от процента открытия задвижки.
Взаимозаменяемость приводов
Все приводы взаимозаменяемы.
Опора привода или траверса
Стальная (из нержавеющей стали – по заказу), с эпоксидным покрытием, высокопроч-

ная конструкция, предназначенная для работы в тяжелых условиях.
Эпоксидное покрытие
Корпус и все чугунные и стальные компоненты задвижек CMO имеют эпоксидное по-

крытие, обеспечивающее высокую коррозионную стойкость и высокое качество обработ-
ки поверхности. Стандартный цвет CMO – синий, RAL-5015.

Защитные ограждения ножа
Согласно европейским нормам безопасности (маркировка CE) автоматические за-

движки CMO укомплектованы металлическими защитными ограждениями, препятствую-
щими случайному захвату и затягиванию частей тела и различных объектов.

Кожух
Кожух обеспечивает полную наружную герметичность, снижая потребность в техоб-

служивании сальников.
Переходник
Возможна поставка задвижки серии E с переходником «квадрат‐круг» для подключения 

квадратного выхода к круглому трубопроводу. Подключение к круглому трубопроводу мо-
жет осуществлять через фланцы или прямой сваркой. Чтобы определить точные размеры 
переходников, получите консультацию в отделе продаж и технической поддержки CMO.

Привод ручной
аварийный

Аксессуары

Концевые
выключатели

Ручной авариный привод

Электромагнитный
клапан
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Типы удлинителей
При необходимости управления задвижкой на расстоянии можно установить удлине-

ния различного типа:

1. Управляющая колонна
Шток наращивается на требуемую длину за счет удлиняющего стержня. Задавая длину 

стержня, получаем необходимое удлинение. Для поддержки привода обычно устанавли-
вается колонна управления.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Может устанавливаться на привод любого типа.
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для штока.
•	 Стандартнная колонна имеет высоту 800 мм. Колонна другой высоты может быть из-

готовлена по заказу.
•	 Возможна установка указательной рейки для определения степени открытия задвижки.
•	 Возможна установка наклонной колонны.

2. Труба
Предназначена для подъема привода. При задействовании задвижки труба вращается 

вместе с маховиком, сохраняя постоянную высоту.

Переменные определения:
H1: Расстояние от центра задвижки до основания удлинителя.
d1: Расстояние от стенки до торца соединительного фланца.

Характеристики:
•	 Стандартные приводы: маховик и «квадратная гайка».
•	 Рекомендуется через каждые 1,5 м устанавливать опорные направляющие для трубы.
•	 Стандартные материалы: углеродистая сталь с эпоксидным покрытием и нержаве-

ющая сталь.

3. Удлиненные опорные пластины 
Если требуется небольшое удлинение, его можно получить за счет удлиненных опор-

ных пластин. Для усиления конструкции можно установить промежуточную направляю-
щую траверсу.

4. Карданное сочленение
Если привод не находится на одной линии с задвижкой, можно решить такую пробле-

му, установив карданное сочленение.

Опорные направляющие

Стандартная колонна Наклонная колонна

Труба Удлиненные опорные 
пластины

Карданное сочленение
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Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 защитный колпак шток
•	 гайка

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN350 привод с редуктором.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н Момент, Н.м А B C D F G ØV

50 7 573 1,31 40 91 86 243 410 280 225

65 7 966 2,21 40 91 95 269 437 308 225

80 7 1461 3,34 50 91 114 292 463 333 225

100 7 2280 5,21 50 91 135 334 503 373 225

125 7 3559 8,13 50 102 145 392 586 407 225

150 7 5134 11,7 60 119 155 425 638 458 225

200 7 9138 26,1 60 119 185 525 816 578 325

250 7 14291 40,8 70 290 235 620 1007 669 325

300 7 20614 58,9 70 290 265 715 1095 757 380

350 7 28041 108,7 96 290 290 781 1307 876 450

400 7 36771 142,5 100 290 325 861 - - -

450 7 46471 180,1 106 290 350 985 - - -

500 4 32964 127,8 110 320 380 1064 - - -

600 4 47735 212 110 320 470 1224 - - -

700 4 65003 355 110 350 525 1425 - - -

800 4 85363 467 110 350 575 1615 - - -

900 4 108088 701 110 350 650 1823 - - -

1000 4 134063 870 110 400 725 1992 - - -

1100 4 163403 1227 150 400 800 2234 - - -

1200 4 194485 1460 150 400 870 2351 - - -

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 квадратная гайка
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 диаметры, превышающие указанные в таблице

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 направляющие гильзы для траверсы

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN350 привод с редуктором.

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н Момент, Н.м А B C D G ØV

50 7 573 1,31 40 91 86 243 280 225

65 7 966 2,21 40 91 95 269 308 225

80 7 1461 3,34 50 91 114 292 333 225

100 7 2280 5,21 50 91 135 334 373 225

125 7 3559 8,13 50 102 145 392 407 225

150 7 5134 11,7 60 119 155 425 458 225

200 7 9138 26,1 60 119 185 525 578 325

250 7 14291 40,8 70 290 235 620 669 325

300 7 20614 58,9 70 290 265 715 779 380

350 7 28041 108,7 96 290 290 781 906 450

400 7 36771 142,5 100 290 325 861 - -

450 7 46471 180,1 106 290 350 985 - -

500 4 32964 127,8 110 320 380 1064 - -

600 4 47735 212 110 320 470 1224 - -

700 4 65003 355 110 350 525 1425 - -

800 4 85363 467 110 350 575 1615 - -

900 4 108088 701 110 350 650 1823 - -

1000 4 134063 870 110 400 725 1992 - -

1100 4 163403 1227 150 400 800 2234 - -

1200 4 194485 1460 150 400 870 2351 - -
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 невыдвижной шток

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 гайка
•	 колпак

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN350 привод с редуктором.

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н Момент, Н.м А B C D F G ØV

50 7 573 1,31 40 91 86 243 410 280 225

65 7 966 2,21 40 91 95 269 437 308 225

80 7 1461 3,34 50 91 114 292 463 333 225

100 7 2280 5,21 50 91 135 334 503 373 225

125 7 3559 8,13 50 102 145 392 586 407 225

150 7 5134 11,7 60 119 155 425 638 458 225

200 7 9138 26,1 60 119 185 525 816 578 300

250 7 14291 40,8 70 290 235 620 1007 669 300

300 7 20614 58,9 70 290 265 715 1095 757 300

350 7 28041 108,7 96 290 290 781 1307 876 402

400 7 36771 142,5 100 290 325 861 1441 997 402

450 7 46471 180,1 106 290 350 985 1677 1083 402

500 4 32964 127,8 110 320 380 1064 1789 1195 402

600 4 47735 212 110 320 470 1224 2108 1420 402

700 4 65003 355 110 350 525 1425 2406 1658 402

800 4 85363 467 110 350 575 1615 2790 1905 402

900 4 108088 701 110 350 650 1823 3130 2115 402

1000 4 134063 870 110 400 725 1992 3440 2310 402

1100 4 163403 1227 150 400 800 2234 3765 2565 402

1200 4 194485 1460 150 400 870 2351 4050 2815 402



195

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
•	 маховик с цепью
•	 блокираторы
•	 удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
•	 невыдвижной шток

Компоненты привода:
•	 маховик
•	 шток
•	 конический редуктор
•	 траверса

Стандартное передаточное отношение: 4 к 1
Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 

другие диаметры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н Момент, Н.м А B C D I R

50 7 573 1,31 40 91 86 243 366 540

65 7 966 2,21 40 91 95 269 392 566

80 7 1461 3,34 50 91 114 292 418 592

100 7 2280 5,21 50 91 135 334 458 632

125 7 3559 8,13 50 102 145 392 491 665

150 7 5134 11,7 60 119 155 425 543 717

200 7 9138 26,1 60 119 185 525 648 942

250 7 14291 40,8 70 290 235 620 749 1043

300 7 20614 58,9 70 290 265 715 849 1193

350 7 28041 108,7 96 290 290 781 891 1335

400 7 36771 142,5 100 290 325 861 997 1441

450 7 46471 180,1 106 290 350 985 1083 1677

500 4 32964 127,8 110 320 380 1064 1195 1789

600 4 47735 212 110 320 470 1224 1420 2108

700 4 65003 355 110 350 525 1425 1658 2406

800 4 85363 467 110 350 575 1615 1905 2790

900 4 108088 701 110 350 650 1823 2115 3130

1000 4 134063 870 110 400 725 1992 2310 3440

1100 4 163403 1227 150 400 800 2234 2565 3765

1200 4 194485 1460 150 400 870 2351 2815 4050
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать 
соответствующую смазку.

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для задвижек диаметром от DN50 до DN200 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, шток цилиндра ‐ из 
стали AISI304, поршень ‐ из стали с эластомерным покрытием, а 
тороидальные уплотнения ‐ из нитрила.

Для задвижек диаметром свыше DN200 крышки цилиндра из-
готавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углероди-
стой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из угле-
родистой стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, другие диа-
метры по заказу.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н А B C D N Q Ø цил. Øстержня S (BSP)

50 7 573 40 91 86 243 425 90 80 20 1/4˝

65 7 966 40 91 95 269 470 90 80 20 1/4˝

80 7 1461 50 91 114 292 510 110 100 20 1/4˝

100 7 2280 50 91 135 334 557 110 100 20 1/4˝

125 7 3559 50 102 145 392 665 135 125 25 1/4˝

150 7 5134 60 119 155 425 814 170 160 30 3/8˝

200 7 9138 60 119 185 525 940 215 200 30 3/8˝

250 7 14291 70 290 235 620 1070 270 250 40 1/2˝

300 7 20614 70 290 265 715 1230 382 300 45 1/2˝

350 7 28041 96 290 290 781 1440 382 300 45 1/2˝

400 7 36771 100 290 325 861 1515 444 350 45 1/2˝

450 7 46471 106 290 350 985 1780 444 350 45 1/2˝

500 4 32964 110 320 380 1064 1900 508 400 50 1/2˝

600 4 47735 110 320 470 1224 2120 508 400 50 1/2˝

700 * * 110 350 525 1425 2540 508 400 50 1/2˝

800 * * 110 350 575 1615 2720 508 400 50 1/2˝

900 * * 110 350 650 1823 3060 508 400 50 1/2˝

1000 * * 110 400 725 1992 3470 508 400 50 1/2˝

1100 * * 150 400 800 2234 3820 508 400 50 1/2˝

1200 * * 150 400 870 2351 4220 508 400 50 1/2˝
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
•	 гидроцилиндр
•	 шток
•	 траверса

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, 
другие диаметры по заказу.

Различные типы и марки в соответствии с потреб-
ностями клиента.

DN ΔP, кг/см2 Сила, Н А B C D H Ø цил. Øстержня S (BSP)
Объем 
масла, 

дм3

50 7 573 40 91 86 243 457 25 18 3/8˝ 0,03

65 7 966 40 91 95 269 500 25 18 3/8˝ 0,04

80 7 1461 50 91 114 292 560 25 18 3/8˝ 0,04

100 7 2280 50 91 135 334 620 32 22 3/8˝ 0,09

125 7 3559 50 102 145 392 683 32 22 3/8˝ 0,11

150 7 5134 60 119 155 425 683 40 28 3/8˝ 0,2

200 7 9138 60 119 185 525 755 50 28 3/8˝ 0,42

250 7 14291 70 290 235 620 926 63 36 3/8˝ 0,52

300 7 20614 70 290 265 715 1077 80 45 3/8˝ 0,98

350 7 28041 96 290 290 781 1246 100 56 1/2˝ 1,88

400 7 36771 100 290 325 861 1376 100 56 1/2˝ 2,14

450 7 46471 106 290 350 985 1532 125 70 1/2˝ 3,73

500 4 32964 110 320 380 1064 1707 125 70 1/2˝ 2,64

600 4 47735 110 320 470 1224 1869 160 70 1/2˝ 4,91

700 4 65003 110 350 525 1425 2202 160 70 1/2˝ 8,9

800 4 85363 110 350 575 1615 2839 160 70 1/2˝ 10,12

900 4 108088 110 350 650 1823 3193 200 90 1/2˝ 18,6

1000 4 134063 110 400 725 1992 3437 160 70 1/2˝ 20,7

1100 4 163403 150 400 800 2234 3775 160 70 1/2˝ 22,8

1200 4 194485 150 400 870 2351 4161 200 90 1/2˝ 38,6


